KIHHOMETP-ÖyccoNb]: Busolă echipată și cu un 
cerc vertical, întrebuințată in ridicärile expedi- 
tive (mai ales militare) sau pentru explorári. 

1. Busolä forestierä [boussole forestiére; Forst- 
Bussole; forest compass; erdészeti tájoló, erdészeti 
iränytü; JIecHOH komnac]: Aparat goniometric 
cu busol& pentru mäsurarea orientärilor unghiu- 
lare orizontale, întrebuințat in ridicärile topo- 
grafice ale suprafeţelor forestiere, ridicări carac- 
terizate prin vizári scurte, poligoane închise gi 
precizie mijlocie. 

2. ~ Peigné [boussole-alidade P.; P. Kom- 
pak; P.-compass; P.-féle iránytű; TI.-komnac]: 
Busolä de cämp care, impreunä cu cartonul cu 
bretele, formează o staţiune topografică de cam- 
panie completă. Este alcătuită din două cutii 
deschise, de secţiune pătrată, dintre cari una 
formează fundul, iar cealaltă capacul. Cutia 
propriu zisă cuprinde busola, iar capacul per- 
mite vizarea. Pentru vizare se folosește, ca ocu- 
lar, o pinulă metalică provăzută cu o fereastră, 
iar ca obiectiv, o deschidere practicată în capac 
și având două fire de păr. 

8. ~ tachimetru [boussole tachéométre; Bus- 
solentachymeter; tachymeter compass; iränytüs 
tachiméter; TAXHMeTpHyeckan ÓyccoJb]: Tachi- 
metru care — pentru măsurarea direcțiilor un- 
ghiulare orizontale — foloseste o busolä gonio- 
metrică în locul cercului alidad orizontal. 

4. ~ teodolit. V. sub Teodolit. 

5. ~ topografică [boussole topographique; 
Bussolentheodolit; surveying compass; irány- 
tüs teodolit; Tomorpabnyeckan Oycconp]: 
Ansamblu de busolä si teodolit, in care limbul 
orizontal al teodolitului propriu zis e inlocuit cu 
busola echipatä cu cerc gradat complet. Ser- 
veste in ridicärile de detalii, unde nu se cere o 
mare precizie. 

6. Busolä specialä [boussole spéciale; spezial 
Kompak, special compass; különleges tájoló; 
cneunanbHaa Öycconb]: Busolä acționată pe 
cale magneticä, eletricä, etc.; e folositä pentru 
determinarea directiei Nordului magnetic. 

Exemple: 
comandată [boussole commandée; 
Tochterkompak; auxiliary compass; ismetlö irány- 
łű; CJIyKEŐHbIÄ, BCNOMATATEJIbHbIÄÑ KoMnac], 
V. Busolä repetitoare, 

8. ~ de inducție [compas d'induction terre- 
stre; Erdinduktionkompak; earth inductor com- 
pass; fóldvezetékes tájoló; Oyccomb 3a3eM- 
AAIOINeH HHAYKUHH]: Busolá care indică direcția 
Nordului magnetic, folosind curentul electric 
stabilit de tensiunea electromotoare indusă prin 
mișcare în circuitul închis al unei bobine care 
se învârtește în câmpul magnetic terestru. 

9.  Gyrosyn: Sistem de busolă magnetică, 
la care busola repetitoare este combinată cu 
un girodirectional, Se elimină astfel erorile di- 
namice ale busolei magnetice. 

10. ~ repetitoare [compas ă répétition; Toch- 
terkompab; repeater compass; ismetlö iránytű; 


7, PN 
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rpancuaunonnaa Öycconb]: Instrument care 
reproduce indicațiile unei telebusole, de care 
poate fi acționat pe cale electrică sau pneuma- 
tic’. Este compus, de obiceiu si în esență, din 
două bobine încrucișate, mobile în câmpul unui 
magnet permanent, — sau dintr'un manometru 
diferențial sensibil. Sin. Busolă comandată. 

1. Bugon [bouchon-fusible; Sicherungsstöpsel; 
fusible plug; biztositék; ITPeNOXpaHHTenbHan 
mpo6Ka, NerTKOMNaBkHä mTencenp]. Elt.: Piesă 
de porțelan, de formă cilindrică, conținând un 
fir fuzibil și făcând parte din siguranța fuzibilă 
de protectiune a unui circuit electric. Busonul se 
montează într'un corp de siguranță și poate fi 
înlocuit cu ușurință după topirea firului, înlocuirea 
făcându-se și sub tensiune. 

12. Bust [buste; Büste, Brustbild; bust; mell- 
szobor; 610CT]: Sculptură sau pictură reprezen- 
tând partea superioară a corpului omenesc, cu 
sau fără braţe. 

13. Bustamit [bustamite; Bustamit; bustamite; 
busztamit; Öycramut]. Mineral.: CasMns[SisOs]». 
Mineral din grupul wollastonit. Cristalizează în 
sistemul triclinic, 

14. Buștean. Ind. fär.: Trunchiu de copac, tăiat 
si curäfit de crengi. 

15. Busuioace. Agr.: Varietate românească de 
pere váratice. Fructul, de mărime submijlocie, 
este piriform, Codita, destul de lungă. Pelita e 
groasă, galbenă-verzuie, de un roșu aprins pe 
partea însorită; miezul e alb, crocant, cu gust 
dulceag, Se coace la sfârșitul lunii lulie. 

15. Butadienă [butadiéne; Butadien; butadiene; 
butădien; Gyramuen, AHBHHHN-IPHTpen]. Chim.: 
CHa2= CH — CH = CHa. Hidrocarbură cu p. f. —5°. 
Datorită dublelor sale legături conjugate, buta- 
diena dă numeroase reacţii de aditie. Se fabrică 
industrial prin dehidrogenarea butenelor sau a 
butanului, si din acetilenă. Se formează și prin 
piroliza hidrocarburilor peste o anumită tempe- 
raturá, Se: poate obține și prin trecerea ciclo- 
hexenei printr'un tub încălzit la 700°, cu un ran- 
dament de 80%, sau prin trecerea alcoolului 
etilic, la  350:::450*, peste catalizatori de 
Al203, ZnO, 

17. Butan normal [butane; Butan; normal bu- 
tane; bután; ÓyTaH]. Chim.: CHs—CH2—CH2—CHs, 
Hidrocarburá cu p, t.+0,6°. Se găsește in ga- 
zele cari însoțesc zăcămintele de petrol si se 
obține — industrial — în instalaţiile de stabi- 
lizare a gazolinei. Lichefiat in vase de presiune 
transportabile, este întrebuințat drept combus- 
tibil casnic sau industrial. Este unul din compo- 
nenfii gazelor comercializate sub numele de 
Aragaz și Pebegaz. 

ıs. Butanol. V. Butilic, alcool ~. 

19. Butanonă [butanone; Butanon; butanone; 
butänon; ÓyTaHOH]. Chim.: Lichid cu p. f. 81°. 
Disolvant organic. Este întrebuințat, în amestecuri 
cu alți disolvanti, la deparafinarea uleiurilor 
minerale, Sin. Metilacetond,  Metiletilcetonă, 
Etilcetal. 
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1. Butare. Mine: Rästurnarea incidentalä a va- 
gonetului cu cărbuni (termen minier, Valea Jiului). 

2. Butaș [bouture; Steckling; cutting; bujtăs; 
yepeHok, cameen]. Agr.: Portiune de lästar 
aerian ori de rădăcină sau chiar de frunză, care, 
pusă într'un mediu nutritiv, în poziția ei normală 
si în anumite condițiuni de umezeală si de căldură, 
este capabilă să reproducă în întregime planta 
din care provine (v. Butășire în uscat, Butășire 


în verde). — Se deosebesc mai multe feluri de! 


butași, dintre cari: 

3. ~ de frunză [bouture de feuille; Blatt- 
steckling; leaf cutting; levél bujtas, levél dugvany; 
JIMCTOBOH YepeHOK, OTBOAOK]. Agr.: O por- 
fiune sau o frunză întreagă a unei plante, de 
obiceiu ierboasă, pusă pe un mediu nutrifiv, 
care dă rădăcini şi poate reface planta respec- 
tivá (ex.: Begonia). 

4. ~ de rădăcină [bouture de racine; Wur- 
zelsteckling; root cutting; gyöker dugväny; KOp- 
HeBOH OTBOJOK]. Agr.: Porțiunea din rădăcină 
anumitor plante care, pusä in pämänt, este ca- 
pabilä sä dea rädäcini si lästari. Ex.: Mura se 
înmulțește prin butasi de rădăcină. 

5. ~ simplu [bouture; Steckling; cutting; egy- 
szerű dugväny, csemete; MpocToi yepeHoK, 
cawene). Agr.: Portiune de lástar de un an 
(10:::25 cm lungime) care, in condițiuni de ve- 
getatie, dä rádácini in pämänt si lästari in aer, 
reproducänd planta din care provine. Cänd bu- 
tasul are la bazä o micä porfiune de lemn de 
doi ani, se numeste butas cu cälcäiu. Ex.: Coa- 
căzul se înmulțește prin butasi cu călcâiu. 

6. Butăşire [bouturage; Stecklingsvermehrung; 
propagating by cuttings; duvänyszaporitäs; pa3- 
MHOHKeHHe, pa3Benenne yepeHkaMmn]. Agr.: 
Procedeu de inmulfire a unor plante prin por- 
tiuni de lästari sau de tulpine, cari, puse in con- 
ditiuni favorabile, dau rädäcini si produc plante 
de felul acelora din cari au fost detasate. Sin. 
Butäsit. — Deosebim: 

7..~ in uscat [bouturage; Winterstecklings- 
vermehrung; propagating by cuttings cut in 
winter; fas dugványozás; pa3MHoxtenne yepeH- 
KaMH 3ATOTOBJCHHBIMH B 3HMHHH nepHoA 
(cyxoe)]. Agr.: Inmulfirea prin butasi recoltati 
in stadiul de repaus al plantelor. Ex.: Forsythia 
se înmulțește prin butasi recoltati iarna, cari se 
stratificä, iar primävara se pun in pämänt pentru 
inrädäcinare, 

s. ~ în verde [bouturage en vert; Sommer- 
stecklingsvermehrung; propagating by cuttings 
cut in summer; zöld dugvänyozäs; pa3mnoxtenue 
yepeHKaMH B BereTaTHBHOM nephoge (B 
TPaBAHHCTOM COCTOAHHH)]. Agr.: Inmultirea 
prin butasi recoltati in timpul perioadei de ve- 
getafie, Ex.: Dentzia se înmulțește prin butasi 
recoltati în timpul verii. 

9. Butășit. V. Butásire. 

1. Bufe. Ind. fär.: Recipient mare de lemn, 
având capacitatea de 1000:::2000 de litri. 

11. Bute de amestecare [cuvier mélangeur; 
Mischbütte; mixing vat; keverő hordó; YaH IIA 


CMemHBâHHA). Ind. hárt.: Rezervor cu un 
sistem de amestecare, intrebuinfat pentru omo- 
eneizarea materialului rafinat din care se fa- 
ricá hârtia. ‘ 

12. ~ de rezervä [cuvier, cuve de réserve; 
Reservebütte; reserve vat; tartal&k hordö; pe- 
3epBHbIä YaH]. Ind. härt.: Rezervor in care se 
adun& materialul rafinat in holendere. 

13. Butelcă. Ind. st. c.: Damigeană mică, cu 
gätul strämt, din pämänt ars, 

14. Butelie. Ind. fär.: Vas, de obiceiu de sticlă, 
de sectiune dreaptä circulará, fárá toartá, cu gátul 
strámt si lung, folosit la pástrarea sau la trans- 
portul lichidelor. Sin. Butelcă. 

15. Butelie de Leyda [bouteille de L.; L.-ner 
Flasche; Leyden jar; L.-üveg; Jleinenckan 
Ganka]. El.: Condensator electric în formă de 
cilindru sau de butelie (fig, 314), cu dielectricul 


Sgad 


Fig. 314. Butelie de Leyda, 
a) butelie de Leyda montată; b) dielectric; c) arma- 
tura exterioară; d) armatura interioară. 

de sticlă. Se realizează aplicând armaturi pe 
feţele unui vas cilindric sau tronconic de sticlă. 

16. Butelie pentru gaz [bouteille ă gaz; Gas- 
flasche, Stahlflasche; gas cylinder; gäztartäny; 
rasoBbili HHJIMBAP, OamoH]. Tehn.: Recipient 
cilindric de otel, cu supapä de 
inchidere, pentru gaze compri- 
mate (aer, oxigen, hidrogen, 
metan, azot, etc.), lichefiate 
(butan, propan, bioxid de car- 
bon, clor, etc.) sau disolvate 
(acetilenă). Se folosesc butelii 
stabile (de ex.: la unele insta- 
latii de motor Diesel) sau trans- 
portabile. Buteliile transporta- 
bile (fig. 315) au, de obiceiu, 
o bază pătrată și un capac în- 
surubat care protejează supa- 
pa. Butelia pentru acetilenă 
disolvată este umplută parțial 
(până la 750/0) cu o masă po- 
roasă, care poate absorbi ace- 
tona, disolvantul acetilenei. Bu- 
teliile se construesc pentru di- 
ferite capacităţi (de ex. 10, 20 
sau 40 litri pentru buteliile de 
oxigen) și pentru diferite pre- 
siuni (de ex. 15 at pentru bute- 
liile de acetilenă si 150 at. 
pentru cele de oxigen, presiu- 
nea de încărcare fiind de 40at. 
respectiv 250 at.). Buteliile de presiune mică 


Fig. 315. Butelie 
transportabilă pen- 
tru gaz. a) corpul 
buteliei; b) baza 
buteliei; c) supapă; 
d) capac de pro- 
tecfiune. 


(de ex. pentru butan) se construesc prin sudurá; 
cele pentru presiune mare (de ex. pentru oxi- 
gen) se construesc fárá sudurá, prin procedeul 
Mannesmann, Sin. Bombă pentru gaz. 

1. Butelnic. Ind. fär.: Unealtä de dulgherie, 
in formá de sfredel, cu diametrul pänä la 3 cm, 
folosită la găurirea pieselor de lemn. 

2. Buterolă [bouterolle; Döpper; riveting set; 
szegecs gyám; OÖJKHMKA, OÖ)KHM, OÖNaBka]. 
Cs., Ms.: Unealtä folosită la turtirea extremității 
libere a corpului de nit, pentru a forma al 
doilea cap. Sin. Cäpuitor. — Deosebim: 

3. ~ de mână [bouterolle á main; Döpper, 
Nietdöpper, Schelleisen; riveting set, cup, snap- 
tool; kézi szegecsgyäm; pyunaa OÖHHMka]. 
Cs., Mș.: Unealtä folosită la facerea capului de 
nit în nituirea de mână, la rece, a niturilor mici. 
Este o bucată de oțel rotund sau hexagonal, 
de diametru potrivit diametrului capului de nit, 
cu o extremitate scobită după forma capului de 
nit, cu marginea teșită sau cu marginea tăioasă 
(pentru a tăia bavura). A doua extremitate, în 
care se bate cu ciocanul, are fața ușor bombată. 
Nituitorul mânuește atât buterola, cât și ciocanul, 

4 ~ pentru mașină de nituit [bouterolle 
pour machine ă riveter, bouterolle pour frappeur 
pneumatique; Döpper für Nietmaschine; riveting 
set for riveting machine; szegecsgyäm szege- 
cselögepreszere; OOKHMKa IA 
KJenaJbHoó MaluHHbIl. Ms.: 
Unealtă folosită in nituirea 
mecanicä, la cald sau la rece, 
pentru a forma capul de nit. 
Este o bucată de oțel de forma 
unei ciuperci cu coadă (fig. 
316) pentru fixarea la maşină; 
are fața scobită după forma 
capului de nit, cu marginea de 
obiceiu teșită. Buterola este că- 
lită și revenită. 

5. ~, ciocan ~ [bouterolle ă oeil; Schell- 
hammer; cup-shaped die; fejezökalapäcs; 06- 
WHMKA C TJIA3KOM]. Cs., Ms.: Unealtă în formă 

de ciocan (fig. 317), folositä 
1-3 la facerea capului de nit la 
Â cald. Ciocanul buterolă are o 
Fig. 317. Ciocan bu- 
terolă. 


Fig. 316. Buterolă 
pentru mașina de 
nituit. 


coadă și o buterolă cu ochiu. 
Buterola are o față scobită 
după forma capului de nit. Nitul încălzit la roșu, 
se introduce în locasul său: unul din capete este 
gata fasonat din fabrică, iar pe celălalt capăt, ce 
urmează a se fasona se aplică buterola, care 
se bate cu ciocanul până când capul a luat forma 
dorită, In timpul baterii, capul gata fasonat e 
ținut cu o contrabuterolă, care are aproximativ 
aceeași formă ca și buterola. Sin. Ciocan că- 
puitor. 
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s. Bufi [étançon vertical ; montant de ca- 
dre; Ständer, Türstocksäule; prop, stanchion; fédu- 
cok, keretdúcok; ;- 
CTOHKH]. Cs. : 
Stâlpii principali 
de susținere, în 
esafodajul unui 
tunel în construc- 
tie, confectionati | 
ro- | 
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din lemne / 
tunde, de sec- 
fiuni mari, Su- | 


ER 


porta traversele 
(svelerii) si trans- 
mit vetrei incár- 
carea acestora, 
prin intermediul 
unei banchine 
de repartizare 
(fig. 318). 

7. Butie. 1. Mine. V. Boton. 

s. Butilamină [butylamine; Butylamin; butyla- 
mine; butilamin; ÓyTHJIAMMH]. Chim.: CaHs — NH». 
Lichid combustibil, miscibil cu apä, solubil in 
alcool; p.f. 77°. Intrebuinfat ca accelerator in 
industria cauciucului. 3 

9. Butilcauciuc [butylcaoutchouc; Butyl-Kaut- 
schuk; butyl rubber; műkaucsuk; ÓYTHJI-KayUyR]. 
Ind. cc.: Cauciuc sintetic, preparat prin polime- 
rizarea unui amestec de butadienă și butenă. 
Prin calitățile excepționale de rezistență la uzură, 
la căldură și îmbrătrânire, se impune drept cel 
mai bun cauciuc sintetic. 

10. Butilená [butyléne; Butylen; butylene; bu- 
tilén; Öyrunen]. Chim.: CHs—CH=CH—CHs. 
Hidrocarbur& nesaturatä. Are doi isomeri geome- 
trici. Isomerul trans are p.f. 0,3°, iar isomerul 
cis p. f. 3°, Ambii se gäsesc in gazele dela 
cracarea petrolului. 

11. Butilglicol [butylglycol; Butylglykol; butyl 
glycol; butilglikol;  ÓyrtH1T1HKOMB]. Chim.: 
HO-CH:-CH:-O-CıHs. Lichid incolor, cu p. t. 
170°, bun disolvant al nitrocelulozelor. 

12. Butilic, alcool ~ CıHsOH; lichid cu p. f. 
117°; d=0,810 la 20°; intrebuintat ca solvent. 
Sin. Butanol. 

1. Butirat [butyrate; Butyrat; butyrate; butirá- 
tok; OyTupaT, ocbHp Macıanof KACNOTEI]. 
Chim.: Sare si ester al acidului butiric. Butiratii 
alcoolilor superiori (de beutil, de cinamil, de 
geranil, de linalol) sunt lichizi, incolori, cu 
miros plăcut de flori, intrebuintati în parfumerie. 
—  Butiraţii, cari au însemnătate tehnică indus- 
trială sunt: 

14. ~ de amil [butyrate d'amyle; Amylbutyrat; 
amy! butyrate; amilbutirăt; aMHJOBbIÄ 2pHp 
MacJIAHOH KHCJIOTbI]. Chim.: CsH7— COOCsHu. 
Lichid incolor, cu miros de pere, întrebuințat 
în industria alimentară. 


Fig. 318. Sprijinirea unei galerii, 
a) traversă principală (sveler); b) 
bufi; c) banchine; d) canal colector 
pentru apa de infiltrafie; e) bandaje. 
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1. Butirat de amoniu [butyrate d'ammonium; 
Ammoniumbuiyrat; ammonium butyrate; am- 
moniumbutirät; ÓyTHpar aMMOHHA). Chim.: 
CsH7— COONH,. Lichid obţinut prin neutralizarea 
acidului butiric cu amoniac. E întrebuințat în 
tăbăcărie. 

2. ~ de etil [butyrate d’ethyle; Athylbuty- 
rat; ethyl butyrate; etil butirát; ITHNOBbIH 9IPHp 
MaCJIAHOH KHCAOTBI. Chim.: CsHz—COOCaHs. 
Substanţă cu p. t. —100,8°, p. f. 121°. Se între- 
buinteazä în locul esenței naturale de rom si, in 
soluție alcoolică, drept esență de ananas. 

3. ~ de metil [butyrate de méthyle; Methyl- 
butyrat; methyl butyrate; metil butirát; MeTHJIO- 
BB PHP MacwIAHOH KHCJIOTBI]. Chim.: 
CsH7—COOCHs. Lichid incolor cu miros de 
fructe, intrebuintat in industria alimentará. 

4. Bufiric, acid ~ [acide butyrique; Butter- 
säure; butyric acid; vajsav; MACIIAHAA KHCIOTA]. 
Chim. CHs—(CH2)2—COOH. Acid organic cu 
p- f. 163°, Se gäseste sub forma de gliceridä 
(butirină) in gräsimile animale (unt). Se pre- 
parä prin fermentafie oxidativ’ cu bacterii, din 
amidon sau melasä, ori prin oxidarea alcoolului 
butilic, Acidul butiric- tehnic se întrebuințează in 
tăbăcărie; cel purificat, la fabricarea esterilor 
butirici cu miros de fructe, folosiți ca esențe 
comestibile. Esterii butirici confinufi in untul 
natural pot servi la ameliorarea margarinei. Pen- 
tru prepararea pe cale industrială a acidului bu- 
tiric, se întrebuințează materii amilacee sau za- 
harate (cartofi, porumb, etc.). Materiile amilacee 
se zaharifică cu malt, ca la fabricarea spirtului. 
In cazul melasei se adaugă săruri amoniacale sau 
proteine. Concentrația mustului în zahăr trebue 
să fie de 10°/o. Se adaugă cretă în proporție de 
cca 60%/0 din greutatea amidonului. Fermentatia 
se face prin insämänfare cu culturi pure sau cu 
maiale mixte de fermenfi butirici. Se execută 
în putini mari de lemn, -echipate cu agitatoare. 
Temperatura de lucru e de 35:::40*. Se adaugă, 
zilnic, suspensie de cretă. Se desvoltá CO» si He. 
Fermentafia durează 8:::10 zile, dând acid butiric 
(cca 35°/o din cantitatea de amidon), acid lactic 
și, după felul bacteriilor și plămadă, diverse 
cantități de acid acetic, acid propionic, acid va- 
lerianic, alcool etilic, alcool butilic, etc. V. si 
Fermentatie butirică. 

s. Butirină [butyrine; Butyrin; butyrin; butirin; 
6yTHPHH]. Chim.: 

H2C — OOC — CH2 — CH2 — CH3 


| 
HC — OOC — CH2 — CH? — CHa 


| 
H2C — OOC — CH2 — CH2 — CHs 
Esterul rezultat prin combinarea acidului butiric 
(butanoic) cu glicerina. Impreunä cu oleina, pal- 
mitina si stearina, formeazä principalij componenti 
ai grăsimilor. Proporția ei in diferitele grăsimi 


variază cu natura lor. In cazul grăsimii cereale- 
lor, proporţia: de butirina este mică. 

e. Butirită. Varietate de ozocherită, 
albă-gălbuie, cu p. t. 45°. 

7. Butirometru [butyrométre; Butyro- 
meter; butyrometer; butirometer, vaj- 
mérő; OyTHpoMeTp]. Chim.: Aparat 
pentru determinarea procentului de unt 
(sau a procentului de grăsime) din 
lapte. E format dintr'un tub gradat care 
confine un volum cunoscut de lapte, 
tub în care se separă apoi untul prin 
reactivi convenabili sau prin centrifu- 
gare (fig. 319). Raportând volumul de 
grăsime depusă, la volumul laptelui din 
tub, se obține procentul de unt din 
lapte. 

8. Butironă [butyrone; Butyron; bu- 
tyrone;  butiron; OyTHpOoH], Chim. : 
CsH7 — CO — CsHr. Dipropilcetoná, Pro- 
dus obținut prin distilarea butiratului de 
calciu, întrebuințat la fabricarea lacu- i 
rilor de celuloză. f 

9.. Butisă [boutisse; Kopfpflasterstein; bond 
stone; kővezőkő; TÞIYOK, KAMEHHAA NEpeBA3KA], 
Drum.: Pavea specială, cu lungimea de 1,5 ori 
mai mare decät a unei pavele normale si cu 
secțiunea orizontală dreptunghiulară sau penta- 
gonală. Servește la încheierea pavajului la rigolă, 
spre a da posibilitatea de a se țese pavelele. 
Butisele de formă pentagonală servesc la în- 
cheierea pavajelor executate cu pavele pătrate, 
așezate în șiruri, la 45° față de axa căii. Celelalte 
elemente ale butiselor corespund pavelelor res- 
pective. 

10. Butlerit [boutlerite; Butlerit; butlerite; but- 
lerit; Oy TJIEPuT]. Mineral.: Fe’ [OH | SOa] :2H20. 
Cristalizeazá in sistemul triclinic, pseudorombic. 

11. Butnar [tonnelier, boisselier; Fassbinder; 
cooper; bognár; Gouap, Gonmapb). Ind. fär.: 
Dogar (Moldova si Transilvania). 

ı2. Butnärie [tonnellerie; Fassbinderei; cooper 
workshop; bognársáa; 60HNapHA]. Ind. fär.: Do- 
gärie (Moldova, Dobrogea, Transilvania). 

13. Butoarcă. V. Buturá (4). 

14. Butoiu [tonneau, fút, baril; Faß, Tonne; 
cask, barrel, tub; hordó; 6oyka. 6040HOR]. Ind. 
fär.: Vas de secţiune circulară, bombat la mijloc, 
confecţionat din doage de lemn, ușor curbate și 
asamblate cu cercuri de oțel balot, închis la 
ambele capete cu câte un fund plat, fixat într'un 
șanț circular la interiorul doagelor, numit gardină. 
Servește la păstrarea lichidelor. Volumul apro- 
ximativ al butoiului este: V =1/12 7 ` H(2 D? +d?), 
unde D si d reprezintă diametrul maxim si cel 
minim, iar H înălțimea; valoarea calculată e mai 
mare decät volumul real. Sin. Poloboc (Moldova). 

15. Buton [bouton; Druckknopf; push, button; 
villamos gomb; KHonka]. Tehn.: Piesă în formă 
de nasture legat de o tijă și care, prin apăsare, 
servește la comanda unei acțiuni mecanice sau, 


Fig. 319. 


Butiro- 


indirect, electrice. Exemple: buton de declan- 
gare, buton de sonerie, etc. 

1 Bulon [bouton, maneton, tourillon; Zap- 
fen; pin; förgöcsap; wanda, Mae]. Ms.: 
Fus incastrat la un capät in corpul unei piese in 
mişcare circulară, excentric față de axa de ro- 
tatie a piesei. Servește ca legătură de articulaţie 
într'un mecanism. Exemple: 

2. ~ cuplar [bouton d’accouplement; Kuppel- 
zapfen; coupling pin; kapcsolécsap; cuennaa 
uanga]: Buton fixat în roțile cuplare ale loco- 
motivelor cu abur, de care se leagă capul bielei 
cuplare. Uneori, butonul are formă sferică, pentru 
a permite o mişcare de oscilație a osiei față de 
mecanismul motor al locomotivei. 

s ~ de manivelă [bouton de manivelle; 
Kurbelzapfen, Treibzapfen; driving pin; forgaHyú 
csap; nara, naneu kpuBomuna): Buton fixat 
la extremitatea manivelei motoare, sau pe steaua 
roții motoare si de care se articulează capul 
bielei motoare. De obiceiu este conic, și este 
introdus în manivelă prin apăsare la cald, asigu- 
rarea făcându-se prin retragere. V. sub Manivelă. 

4. Butonare. Ind. text.: Metodă de apreturä 
prin care fibrele din țesătura de lână sunt aglo- 
merate sub forma de bobite pe una din supra- 
fete, pentru a se da articolului textil un aspect 
special. 

s. Butonieră [boutonniére; Knopfloch; button- 
hole; gomblyuk; Gyronbepra]. Ind. text.: Des- 
chizătură tivită pe margini, practicată într'un ar- 
ticol textil. 

s. Butonieră. Geol.: Forma sub care se pre- 
zintă stratul cel mai vechiu, limitat de un contur 
închis, care apare în centrul unui brahianticlinal 
sau al unui dom, în urma eroziunii crestei sale. 

7. Buttgenbachit [buttgenbachite; Buttgenba- 
chit;buttgenbachite;buttgenbähit;Öyrrrendaxnr]. 
Mineral.: 2CuCle : 16 Cu(OH)2 * Cu(NOs)2 * 4H20. 
Cristalizeazá in sistemul hexagonal; gr. sp. 3,33. 

8. Butuc. Ind. fär.: 1. Corpul de revoluţie cu 
gol cilindric in interior, in a cárui fata exterioarä 
se fixeazä spitele rotii (Moldova, Dobrogea si Tran- 


silvania). V. sub Carului, rotile ~. — 2. Trunchiu 
gros de lemn, la care lucreazä rotarul, fie- 
rarul, etc. — 3. Partea superioará a jugului. — 


4. Jghiabul dintr'o piuä, in care se bate dimia. 
— 5. Talpa sau scaunul războiului de țesut. — 
6. Bucată scurtă de trunchiu de copac, gros, cu- 
räfit de crengi si, uneori, de coajă. 

9. Butuc [moyeu; Nabe; nave, boss, hub; 
kerekagy; CTynuua, BTyIKa]. Mș.: Partea cen- 
trală, de obiceiu îngroșată, pe care sunt asamblate 
piesele ce trebue să se rotească în jurul unei 
axe, sau partea centrală a unei piese în formă 
de corp de revoluție și care servește la asam- 
blarea cu un arbore, cu un ax, cu o tijá sau cu 
un fus. Exemple: 

10. ~ de elice [moyeu d’helice ; Propeller- 
nabe; propeller boss; légcsavaragy; CTYMHIa 
nponennepa]. Av., Nav.: Partea centrală a eli- 
cei, care susține palele (v. fig. sub Elice). 
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1. ~ deelice, dinamometric [moyeu d'hélice 
dynamométrique; Luftschraubenmessnabe; dyna- 
mometric airscrew hub; dinamométrikus legcsa- 
varagy; CTYNHWa JHHAMOMETPHYecKorTO IIpo- 
mennepa]. Av.: Butuc de elice echipat cu dispo- 
zitive pentru măsurarea in sbor a tracțiunii și a 
cuplului desvoltat de elice. Sistemul de mäsurare 
poate fi cu capsule dinamometrice sau cu re- 
sorturi. Inregistrarea se face, de obiceiu, in ca- 
bina pilotului. 

12. ~ de roatá [moyeu (de roue); Radnabe; 
(wheel) nave; kerékagy; CTynHIja koJeca]. Ms., 
Transp.: Partea centralä a unej rofi, in care sunt 
asamblate, radial, spitele. Dacä roata trebue sä 
se roteascá «pe fus, butucul are paliere cu bile 
sau cu rulouri, sau o bucea, pentru micșorarea 
frecärilor. 

13. ~ de volan [moyeu de volant; Schwung- 
radnabe; flywheel boss; lendkerékagy; CTYNHIa 
MaxOBHka]. My.: Partea centrală a volanului, din 
care ies, radial, spitele. 

14. Butuc de manivelă [moyeu de manivelle; 
Kurbelnabe; crank nave, crank hub; forgattyúagy; 
BTyJIKa KpHBomuHna). Ms.: Partea îngroșată a 
unei manivele (de mașină sau de mână), prin 
care manivela este asamblatä pe arbore. 

15. Butuc de piston [moyeu de piston; Kol- 
bennabe; piston boss; dugattyúagy; BTYJIKa 
nopmmsn]. Ms.: Partea centrală a pistonului disc 
sau a pistonului plonjor, prin care pistonul se 
asamblează cu tija (v. fig. sub Piston). 

16. Butur [billot; Klotzholz; block, chopping 
log; tuskó; uyp6am, uypka]. Silv.: Partea nodu- 
roasá din trunchiul unui arbore, rezultatä, de 
obiceiu, prin scurtarea trunchiului in bucäfi de 
cáte 1 m lungime, si rámasá nedespicatá. 

17. Butură, Ind. fär.: 1. Trunchiu de copac, 
scurtat. Sin. Butuc. — 2. Rádáciná cu o parte a 
trunchiului, rămasă după tăierea arborelui. Sin. 
Buturugă. — 3. Bucată groasă și noduroasă de 
lemn. Sin. Ciot. — 4. Trunchiu cu scorbură. 
Sin. Butoarcä. 

ıs. Buturugă. Ind. fär.: 1. Rădăcina, împreună 
cu partea inferioară a trunchiului unui arbore, 
după tăierea acestuia. — 2. Rădăcina unui co- 
pac, care se scoate din pământ, pentru foc. — 
3. Partea dintr'un arbore rămasă deasupra pă- 
mântului după doborirea arborelui, incluziv rädä- 
cinile din pământ. Ca volum, buturuga repre- 
zintă cca 10% din arbore. Sin. Cioatä, Tulpiná. 

19. Butyr Cacao [beurre de cacao; Kakaobuiter; 
cocoa butter; kakaovaj; kakaoBoe Macio]. Farm.: 
Corp gras, conținut în semințele de Theobroma 
cacao (familia sterculiaceelor), extras prin pre- 
siune la cald. E o masá solidá, albá-gálbuie, 
unsuroasă, cu miros și gust plăcut de ciocolată. 
E insolubil în apă, solubil în alcool, în eter, sau 
în cloroform. Se topește la o temperatură de 
32+::34*,. Este întrebuințat, ca excipient in dite 
rite preparate medicamentoase. Sin. Unt de 
cacao, Oleum de cacao. 
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1. Buys-Ballot, legea lui ~. V. sub Vânt. 


Beiic]. Nav.: Marginea superioară a unui vas de 


2. Buză [levre; Flügel; flank; szárny (réteg); | echipaj, pe care se așază furcile de lopată si de 


EPBUIO, QuaHr, ry6a]. Geol.: Flancul unei dis- 
locári. — Se deosebesc douá feluri de buze: 
3. ~ ridicată [lèvre soulevée; gehobener 


Flügel; upthrow side; felemelt szárny; TIPANOA- | 


HATOe KphIJIO, Ty6a]. Geol.: Flancul sau aripa 
ridicată a unei dislocári (paraclaze). 

4. ~ scufundată [lèvre affaisee; abgesun- 
kener Flügel; downthrow side; lesülyedt szárny 
(réteg); onymennoe kpbnio (cópoca)]. Geol.: 
Flancul sau aripa scufundatá a unei dislocări 
(paraclaze). 

s. Buzá de bandaj [boudin de bandage; 
Spurkranz; flange of a tyre; nyomkarima; 6aH- 
nawasa pe6opxa]. C. f.: 
Marginea proeminentă a 
bandajului roților vehicule- 2J% 
lor de cale ferată. Ser- „ 
veste la menținerea si con- 
ducerea rofii pe sinä (fig. 


fe SA 


320). Profilul buzei banda- 
jului e, in general, de for- 
mă rotunjită; el depinde de 
forma profilului de șină pe 
care rulează roata. Gro- 
simea buzei bandajului, 
măsurată la 10 mm sub 
perpendiculara dusă pe 
cercul de rulare la punc- 
tul de intersectiune a lui 


cu gina, ca si deplasa- 
rea lui laterală față de 
sina pe care rulează, 


pot varia între anumite li- 
mite date. Deplasarea late- 
rală (jocul lateral) are im- 
portanță la mersul în curbe, 
și în special pentru roțile 


Fig. 320. Caracteristicele 
bandajului vehiculelor de 
cale ferată, 

a) buza bandajului; 6) 
inel de fixare; c) corpul 
bandajului; d)obadarofii; 
e) grosimea buzei banda- 
jului; f) înălțimea buzei 


bandajului; g) grosimea 

bandajului; h) lăţimea 

bandajului; AB) cercul de 
rulare. 


cari circulă pe sine de tramvaiu. Prin scăderea sub 


o anumită limită a 
grosimii buzei ban- 
dajului, el devine 
ascuţit şi prezintă 
pericol de deraiere 
a roții: vehiculul 
se scoate din ser- 
viciu, pentru restrun- 
jirea bandajelor. Fig. 
321 reprezintă modul 


de apăsare pe șină, 
a roții si a buzei 
bandajului, V. sub 
Bandaj de vehicule 


Fig. 321. Apăsarea pe șină a roții 
unui vehicul de cale ferată. 
a) apăsarea buzei bandajului; b) 
apăsarea roții vehiculului. 


de cale ferată, 
6. Buză de navă 


[plat-bord; Schan-deck, 


Schan-deckel; gunwale; fedelzetperem; BaTep- 


ancoră, și pe care se reazemä grinzile, cand 
vasul serveste drept suport la un pod de echipaj. 

2. Buzainá. Ind. fär.: Construcţie laterală într'o 
curte țărănească, asemănătoare cu o magazie 
sau cu un sopron, unde se păstrează cazanul 
de rachiu și alte vase și unelte gospodărești. 
Sin. Buzană (Banat). 

s. Buzunar de acumulator electric [pochette 
d'accumulateur électrique; Sammlertasche; pocket 
of accumulator; villamos akkumulätor tarsolya; 
PYTAAP BNeKTPHYECKOTO AKKyMyYJIATopa]. Elt.: 
Invelitoare de metal perforat, care confine sub- 
stanfa activä a acu- 
mulatorului electric. 
Termenul se intrebu- 
infeazä, in particular, 
pentru acumulatoare 
alcaline. 

9. Buzzer [vibreur; 
Summer; buzzer; zen- 
gő; 3yMMep]. Telf.: 
Aparat alcătuit ca o 
bobină de inducţie, 


Fig. 322. Buzzer. 
a) electromagnet; b) membrană 


al cărei ciocänel este cu resort; c) contact de intre- 


rupere; d) sursă de energie 
electrică; e) intreruptor; f) con- 
densator cu rezistenfä neinduc- 


inlocuit cu o mem- 
branä telefonicä (fig. 
322). Prin circuitul pri- 
mar trece, in urma 
vibratiei membranei, 
la închiderea circui- 
tului bateriei, un cu- 
rent alternativ, ceea ce induce în bobina secun- 
dară o tensiune electromotoare periodică, cu 
frecvența de 500:::1000 per/s. Se folosește in 
telefonie ca organ de apel. 

10. By-pass [by-pass, conduite de derivation; 
By-pass-Umlautleitung; by-pass körülfütö veze- 
ték; Gaiinacc, OÖXoAHbIH Kanal). 1. Tehn.: 
Derivatie care dublează, pe o anumită porţiune, 
o conductă principală de fluid, oferind posibili- 
iatea de a se devia prin ea, în mod temporar, 
circulația fluidului, izolându-se porțiunea cores- 
punzătoare din conducta principală. Acest lucru 
este necesar când sunt montate pe conductă 
aparate de măsură sau de control, cari reclamă 
intervenții dese. — 2. Mș. V. Egalizator de 
presiune. 

11. Byrsocrypta gallarum. V. Păduchi de frunză. 

12. Byssolit [byssolite; Byssolith; byssolite; bis- 
szolit; OHCCONHT], Mineral.: Varietate fibroasă 
de asbest, provenită din amfibol. 

13. B. Z. Cellulose. Sin. Benzilcelulozä (v.). 


tivä, pentru stingerea scántei- 

lor; g) primar de transformator; 

h) secundar de transformator 
legat la rețea. 


C, 


1. c: 1, El.: Simbol literal pentru vitesa de 
propagare în vid a undelor electromagnetice. — 
2. Fiz.: Simbol literal pentru căldura specifică. 
— 3. Chim. fiz.: Simbol literal pentru concen- 
trajie. 

2. C 1. Elt.: Simbol literal pentru coulomb 


(unitatea de sarcină electrică), provenit prin abre- | 
viatie, întrebuințat după valorile numerice. — 2. | 


Chim.: Simbol literal pentru Carbon. — 3. Sim- 
bol literal pentru 100, in sistemul de cifre romane. 

3. C, Elt.: Simbol literal pentru capacitatea 
electrică. 

4. C, Mat.: Simbol grafic pentru incluziune. 

s Ca Chim.: Simbol literal pentru Calciu. 

6. Caba [oignon ă planter; Zwiebel; trans- 
planted onion; düghagyma; JIYK-ceaHen]. Agr.: 
Ceapá obținută prin răsad. E numită și ceapă 
de apă, deoarece cultura ei necesită multă ume- 
zeală. 

7. Cabaline, piei de ~ [cuirs de cheval; 
Pferdehăute; horse hides; löbörök; KOHCKOe 
komcbIpbé]. Ind. piel.: Pieile cari provin dela 
animalele din specia calului. Täbäcite in säruri 
de crom, servesc la imitarea unor piei mai fine: 
boxul si chevreau-ul. 

s. Cabană [cabane; Hütte; 
tage; böde, kunyhö; xara, 
Clädire, construitá de obiceiu 
natá adäpostirii excursionistilor. 

9. Cabernet-Sauvignon. Agr.: Varietate de 
struguri pentru vin, de origine, in special, din 
regiunea Médoc, unde se produc vinurile roșii de 
Bordeaux. Astăzi este răspândită pretutindeni. 
Ciorchinele, mici, cilindroconice, au boabe în- 
desate, mici, rotunde, de coloare neagră-violetă 
și cu pelița groasă. Miezul e cărnos, cu un ran- 
dament in must de cca 70%o. Epoca de coacere: 
a doua. Varietatea e autofertilá. Cere tăiere 
lungă. Are rezistență bună la boalele criptoga- 
mice. Producţia este de 300:::350 decalitri la 
hectar. Vinul, de coloare roșie-violetă, e bogat 
în extract, în alcool și are o aciditate plăcută. 
Câştigă mult prin învechire, pierzând astfel si 
din astringenfä. 

10. Cabestan [cabestan; Würger; fascine- 
choker; rózsekévét kötö-zsineg; KaHaTHbIá BO- 
POT JIA BASKH (Parmn]. Tehn. mil.: Bucatá 
de frânghie de 1m lungime, cu câte un ochiu 
la fiecare capăt, care se folosește la legarea 
fascinelor (în pionerie). 

1. Cabestan [cabestan; Spill; capstan; csörlö; 
kaGecran, nm]. Ms.: Construcţie de forma 
unui vinciu, dar cu axa de rotatie verticalä, mon- 
tată pe sol, pe un autovehicul sau pe bordul va- 
selor, folositä pentru deplasäri scurte orizontale 


hut, shelter, cot- 
XMKHHA]. Arh.: 
din lemn, desti- 


c 


sau pe pantä ale vehiculelor, pentru manevrarea 
vagoanelor de cale feratä, ancorarea navelor, tra- 
gerea lor la mal, mai ales când se acosteazä cu 
pupa, etc, Se compune dintr'o tobá. cu axa ver- 
ticalá, alcátuitá din unu sau douä clopote si pe 
care se infäsurä un cablu de ofel, un lant, sau o 
funie; cuprinde si sistemul de antrenare a tobei, 
care se montează, de obiceiu, într'o cutie ingro- 
pată si constă, în esenţă, din motorul de acfio- 
nare, din angrenaje și clichet. Antrenarea se 
poate face direct, prin surub fără fine sau prin 
angrenaje cu roți dințate. Sin. (pentru anumite 
cabestane simple) Argan, Argat. 

După numărul clopotelor, deosebim: 

12. Cabestan cu un singur clopot [cabestan ă 
simple cloche; einstufiges Spill, einhäuptiges Spill; 
single - headed capstan; egyfejes csörlő; Ka- 
GecraH HJIH IMHJIb C OAHOCTynenuaTbIM Óa- 
pabaHom]: Cabestan folosit când forța de trac- 
tiune în cablu variază între limite restrânse. 

13. ~ cu dublu clopot [cabestan à double 
cloche; zweistufiges-, zweihăuptiges Spill; double 
headed capstan; kétfejes csörlő; naGecran HJIH 
IINHIIb C ABYXCTynenuaTbIM ÓapabaHoM]: 
Cabestan folosit când forța de tracțiune variază 
în limite largi. Clopotul de jos, de diametru 
mai mare, serveşte pentru acţionare cu forța si 
vitesa corespunzătoare serviciului normal, iar 
clopotul mai mic, de sus, pentru forțe mai mari 
de tracțiune și a8 
vitese mai mici 
ale cablului, 

Dupä felul de 
actionare, deo- 
sebim: 

14. Cabestan 
cu abur [cabe- 
stan & vapeur; 

Dampfspill; 
steam capstan ; 
gözcsörlö; napo- 
Boí KadecTaH 
HJIH TUNANG] : 
Cabestan actio- 


Fig. 1. Cabestan cu abur. 

a) clopot; b) coroană cu găuri, pen- 
tru acţionare manuală; c) roată de 
lanţ; d) clichet; e) maşină cu abur; 
nat de o mașină f) angrenaj cu şurub fără fine. 
de abur cu piston (fig. 1). 

is. ~ cu acţionare de mână 
[cabestan ă bras; Handspill; 
hand capstan; kézi csörö; pyu- 
HOH KaOecTaH HJIH UINHJIb): 
Cabestan la care rotirea clo- 
potului se face prin actionarea 
cu mäna asupra unuia sau a 
mai multor brafe de rotire, cari sunt fixate in 
capätul clopotului (fig. 2). 


Fig. 2. Cabestan cu 
acţionare de mână. 
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1. Cabestan electric [cabestan électrique; elek- 
trisches Spill; electric capstan; villamos csörlő; 9JIeK- 
rpuueckuii KaOecTaH HJIH DIMHIb]: Cabestan 
antrenat de un motor electric, prin intermediul 
unor rofi dinfate sau al unui surub färä fine. Mo- 
torul electric trebue sä aibä un cuplu mare de 
pornire. In curent continuu, se foloseste motorul 
compound, iar in curent alternativ, motorul asin- 
cron. Motorul și angrenajul sunt introduse într'o 
cutie îngropată, la exterior fiind numai clopotul 
şi o pedală de comandă (fig. 3). 


Fig, 3. Cabestan electric. 
a) electromotor; b) cuplă elastică; c) angrenaj 
cu gurub fără fine; d) arborele de acţionare al 
clopotului; e) clopot; f) cutia cabestanului; g) 
platforma cabestanului, 


2. ~ hidraulic [cabestan hydraulique; hidrau- 


lisches Spill; hydraulic capstan; hidraulikus 
csörlő; THAPaBIHyecKHua xKaOecTaH HJIH 
IUNHJIb]: Cabestan acţionat de o mică tur- 


bina hidraulică. 

3. Cabestan de autovehicul [cabestan; Spill; 
capstan; gépkocsi csörlő; KaOecTaH]. Auto.: 
Troliu cu ax vertical, de înălțime foarte mică, 
asezat pe şasiu sub caroseria autovehiculelor 
grele (tractoare, care de luptă), pe care se în- 
fäsurä un cablu cu un cârlig de tracțiune la ca- 
pät. Antrenarea cabestanului se face printr'o de- 
rivafie din transmisiunea principalä a masinii, 
care se poate cupla la comandä. Cabestanul ser- 
veste fie pentru a trage un alt autovehicul, 
dintr'un loc unde s'a impotmolit, fie pentru a 
trage propria masinä, in care caz, capátul ca- 
blului se leagä de un corp fix, iar masina se 
trage spre acel obiect prin rotirea cabestanului. 

4. Cabină [cabine; Kabine, Kajüte; cabin; 
fülke; ÖOynka, kaGuna, karoTa]: 1. Mică încă- 
pere fixă sau transportabilă, cu o destinaţie spe- 
cială. Ex.: cabină de vagon de dormit, cabină 
telefonică. — 2. Mică încăpere de locuit tem- 
porar. Ex.: cabină de pasageri pe un vapor. — 
3. Mică încăpere folosită temporar de persoane 
diferite. Ex.: cabină de baie, în care se desbracă 
şi se îmbracă cei ce folosesc un stabiliment de 
băi; cabină de actor, în care se costumează și 
se machiază un actor. 

5. Cabină de acar [poste d'aiguillage; Wei- 
chenstellerhăuschen; pointsman box; váltóáltitó 
bódé, váltóállitó fülke; Öyaka crpenoununa]. 
C. f.: Constructie de zid sau de lemn, cu o micä 


incäpere, asezatä la intrarea, la iesirea si, in 
general, in apropierea grupurilor de ace dintr'o 
statie de cale feratä. Serveste la adäpostirea 
acarului si ca incäpere pentru postul de bloc de 
manevrá, Are legäturä telefonicá cu impiegatul 
de miscare. 

6. Cabinä de ascensor [cabine d'ascenseur; 
Aufzug-Fahrstuhl; lift cage, elevator cage; fel- 
vonó filkéje; kaÖHHa NOABEMHHKA]: Incäpere 
mobilá, de dimensiuni relativ reduse, care apar- 
tine unei instalaţii de ascensor, si servește la 
transportul de persoane, eventual de märfuri, 
intre diferitele etaje ale unui imobil, etc. Mis- 
carea cabinei in puful ascensorului se face 
de-a-lungul unor sine verticale de ghidaj, prin 
intermediul unor piese numite blocuri sau sabofi 
de ghidare. 

7. Cabinä de basculä [guérite de bascule; 
Waagehäuschen; weigh office, weighing machine 
cabin; hidmérleg fülkeje; BecoBan 6ynka]: In- 
cäpere de lemn sau de zid, in care sunt adäpos- 
tite mecanismele unei bascule (párghiile, con- 
tragreutatea, scara gradatä, etc.) si in care sta 
cántaragiul care manipuleazá bascula. Are o fe- 
reastrá spe podul basculei, pentru a se putea 
observa modul de asezare a sarcinii pe pod. 

s. Cabiná de centralizare [poste de ma- 
noeuvre surélevé; Stellwerkturm; interlocking to- 
wer; központi blokkjelzöfülke; Gamna cemabop- 
HOTO HJIH HeHTPANBHOTO octal. C, f.: Cabinä 
asezatä, de obiceiu, într'un turn sau într'o clădire 
înaltă, si care servește ca încăpere pentru mon- 
tarea aparatelor de comandă ale instalaţiei de 
centralizare dintr'o staţie de cale ferată. 

9. Cabină de conducere [cabine de conduite; 
Führerstand; driver's cage; kocsivezetö helye, 
— fülkeje; Oyqka HJIH KaÖHHa MaLIMHHCTAa]. 
Ms., Elt.: Cabinä situatä intr'un vehicul de cale 
feratä electric’, pe o macara sau pe un pod 
rulant, si rezervatá conducerii vehiculului, a ma- 
caralei, respectiv a podului. 

10. Cabinä de controlor de bilete [guérite 
du contröleur des billets, cabine du contröleur 
des billets; Schaffnerhäuschen, Fahrkartenkontrol- 
leurhäuschen; ticket collector's box, ticket exa- 
miner's box; ellenóri fülke; Öyaka ANA maT- 
(opMeHHBIX cropoxeii (koHTpolépoB)]. C. f.: 
Post de control al biletelor, într'o stație impor- 
tantä de cale feratä, la capätul cheului de in- 
trare sau de iesire pe peronul care deserveste 
fiecare linie. 

1. Cabinä de mecanic de locomotivă [ca- 
bine du mecanicien, guérite du mecanicien; 
Führerstand, Führerhaus; driver's cage; mozdony- 
erkély; Öyaka mammuncta]. C. f. V. Ghereta 
mecanicului. 

12, Cabină de semnalizare [cabine de signa- 
leur, guérite de signaleur; Signalbude; signal 
box, signal cabin; jelző fülke; cHrHanbHan 
yaka]. C. f.: Cabină de unde se transmit 
semnalele feroviare, în sistemul de semnalizare 
simplu, si mai ales în sistemul de bloc manual. 
Se aşază, de obiceiu, într'un loc degajat al 


statiei, de unde se poate urmäri usor intrarea 
si iesirea trenurilor. 

1. Cabinä de serviciu [poste de service; Be- 
triebshäuschen; service cabin; szolgälati fülke; 
cayme6maa OyAkal. C. f.: Construcţie mică, 
de zid sau de lemn, anexatä la un canton sau la 
pasajele de nivel päzite. Serveste la adäpostirea 
paznicilor de bariere in timpul serviciului, si e 
dotatä cu clopot sau cu sonerie, eventual cu 
telefon în legătură cu staţiile vecine. 

2. Cabină de transformatoare [cabine de 
transformateurs; Transformatorenhäuschen; trans- 
former box; transzformátor fülke; Tpanchopma- 
Topas Öyaka]. Elt.: Incäpere în care se gá- 
sesc instalate transformatoarele de alimentare a 
rețelelor de joasă tensiune. V. si sub Stațiune 
de transformatoare. 

3. bmi [cáblage; Flechtart; twisting of ca- 
ble, lay of cable; fonäsi mód, sadräsi mód; 
CBHBaHHe KaHaTOB]. Ms.: Modul de räsucire 
sau de impletire a firelor într'un toron și a to- 
roanelor intre ele, pentru a forma un cablu. 

4. ~ alternat [câblage alterné; Wechsel- 
schlag; alternated lay; váltakozó sodräsi mód; 
TepeMeskaloImeech CBHBAHHe KaHaToB]: Ca- 
blaj in care alterneazä toroane torsadate spre 
stänga si spre dreapta. 

5. ~ direct [cäblage direct; Längsschlag, 
Gleichschlag; direct lay; hosszanti sodrás; IIPA- 
Moe CBHBaHHe KaHaToB]: Cablaj în care ră- 
sucirea elicoidalä a toroanelor imprejurul inimii 
este in acelasi sens ca si torsadarea firelor cari 
compun fiecare toron. Cablajul direct poate fi 
fäcut cu torsadarea spre stänga sau spre dreapta, 
El este favorabil pentru rezistența cablului, dar 
defavorabil pentru repartiția uniformă a forțelor 
interioare. 

6. ~ încrucişat [cäblage croisé; Kreuzschlag; 
crossed lay; kereszt-sodrás; KpecToo6pa3Hoe, 
nepekpenenHoe CBHBaHHe KaHaToB]: Cablaj 
in care räsucirea elicoidalä a toroanelor impreju- 
rul inimii este in sens contrar cu torsadarea fi- 
relor cari compun fiecare toron. Cablajul in- 
crucișat se opune tendinței de desrásucire a ca- 
blului, dar este defavorabil pentru rezistenta lui 
prin momentele de torsiune suplementare pe 
cari le provoacá in toroane, Se foloseste la ri- 
dicäri de sarcini, la cari se recomandä sä nu se 
producä rotirea cablului cänd sarcina este sus- 
pendatä (antigiratoriu). 

7. Cablier [bateau cäblier; Kabelschiff; cable- 
ship, vessel for laying cables; kábellerakó hajó; 
kaGenbnoe CyHO]. V. sub Nave speciale. 

s. Cablu [cäble; Seil, Drahtseil, Kabelseil; 
cable, rope; sondronykötel; ka6enp]. Mș.: 
1. Ansamblu de fire vegetale sau metalice, räsu- 
cite (torsadate) gi, eventual, cusute împreună, 
pentru ca s& lucreze solidar. Un cablu poate fi 
alcătuit, uneori, din grupuri de fire torsadate 
intre ele, grupurile fiind torsadate (sau, uneori, 
cusute) in cablu. Aceste grupuri de fire se nu- 
mesc toroane. Alteori, cablul este alcätuit din 
straturi de fire suprapuse, torsadarea straturilor 


429 


alternänd ca sens. In cablu, firele torsadate pierd 
din rezistența pe care o aveau ca fire libere. 
Cablurile sunt folosite in aparate de ridicat si 
de transport, ele fiind standardizate dupä sarcina 
pe care trebue sá o suporte. Rofile si tobele pe 
cari sunt înfășurate au diametrii calculafi dupa 
diametrul firelor cari compun cablul. Cablurile 
sunt prinse, intre ele sau de aparatele la cari 
funcționează, prin cleme. 

După natura materialului din care se confec- 
tioneazä, deosebim: 

9. Cablu vegetal [cable végétal; Pflanzen- 
faserkabel; vegetal cable; rostkötel, häncskötel; 
PacTHTeNbHbIH Kabenb (KaHaT)]: Cablu din 
fire vegetale (fig. 4). Obisnuit > 
se face din cänepä, din manila 
sau din bumbac. Pentru a re- 
zista intemperiilor, se imbibä 
cu gudron sau carbolineum. 
Firele din cablu sunt solicitate 
si la torsiune. Cablurile vege- 
tale sunt suple, dar puțin re- 
zistente. Se folosesc pentru 
transmisiuni, la palane, la trolii mici, la prinderea 
încărcăturilor, etc. Folosinta este limitată de dia- 
metrul cablului. Sin. Funie, Odgon. 

10. Cablu metalic [cáble métallique; Drahtseil; 
wire rope; drótkötél; MeTaJIJIHYeCKHÄ KaŐeJIb]: 
Cablu din fire de metal (fig. 5). Obisnuit, se 
face din ofel de creuzet, ecruisat sau cälit. Firele 
pot fi grupate in toroane sau in straturi. Flexi- 
bilitatea cablurilor crește cu numărul de fire. 
Toroanele la aceeași secțiune pot cuprinde 
fire de diametri diferiţi. Straturile au fire de 
același diametru, dar firele din straturi diferite 
pot avea diametri diferiţi. Mijlocul cablului 
poate fi un fir metalic sau de cânepă. In ultimul 
caz se măreşte flexibilitatea, dar se scade rezis- 
tenta. In funcţiune, cablul e solicitat la întindere, 
la torsiune, presiune și incovoiere. Cablurile se cal- 
culează la întindere şi la încovoiere cu o rezis- 
tență de 60:::240 kg/mm? si cu un coeficient 
de siguranță de 6:::10. Ceea ce distruge cablul 
este apăsarea și frecarea lui pe roata sau pe toba 
pe care se înfășură. Contra intemperiilor, cablul 
se galvanizează sau se unge la cald cu un ames- 
tec de gudron vegetal, sulf și uleiu. Ambele 
operaţiuni se efectuează însă în detrimentul flexi- 
bilitátii şi al rezistenței la întindere. Durata in 
serviciu se poate prelungi, dacă se protejează 
contra uzurii prin adaptarea exactă a cablului în 
canelura roții sau a tobei, prin realizarea unei 
suprafețe mari de sprijin pe roată sau pe tobă 
si prin c&ptusirea canelurilor roții sau ale tobei 
cu piele, cu lemn, etc., dacă se protejează con- 
tra căldurii și contra curenților electrici. Se fo- 
losesc la trolii, la macarale, ascensoare, trans- 
misiuni, fiindcă prezintă avantajul de a avea un 
mers liniştit, o greutate redusă în raport cu re- 
zistenta la întindere, flexibilitate mare, tobă de 
diametru mic și rupere succesivă, ceea ce con- 
stitue o avertisare suficientă pentru a se lua 
măsuri. — După sensul de torsadare, deosebim: 


Fig. 4. Cablu vegetal. 
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1. Cablu torsadat la dreapta [câble à torsion | antigiratoriu se folosește mai ales la deschide- 


à droite, câble dextrorsum; 
nes Seil; rope with lay to the right; jobb 
sodrású kötél; BnpaBo CBHTBIÁ Kabellp, KaHaT], 
dacă torsadarea între ele a toroanelor într'un 
cablu se face spre dreapta (a, fig. 5). 

2, ~ torsadat la stânga [câble à torsion á 
gauche, câble sinistrorsum;  linksgeschlagenes 
Seil; rope with lay to the left; bal sodrású kötél; 


rechtsgeschlage- | rea benelor apucătoare. 


5. ~ cu toroane cablate [câble à torons câ- 
blés; Kabellitzenseil, Kabelseil; twisted stranded 
cable; kábel sodronykötel; Kpy4ëËHbIÄ, BHTOA 
kaGeub, KaŐEJbHbIÄ kaHaT]: Cablu constituit 
din fire torsadate in toroane, toroanele fiind tor- 
sadate în grupuri de cabluri subțiri, iar cablurile 
subțiri torsadate din nou. 


Fig. 5. Cabluri metalice. 


BJIeEBO CBHTbIii Kabelb, KaHaT], dacă torsa- 
darea între ele a toroanelor într'un cablu se face 
spre stânga (b, fig. 5). 

Cablul cu toroane poate fi: 

3. Cablu Albert. V. Cablu cu toroane ro- 
tunde. 

4 ~ cu secţiune pătrată [cable carré; Vier- 
kantseil; square rope, square cable; négyélú 
kötél; yYeTbIPöxTpaHHbIH Kabelb, KaHaT]: 
Cablu folosit când este expus rotatiilor, Fiind 


6. ~ cu toroane plate [cable à torons plats; 
flachlitziges Seil; flat strand rope; lapos sodrony- 
kötél; Kabenb C NIOCKHMH npanaMu): Cablu 
la care secfiunea toroanelor este elipticá si inima 
e de cänepä sau de metal, Prezintä avantajul 
cä asigurä prin mai multe toroane contactul cu 
mantaua roții sau a tobei pe care este înfășurat, 
asa incät uzura firelor e mai micä (f si g, fig. 5). 
O execuţie specială are două straturi de toroane 
torsadate în sensuri contrare (h, fig. 5). 


1. Cablu cu toroane rotunde [cable á torons 
ronds; Rundlitzenseil; rope with strands of round 
section; kerekszälü sodronykótél; KaHaT C Kpy- 
TIbIMH TPAAAMH]: Cablu cu toroane rotunde. 
Se foloseste la trolii, la ascensoare, etc. Sin. 
Cablu Albert (e, fig. 5). 

2. ~ cu toroane triunghiulare [câble à to- 
rons triangulaires; Dreikantlitzenseil; rope with 
strands of triangular section; háromszóg szel- 
vényalakú sodronykötel; KaHaTC TpeXyrOJIbHbI- 
MÁ npaxamn]: Cablu la care toroanele au sec- 
tiunea de formă aproape triunghiulară si sunt 
împletite în jurul unei inimi centrale de cânepă 
(j, fig. 5). 

3. ~ plat [cable plat; Flachseil, Bandseil; 
flat rope, flat cable; szalagsodronykótél; moc- 
KH KaHaT, JIeHTOYHbIa Kanat]: Cablu de 
sectiune dreptunghiularä, cusut din toroane alä- 
turate si cu firele torsadate alternativ spre stänga 
sau spre dreapta. Are flexibilitate mare si un 
contact cu organul de susținere (corpul tobei) 
pe o suprafajá mare, si deci o uzurä micä 
(d, fig. 5). 

Cablul fárá toroane poate fi: 

4. Cablu elicoidal piu hélicoïdal: Spiral- 
seil; twisted rope, spiral rope; spirálsodrású so- 
dronykötél; CNApaJIbHbIÄ KaHaT]: Cablu con- 
stituit din fire de oțel rotunde sau profilate și 
împletite în elice, cu sau fără inimă, format din 
straturi de fire suprapuse, torsadarea straturilor 
alternându-se ca sens (e, fig. 5). Poate fi: 

5. ~ deschis [cäble ouvert; nichtverschlos- 
senes Seil; unlocked cable; nyilt sodräsü so- 
dronykötel; OTKPbITbIH Kamat): Cablu con- 
stituit din fire rotunde, cari nu asigurä o inchi- 
dere a părții din spre axa lui (|, fig. 5). 

6. ~ inchis [cäble clos; verschlossenes Seil, 
vollschlächtiges Seil; locked rope, locked cable; 
zärt sodrású sodronykötel; 3akpbITbBIH Kanat]: 
Cablu din fire profilate — si anume cu toate 
firele stratului exterior profilate (k si m, fig. 5) — 
realizänd o inchidere bunä a pärfii din spre axa 
lui. Se foloseste pentru transportoare si pentru 
mașini de extracție pentru mine. Este puţin 
flexibil. 

7. ~ semiînchis [câble demi-clos; halbver- 
schlossenes Seil; semi-locked cable; felig zärt-so- 
dräsü sodronykétél; MOJIY3AKPLITDIÁ Kanar]: 
Cablu cu firele stratului exterior alternativ ro- 
tunde si profilate (c, fig. 5), realizánd o inchi- 
dere mediocrä a pärfii din interiorul lui. 

s. ~ simplex [cable simplex; Einfachseil; 
simplex cable, simplex rope; egyszerü sodrony- 
kötél; KaHaT CHMMIeKC]: Cablu din fire profi- 
late, închis, cu un singur strat și fără inimă 
(i, fig. 5). 

După modul de protejare a cablului contra 
agenților atmosferici, deosebim: 

9. Cablu galvanizat [cable métallique gal- 
vanisé, cable métallique zingue;  verzinktes 
Drahtseil; galvanized wire rope; cinkezett so- 
dronykétél; OIMHHKOBAHHbIH TIPOBONOYHLIH 
Kamar]: Cablu galvanizat pentru a-l apăra con- 
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tra ruginii, umezelii si uzurii, Prin galvanizare 
se micșorează flexibilitatea gi rezistența admi- 
sibilă si se expune cablul la pericolul corodării 
electrolitice în cazul unei atmosfere umede. 

10. ~ negalvanizat [cäble métallique non 
galvanisé, cable métallique non zingué; unver- 
zinktes Drahtseil; non-galvanized wire rope; 
cinkezetlen sodronykétél; HEeOIHHKOBAHHBIH 
IPOBONOYHBIH KaHaT (cBeribiii KaHar)]: Cablu 
färä strat protector permanent. In acest caz, se 
unge la cald cu un amestec de uleiu mineral 
fluid, neacid, de sulf si gudron vegetal. Pentru 
intrefinere, se unge cu unsoare consistentä de 
cabluri spre a-i proteja suprafața contra ume- 
zelii, ruginii si uzurii, 

După formă și funcțiune, un cablu poate fi: 

1. Cablu de extracţie [câble d'extraction, 
câble de levage; Förderseil; hoisting rope, hau- 
ling cable; szállitó-kótél; KaHaT JIA INAXTHBIX 
NONBEMHHKOB]: Cablu folosit in extractiile mi- 
niere, Are, de obiceiu, inima din trei fire pro- 
filate, cari dau in sectiune un triunghiu. 

12. Cablu de macara [cäble de grue; Kran- 
seil; crane rope, crane cable; darúkótél; KaHaT 
Ana KpaHoB]: Cablu folosit la macarale, cu to- 
roane rotunde si inimä de cänepä. 

13. Cablu de transmisiune [cable de trans- 
mission; Treibseil, Triebwerkseil, Transmissions- 
seil; driving rope, transmission rope; hajtökötel; 
NIPHBOAHbIH Kanar]: Cablu fără fine, folosit la 
transmisiuni ca organ de atac. Folosirea lui de- 
vine convenabilă față de curea, când distanța 
dintre axele a doi arbori de transmisiune este 
mai mare decât 10 m. Cele două capete ale 
cablului se prind așa fel, încât firele compo- 
nente să nu se lege toate în același loc. Ca și 
transmisiunile prin curea, cele prin cablu au o 
roată conducătoare, o roată condusă, un fir con- 
ducător și un fir condus al cablului. Rofile sunt 
cu caneluri. Pe ele se pot monta, în caneluri 
diferite, mai multe cabluri continue, efectu- 
ându-se o antrenare concomitentă a mai multor 
cabluri. Forfa de aderență este mai mare, 
când: vitesa de antrenare este mai mică, 
coeficientul de frecare dintre cablu si șanțul 
roții este mai mare și unghiul de infäsurare pe 
roata de diametru mare este mai mare. Pe roți, 
cablurile se pot monta drept sau încrucișat, 
pentru a transmite mișcarea în același sens, 
respectiv în sens contrar (v. sub Roţi de cablu). 
Cablu de transmisiune poate fi: 

1. ~ de transmisiune, metalic [cäble metal- 
lique de transmission;  Transmissionsdrahtseil; 
transmission wire rope; dröthajtökötel; merau- 
AHYeCKHÄ NPHBOAHON Kabenp]: Cablu de 
transmisiune de metal. Se folosește fără roți in- 
termediare de susținere, când distanța între cei 
doi arbori este cuprinsă între 25 și 175 m. Dacă 
depășește 175 m, se folosesc roți intermediare, 
numite molete (v.). Diametrul roții de cablu se 
alege de 150 de ori cât diametrul cablului, iar 
al moletei egal cu 0,75 din diametrul roții de 
transmisiune, Rotile se căptușesc cu piele, cu 
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lemn, fibrá, etc., se echilibreazá si se verificá, 
spre a fi in acelasi plan. Vitesa lineará se alege 
ela 20:::30 m/s. 

1. Cablu de transmisiune, vegetal [cáble végé- 
tal de transmission; Transmissions-Pflanzenseil; 
vegetal transmission rope; nóvényfonalú hajtó- 
kötél; pacruTenbHbIaH npHBOAHOIĂ ka6eJb]: 
Cablu de transmisiune, de bumbac, de manila 
sau de cänepä. Cablul vegetal se foloseste 
pentru transmisiuni la cari distanta dintre axe este 
cuprinsä intre 10 si 25m. Vitesa linearä se alege 
de 15:::20 m/s si, mai rar, până la 30 m/s, vitesa 
prea mare avänd riscul aruncärii cablului de pe 
roți, prin forța centrifugá. Prescriptii: cablul se 
montează cu o reducere din lungime de 5%/0 si 
bine uscat; se folosește la transmisiuni cu axele 
paralele şi în plan orizontal sau în plan inclinat 
si, foarte rar, in plan vertical; se montează firul 
conducător jos. Diametrul roții mici se alege 
cel puţin de 50 de ori diametrul cablului. Uneori 
transmisiunea are și cărucior de întindere. 

2, Cablu fără fine [câble sans fin; Seil ohne 
Ende, endloses Seil; endless rope; vegtelen 
kötél; OeckoHeynbiá kaHaT]: Cablu cu capetele 
îmbinate prin legături. Serveste adesea la 
transportul, in interiorul minelor sau la supra- 
față, al vagonetelor cari se prind de cablu cu 
ajutorul unei furci mobile sau fixe, 

3. Cablu logaritmic [cable logarithmique; ver- 
jüngtes Seil; logarithmic cable; vékonyodé so- 
dronykótél; norapnmnuecrnii Kanat): Cablu 
de egală rezistență, cu secțiunea crescând ex- 
ponential cu lungimea, și anume de jos in sus, 
întrebuințat drept cablu de extracție în pufurile 
foarte adânci, pentru cari cablurile de egală 
secțiune ar necesita dimensiuni prea mari pentru 
a eo” suporta greutatea lor proprie si sarcina 
utilă. 

4. Cablu purtător, longitudinal, de linie de 
contact [cable porteur longitudinal de ligne de 
contact; Längstragseil der Fahrleitung; longitu- 
dinal cable carrier of the contact line; közlekedö 
vezeték tartökötele; IPoNONBHOHecyIHÄ Ka- 
eb KOHTAKTHOM AHHHR]: Cablu longitudinal 
care suportá, direct sau indirect, firul sau firele 
de contact ale unei linii electrice. 

5. Cablu purtător [cable aérien porteur, câble 
aérien de transport et de support; Seillaufbahn; 
aerial bearer cable; kötelpälya tartókótele; Ka- 
HaT AJA BO3AymHo4 noporH]: Cablu folosit 
la căile suspendate, pentru susținut vehiculele 
de transport (v. sub Cale suspendată). Se folo- 
sesc: cabluri elicoidale, cu inimă metalică, în- 
chise, semiinchise sau simplex. Nu se folosesc 
cabluri sub 12 mm ®. 

s. Cablu trăgător [cäble tracteur; Zugseil; 
pulling rope, traction rope; vonökötel; raroBoii 
unu rauymuii kaHaT]: Cablu continuu, folosit 


la căile suspendate, pentru antrenarea vehicule- | 


lor de transport (v. sub Cale suspendată, Funi- 
cular). Vehiculele se prind de cablu prin diferite 
mijloace. Exemple: la funicularele de triaj, va- 


trăgător prin cabluri de prindere; la funicularele 
cu vagonete, vagonetele sunt prinse de cablul 
trăgător prin dispozitive speciale de prindere cu 
contragreutate. Se folosește, obișnuit, cablul cu 
toroane rotunde (cablu Albert), cu inimă de 
cânepă. 

7. Cablu, roată de ~. V. Roată de cablu. 

s. Cablu, tobă de ~. V. Tobă de cablu. 

9. Cablu electric 1. [câble électrique, con- 
ducteur toroné, cable nu; Litze, Seil, kabelähn- 
liche elektrische Leitung, elektrisches Kabel; 
cable, cabled conductor; szälas dröt, villamos 
vezeték, villamos kabel, kötél; Brerrpuueckuii 
Ka6elb, nmpoBoA]. Elt.: Conducta electrică 
compusá din mai multe fire conductoare reunite 
electric si torsadate, spre a forma o conductá 
unicá. In aceastá primá accepfiune a termenului, 
cablul se numeste, mai precis, conductá cablatá 
și anume, in particular, litá, dacă e de secțiune 
mică, si cablu neizolat sa conductă cablatä, 
dacă e de secțiune mai mare. 

10. ~ electric. 2. [câble électrique, cable 
isolé, câble; isolierte Leitung: elektrisches Kabel, 
Kabel; insulated cable, cable; szigetelt vezeték, 
kábel; H3OJIMPOBAHHbBI BJICKTPHUECKHÁ Ka- 
6ers, rpoBoA]. Elt.: Conductă simplă sau ca- 
blatä, sau ansamblu de astfel de conducte, fie- 
care acoperitá de un strat izolant, totul echipat 
cu un invelis protector (v. plansele). Sin. Cablu 
izolat, 

11. Cablu izolat 1. [cäble isolé, cable; iso- 
lierte Leitung, Kabel; insulated cable, cable; 
kabel, szigetelt vezeték; H3OJIMpOBAHHbI Ka- 
6enb, npoBog]. Elt.: Cablu electric izolat (v. 
Cablu electric 2), cu una sau mai multe conducte 
simple sau cablate, fiecare acoperită de un strat 
izolant. Se deosebesc cabluri izolate uşoare si 
cabluri izolate grele. Primele se construesc fie 
pentru așezare stabilă și se numesc, obișnuit, 
conducte izolate, chiar dacă cuprind mai mult 
decât o singură conductă electrică, fie pentru 
așezare mobilă, numindu-se, în acest caz, cor- 
doane. Cablul izolat greu se numește, în mod 
obișnuit, numai: 

12, ~ izolat. 2. [c isolé; pi 
cable; kábel; H30HpoBaHHbIi Kabenb, Mpo- 
Bon]. Elt.: Cablu electric izolat (v. Cablu elec- 
tric 2), cu una sau mai multe conducte simple 
sau cablate, fiecare acoperitá cu un strat izolant 
avänd, in plus, un invelis metalic etans de pro- 
tectiune contra umidității. 

După tensiunea de serviciu, deosebim: 

13. Cablu de înaltă tensiune [cäble ă haute 
tension; Hochspannungskabel; high tension cable; 
nagyfeszúltségú kábel; kaÓeJlb BbICOKOTO Ha- 
npmarxenna]: Cablu izolat, folosit pentru trans- 
portul sau distribuția energiei electrice sub ten- 
siuni mai înalte decât 750 V și ajungând până 
la 130 kV, pentru cabluri cu o conductă. 

14. ~ de joasă tensiune [cäble ă basse ten- 
sion; Niederspannungskabel; low tension cable; 
kisfeszültsegü kabel; Ka6emb HH3KOTO Hanpa- 


goanele, rulánd pe linie, sunt antrenate de cablul | xenua]: Cablu izolat, folosit pentru transportul 


Cabluri electrice. 


1) cablu NK 2X95r, 1 kV; 2) cablu NKA 2X95r, 3 kV; 3) cablu NKBA 2X95r, 6 kV; 4) cablu NKRA 2X95r, 10 kV; 

5) cablu NKRA 3X95r, 10 kV; 6) cablu NKBA 3X 95r, 6 kV; 7) cablu NKA 3x 95r, 3 kV; 8) cablu NK 3X95r, 1 kV; 

9) cablu NK 3X 955, 1 kV; 10) cablu NKA 3X 955, 3kV; 11) cablu NKBA 3X 955, 6kV; 12) cablu NKRA 3X95s, 10 kV; 
negru: izolaţie; albastru: oțel; arămiu: cupru; argintiu: plumb; galben în straturi: straturi de hârtie. 


sau distribufia energiei sub tensiuni mai joase 
decät 750 V. Cablurile de electrocomunicafii 
sunt, prin natura lucrurilor, de joasä tensiune. 

Dupä materialul conductoarelor, deosebim:. 

1. Cablu izolat, cu conducte de aluminiu 
[câble ă conducteurs en aluminium; Aluminium- 
kabel; insulated aluminium wire cable; alumi- 
niumkäbel; aJIrOMHHHEBbIÄ KaŐeJb (H30HPO- 
BaHHbIii]: Cablu electric cu conductele de alu- 
miniu. Este standardizat pentru dimensiuni de 
secțiuni dela 4 mm? până 1000 mm? pentru 
cablurile cu o conductă și până la 400 mm? pentru 
cablurile cu mai multe conducte. 

2». ~ izolat, cu conducte de cupru [cable 
isolé ă conducteurs en cuivre; Kupferkabel; in- 
sulated copper wire cable; rézkábel; Memnbrii 
u3onupoBannblii ka6enmb]: Cablu electric cu 
conductele de cupru. Este standardizat pentru 
secțiuni începând cu 1,5 mm? si până la 
1000 mm? pentru cablurile cu o conductă și până 
la 400 mm? pentru cablurile cu mai multe con- 
ducte. 

După numărul de conducte din cablu, deosebim: 

s. Cablu izolat, cu o conductă [cable isolé 
ă conducteur unique; Einfachkabel, Einleiter- 
kabel; insulated single core cable; egyszerü kä- 
bel, egyesvezetek; ONHOIKHAIbBHbLIH H3OJIHPO- 
BaHHbIM ka6eJmb]: Cablu izolat cu o singură 
conductă simplă sau cablată. 

4. ~ izolat, cu mai multe conducte [cable 
isolé à plusieurs conducteurs; Mehrfachkabel; 
insulated multiple core cable; többszörös kábel, 
többszörös vezeték; MHOTO)KHJIBHBIÄ H30JIHPO- 
BaHHbIÄ ka6eJb]: Cablu de 2, 3, 4, sau mai 
multe conducte. 

După aşezarea conductelor în cablu, deosebim: 

5. Cablu concentric [câble coaxial; konzen- 
trisches Kabel; concentric cable; központositö 
kábel; nonmenrpnuecruii Kadenp]: Cablu la 
care una din conducte este in axa cablului, iar 
cealaltá, respectiv celelalte formeazá una sau 
mai multe scoarfe cilindrice coaxiale cu con- 
ducta centralä. 

6. ~ cu conducte in sector [cäble á con- 
ducteurs en forme de secteur; Kabel mit sektor- 
förmigen Leitern; cable with segmental conduc- 
tors; kábel szelet alakú vezetékkel; kabenb € 
CeKTOPOO6pa3HbIMA NpoBonaMH): Cablu la 
care conductele izolate au secfiunea in formä de 
sector de cerc. Are diametrul exterior mai mic 
decät cablul cu conducte circulare si de aceeasi 
secțiune. 

7. ~ torsadat [cäble torsadé, cable á con- 
ducteurs cäbles; verseiltes Kabel; twisted cable; 
sodort kábel; Bnroi ka6eb]: Cablu la care 
conductele izolate sunt torsadate în lungul lui. 

După materialul de protectiune contra ume- 
zelii şi contra coroziunii, deosebim: 

s. Cablu cu cămașă de aluminiu [cable sous 
aluminium; Kabel mit Aluminiummantel; alumi- 
nium covered cable; aluminium-burkolatü käbel; 
Kabenb C amomnnneBoii oGonounoii]: Cablu 
cu un înveliș de protectiune contra umezelii, 
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format dintr'o țeavă de aluminiu fără cusătură. 
E mai ușor decât cablul cu cămașă de plumb. 
Este folosit rar. 

9. ~ cu cămașă de plumb [cable sous 
plomb; Bleikabel, blanker Bleikabel; lead co- 
vered cable; ólomkábel; CBHHNOBBIH Kabellb, 
ka6eJb B CBHHUOBOH o6oJoyke]: Cablu cu 
invelisul protector contra umezelii compus dintr'o 
cämasä de plumb fárá cusáturá. Sin, Cablu cu 
plumb. 

10. ~ cu plumb, asfaltat [câble sous plomb 
asphalté; umhiilltes Bleikabel, asphaltiertes Blei- 
kabel; compound lead cable; aszfaltos ólom- 
kábel; actbanbTHpOBaHHbii CBHHIOBPIĂ Ka- 
6enb]: Cablu a cărui cămașă de plumb este 
protejatä contra coroziunii printr'un invelis ne- 
metalic: de bitum, de catran, asfalt sau sub- 
stanfe asemănătoare, cărora li se adaugă, even- 
tual, gudron de cocs sau de lemn, sau uleiuri, 
suportul acestora fiind din hârtie sau dintr'o 
țesătură de iută. 

1. ~ cu plumb, armat [câble armé; bewehr- 
tes Kabel; armoured cable; védóburkolatú kabel; 
GponupoBanubiii Kabenb (CBHHUOBBIÄ)]: Ca- 
blu care are, peste invelisul nemetalic de pro- 
tecfiune contra coroziunii, un înveliş de benzi de 
oțel de fuziune sau de sârmă rotundă de oțel 
de fuziune, sau de o împletitură din sârmă de 
oțel zincată. Se folosește când există probabi- 
litatea de a avea lovituri sau solicitări la în- 
findere, Armatura metalică este protejată prin 
straturi de protectiune contra coroziunii. 

12. ~ cu plumb, dublu armat [câble à double 
armature; doppelbewehrtes Kabel; double ar- 
moured cable; kettös vedöburkolatü kabel; 
CBHHUOBbIH Kabenmp c mBoiinoii Gponeă): 
Cablu cu un strat de armare din bandă de oţel, 
peste care se găsește a doua armare, eventual 
din sârmă de oțel zincată. La exterior este pro- 
tejat printr'un strat de protecfiune contra coro- 
ziunii. Este folosit când există probabilitatea de 
a avea lovituri sau mari solicitări la întindere. 

După felul izolafiei conductelor din cablu si 
după protejarea contra solicitărilor electrice a 
izolafiei, deosebim: cablu izolat cu gutapercă, 
cu hârtie şi bumbac, cu lac și bumbac, cu mă- 
tase şi bumbac și 

13. Cablu cu gaz sub presiune [câble ă gaz sous 
pression; Drukkabel, Gaskabel; gas insulated 
cable; földalatti kábel; rasoBbIä H3OJIMPOBAH- 
HbIH ka6enb]: Cablu de înaltă tensiune, cu o 
conductá sau cu trei conducte, la care fiecare 
conductă este izolată cu hârtie impregnată si 
apoi învelită cu un strat de hârtie metalizată. 
Fiecare conductă este învelită cu benzi de hârtie 
impregnată, care lasă goluri şi distanțează con- 
ductele între ele, și față de cămașa de plumb 
de protectiune. Când cablul este complet ter- 
minat, aceste goluri sunt umplute cu azot uscat, 
sub presiune. Presiunea gazului crește cu tensiu- 
nea nominală a cablului. 

14. ~ cu gumă [câble sous caoutchouc; Gum- 
mikabel; rubber-cable; gumiszigetelesü kabel: 

oe 
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pesnnoBblii ka6enb, Kademb C pe3HHOBOli 
H3onanneú]: Cablu la care conductele sunt 
izolate cu gumá, de obiceiu in douá sau ín mai 
multe straturi. Stratul de gumä este invelit cu 
bandá de bumbac. La cablurile cu mai multe 
conducte, acestea sunt torsadate, iar spațiul dintre 
conducte este umplut cu gumă. Izolafia cu gumă 
se folosește la joasă tensiune. 

1. Cablu cu hârtie [cable sous papier; Papier- 
kabel; paper insulated cable; papirszigetelésú 
kábel; Oymannbrii Ka6enb, Kabenb C OymarK- 
HOH nsonanmek]: Cablu la care conductele 
sunt izolate cu härtie imbibatä cu uleiu sau cu 
parafină. Izolatia cu hârtie e folosită și pentru 
inalte tensiuni. 

2. ~ cu uleiu [cäble sous huile; Olkabel; oil 
insulated cable; olaj-käbel; kadenp c macis- 
HOH H3onamHeh]: Cablu de înaltă tensiune, cu 
o conductă sau cu trei conducte, fiecare izolată 
cu hârtie impregnată și apoi înfășurată cu hârtie 
metalizată. Spaţiul dintre conducte si cămașă 
este umplut cu uleiu și are canale cari permit 
circulația uleiului și dilatarea lui la încălzirea 
cablului în sarcină. . 

3. ~ metalizat [câble métallisé ou à champ 
radial; metallisiertes Kabel; metallized cable; 
fémesitett kabel; MeTalııH30BaHHbIH Kabenp]: 
Cablu de curenfi tari, cu un invelis metalic co- 
axial cu fiecare conductă torsadată in parte, 
pentru a da, in jurul fiecärei conducte, un cämp 
electric radial. Se evitä astfel solicitarea elec- 
trică tangenfialä la suprafaţa izolafiei conduc- 
telor, ca si în sectoarele de umplere ale izolatiei, 
si se micsoreazä pierderile in dielectric. 

4. ~ metalizat cu plumb [cable métallisé 
au plomb; Kabel mit eo arie fă Adern; 
lead metallized cable;  6lomburkolati kabel; 
Kaeb MEeTalIH30BAHHbIH CBHHIOM]: Cablu 
la care fiecare conductä are un invelis etans de 
plumb si apoi conductele sunt torsadate si pro- 
tejate cu sau fără un al doilea înveliș de 
plumb. 

5. ~ metalizat tip Höchstädter [cable métal- 
lise H.; H. Kabel; H. metallized cable; H.-käbel; 
MeTalııH30BaHHblaH Kabenb X.]: Cablu la 
care se foloseste, pentru metalizarea fiecärei 
conducte, un cilindru de foiţă metalică subțire 
sau de hârtie metalizată; conductele sunt tor- 
sadate si cablul e protejat cu o cămașă de plumb. 

După serviciul pe care îl fac, deosebim: 

6. Cablu de curenți tari [cable pour courants 
forts; Starkstromkabel; power current cable; erös 
áramú kábel; ka6enb CHIBHOTO Tora]. Elt.: 
Cablu electric izolat, greu, folosit pentru trans- 
portul sau distribufia energiei electrice. Se folo- 
seste, de obiceiu, pentru asezare subteranä. 
Cablurile de curenfi tari cu conductele de cupru, 
cu plumb, izolate cu härtie si standardizate dupa 
normele oficiale, se noteazá in fara noastrá cu 
simbolurile N si K (in loc de C), Dac& sunt 
izolate cu gumä, primesc intre N si K simbolul 
G (NGK), iar dacă se întrebuințează spre a ali- 


menta iluminatul reclamelor, mai primesc sim- 
bolul R (NRGK). Cablul blanc cu härtie, stan- 
dardizat, se noteazä deci cu NK, cel cu in- 
velis protector mai primeste simbolul A (NKA), 
respectiv simbolul B dacă e armat cu oțel balot 
(NKB), simbolul R dacă e armat cu sârmă de 
oțel rotundă (NKR) și simbolul P (in Europa 
Centrală F) dacă e armat cu sârmă plată (NKP 
respectiv NKF), iar când e cazul, în plus, sim- 
bolul A de mai sus, adică NKBA, NKPA și NKRA 
(v. planșele). Dacă execuţia diferă de cea din stan- 
darde, simbolul N se înlocuește cu X, dacă exe- 
cufia e mai ușoară, cu U (în Europa Centrală cu L), 
iar dacă e metalizat după Höchstädter, cu H. 
Dacă fiecare conductă torsadată își are cămașa 
ei de plumb, se adaugă după N un E, iar dacă 
are conducte de aluminiu, un A. Simbolului 
cablului i se mai adaugă numărul de conducte 
torsadate, secțiunea fiecăreia din conducte, forma 
secțiunii ei (r pentru rotundă și s pentru sector) 
și tensiunea nominală în kilovolji. Poziţiile 1:::6 
din planșă reprezintă secțiuni prin cabluri, și 
anume NAKBA 1X70 r, 1 kV; NAKBA 2X50 s, 
1 kV; NAKRA 3x120 s, 3 kV; NKBA 6X4 r, 
1 kV; NAEKBA 3X50 r, 30 kV și NKBA 3X70 r, 
6 kV. Sectiunile nominale ale conductelor torsa- 
date ale cablurilor de curenti tari sunt standar- 
dizate pänä la 1000 mm?, dupä seria: 1,5; 2,5; 
4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 
185; 240; 300; 400; 500; 625 si 1000 mm?. 

7. Cablu de telecomunicaţii [cable d'élec- 
trocomunication; Fernmeldekabel; cable for weak 
currents; villamos távvezeték; ka6enb cma6oro 
TOKa], Elt.: Cablu electric de joasă tensiune, 
folosit in telecomunicaţii pentru realizarea 
legăturilor conductoare. Materialul conductor este 
cuprul și, rareori, de încercare, aluminiul. Pentru 
a proteja conductele de cupru contra atacurilor 
chimice ale anumitor izolanti (de ex. guma), ca 
si pentru a ușura lipirea, conductele sunt cosi- 
torite înainte de izolare, cu exceptiunea conduc- 
telor din cablurile izolate cu lac și hârtie. Dia- 
metrii conductelor variază între 0,6 si 2 mm, 
excepțional 3 mm. De obiceiu, conductele sunt 
pline; pentru cablurile cu gutapercă sau de sec- 
tiuni mai mari, cum sunt cele submarine, conduc- 
tele sunt compuse din fire torsadate, în vederea 
obținerii unei flexibilitäfi mai mari. Cablurile de 
telecomunicații, fără cămașă de cablu se notează, 
în țara noastră cu simbolul K, iar cele cu cămașă 
(manta) de plumb), cu simbolul M. Dacă sunt izo- 
late cu gumă, primesc în fafa simbolului de mai sus 
simbolul G, dacă sunt izolate cu bumbac, sim- 
bolul B, dacă sunt izolate cu härtie (papyrus), 
simbolul P, iar dacă sunt izolate cu lac, sim- 
bolul L. Prima literă din simbolul unui cablu de 
telecomunicații e | pentru tipurile de interior 
şi A pentru tipurile aeriene sau de exterior. 
Poziţiile 11:::13 din planșă reprezintă secţiuni 
prin cabluri telefonice de exterior, cu conducte 
de 0,8 mm diametru, primul cu 25 cuarte și 
nearmat, al doilea cu 3 perechi și armat, iar al 


Cabluri electrice. 


1) cablu NAKBA 1X70 r, 1 kV; 2) cablu NAKBA 2X50 s, 1 kV; 3) cablu NAKRA 3X120 s, 3 kV; 4) cablu NKBA 
6X4 r, 1 kV; 5) cablu NAEKBA 3X50 r, 30 kV; 6) cablu NKBA 3X70 r, 6 kV; 7) cablu concentric NKBA 2X95 r, 
10 kV; 8) cablu cu uleiu 3X120 s, 30 kV; 9) cablu cu uleiu 1X120 r, 60 kV; 10) cablu submarin XAKPA 
3X70 r, 50 kV; 11) cablu telefonic APM, cu 25 cuarte si nearmat; 12) cablu telefonic APM, cu 3 perechi și armat cu 
sârmă rotundă de oțel; 13) cablu telefonic APM, cu 12 cuarte și armat cu bandă de oțel; 14) cablu telegrafic 
APM, cu 7 conducte și nearmat; 15) cablu telegrafic APM, cu 3 conducte și arma! cu sârmă rotundă de ofel; 
16) cablu telegrafic APM, cu 24 conducte și armat cu oțel balot; a) conducte; b) izolație de hártie; c) härlie 
metalizată; d) umpluturá izolantä; e) bandă izolantă de strângere; f) cămașă de plumb; g) înveliş de țesătură 
textilă; g,) înveliş elastic și protector contra coroziunii; gy) înveliș izolant; h) armaturá de sârmă profilată 
i) canal de uleiu; k) bandă de cupru, perforată; I) două rânduri de bandă de oțel; m) armatură de sârmă 
rotundă; n) pereche; o) cuartă, 


Cabluri electrice. 


1) armare cu oțel balot, în două straturi; 2) armare deschisă, cu sârmă plată, si cu contraelice (un strat de oțel 
balot); 3) armare închisă, cu sârmă plată, într'un strat; 4) armare închisă, cu sârmă plată, și cu coniraelice (un 
strat de oțel balot); 5) armare închisă, cu sârmă rotundă, și cu contraelice (un strat de oțel balot); 7) părțile 
constitutive ale unui cablu NKFC; 8) si 9) câmpul electric gi construcția unui cablu trifazat NKBA, cu conduc- 
tele nemetalizate si cu cămașă de plumb; 10) și 11) câmpul electric și construcția unui cablu trifazat Höch- 
städter HKBA, cu conductele metalizate si cu cămașă de plumb; 12) si 13) câmpul electric si construcția unui 
cablu trifazat NEKBA, cu conductele în cămăși de plumb; a) armaturá de sârmă plată; b) contraelice; c) izolaţie; 
d) cămașă de plumb; e) bandă de strângere; f) izolaţie de hârtie; g) conducte, 
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treilea cu 12 cuarte si armat, toate cu izolație de | telegrafie. E compus din 1:::100 conducte de 
hârtie si cămașă de plumb, adică tipul APM. | cupru de 1,5 mm Ø, aşezate în straturi concen- 


Poziţiile 14:::16 din plansa reprezintă secţiuni 
prin cabluri telegrafice de exterior cu conducte 
de 1:5 mm diametru, primul cu 7 conducte şi 
nearmat, al doilea cu 3 conducte și armat, iar 
al treilea cu 24 conducte și armat, toate cu 
izolatia de hârtie și cămașă de plumb, adică 
tipul APM. 

Din punctul de vedere al scopului tehnic, al 
locului ocupat și al locului de montare a in- 
stalatiei de telecomunicafie, deosebim: cablu 
de stradă, de interior, de intrare, de ieșire, de 
capăt și: 

1. Cablu de linie [cable de ligne; Fernleitungs- 
kabel; trunk cable; villamos távvezeték; Ka6emb 
JHHHH NanbHeh CBA3H, KaGeJIb MarHcTpann]: 
Cablu care serveste in porfiuni de linii de tele- 
comunicații aeriene. 

2». ~ de mare distanță [cable de grande 
distance; Fernkabel; long distance cable; täv- 
vezetek; KaOemb 60NbBMON AHCTAHIHH (J1aJIb- 
CBA3H)]: Cablu folosit in telecomunicatiile dintre 
diferite localități. 

3. ~ de racord [cable de raccord; Anschluß- 
oder Teilnehmerkabel; connection cable; kap- 
csoló-vezeték. csatlakozó-vezeték; IIPHCOEAHHH- 
TeNbHbIH ka6enb]: Cablu folosit la legarea 

„unei instalații dintr'un imobil la un cablu de 
linie sau de stradă. 

4. ~ interurban [cable interurbain; Ortsver- 
bindungskabel; trunk cable, toll cable; inter- 
urbán vezeték; Ka6enb MeikyToponHoÄ 
CBA3H]: Cablu folosit in telecomunicafiile dintre 
diferite localități. 

Din punctul de vedere al serviciului, cablurile 
de telecomunicații, se deosebesc: 

5. ~ de radiocomunicafii [cable de radio- 
communication; Rundfunkkabel; cable for broad- 
casting transmission; rádió-vezeték; Ka6emb pa- 
KHoBemanna]: Cablu telefonic special, folosit 
în legarea studiourilor de radiocomunicafii cu 
posturile de emisiune. 

6. ~ de semnalizare [câble de signalisation; 
Signalkabel; signalling cable; jelzövezetek; CHT- 
HaJIbHbIit Kabenb]: Cablu folosit pentru rea- 
lizarea de legäturi, in vederea semnalizärilor in 
interiorul unui imobil, si cabluri asemänätoare 
de legáturá, cum sunt cablurile din interiorul 
centralelor de telecomunicații, cele de pe va- 
poare, cablurile de pompierit, etc. 

1. ~ de telefonie [cäble de téléphonie; Fern- 
sprecherkabel; telephone-cable; telefon-vezeték, 
telefonkábel; TeneboHkbIH ka6ejb]: Cablu 
folosit in telefonie. Conductele izolate ale cablu- 
rilor de telefonie se grupeazä fie in perechi, 
fie in.cuarte, cari, pentru același număr de cir- 
cuite, ocupä mai pufin loc. Perechile, respectiv 
cuartele, uneori insesi conductele izolate, se 
torsadeazä spre a se obține inima cablului. 

8. ~ de telegrafie [câble de télégraphie; 
Telegraphenkabel; telegraph-cable; táviró-veze- 
ték; TemerpabHsIf Kabenp]: Cablu folosit în 


trice. E izolat cu hârtie sau cu gutapercá, pro- 
tejat cu cămașă de plumb armată, si protejat 
contra coroziunilor. 

După felul aşezării, deosebim: 

9. ~ aerian [câble aérien; Luftkabel; over- 
head cable; lég-vezeték; BO3AyIIHbIá Ka6enp]: 
Cablu cu cämasä blanc de plumb, care se sus- 
pendä pe stälpi. 

10. ~ de tub [câble pour tubes; Röhrenkabel; 
conduit cable; csökäbel; ka6eJb, mpormaybl- 
Baembií B Tpy6ax]: Cablu folosit in orașe, 
care se așază în tuburi de ciment sau de cera- 
micä. E, de obiceiu, un cablu cu cämasä blanc 
de plumb. 

1. ~ fluvial [câble sous-fluvial; Flußkabel; 
water cable; folyami-kábel; peunoii Ka6eb]: 
Cablu armat si protejat, folosit la trecerea cursu- 
rilor de apă. Armatura e mai grea sau mai ușoară, 
dupä cum cablul este expus mai mult sau mai 
putin la lovituri. 

12. ~ submarin [cäble sous-marin; Seekabel, 
Unterseekabel; submarine cable; tengeri kábel; 
NOABOAHBIH Kabenb (Mopckof)]. Cablu folosit 
in transmisiunile transoceanice. E construit astfel, 
incät sá aibá o capacitate in serviciu cát mai 
micä. Pentru distante lungi, este incärcat (pupi- 
nizat). 

13. ~ subteran [câble souterrain; Erdkabel; 
underground cable; földalatti kabel; nonseMmHbIA 
ka6eJb]: Cablu care se așază în pământ. E, de 
obiceiu, armat și protejat contra coroziunilor. 

14. Cablu director [cáble-guide; Leitkabel; 
leading wire; iränyitö-käbel, vezetö-käbel; Ha- 


mpaBnaomună ka6benb]. Av.: Fir, aerian sau 


ingropat, parcurs de un curent alternativ, care 
materializeazä un traseu prin cämpul säu electro- 
magnetic si care poate acționa asupra unei insta- 
latii de radio dela bordul avionului. Navigatorul 
poate urma traseul cablului director cu ajutorul 
instrumentelor indicatoare dela bord. 

15. Cablu electric artificial [câble électrique 
artificiel; künstliches elektrisches Kabel; artificial 
cable; villamos múkábel; HcKyCCTBeHHBbIii 971eK- 
Tpuyecknä ka6enb]. Elt.: Ansamblu de rezis- 
tenfe si condensatoare montate astfel, incät sä 
fie echivalente — din punctul de vedere electric 
— cu un cablu de telegrafie sau de telefonie. 
V. si sub Linie electricä artificialä. 

16. Cablu electric încărcat [câble pupinisé; 
Spulenkabel, Pupin-Kabel; Pupin-cable; Pupin- 
kábel; MyNHHH3HpOBaHHbI ka6eb]. Elt.: 
Cablu ale cärui circuite sunt proväzüte cu bo- 
bine de incärcare (bobine Pupin). Sin. Cablu 
pupinizat. V. si Bobinä de incärcare. 

17. Cablu electric izolat, usor. V. Conductä 
izolată, Cordon electric, 

18. Cablu electric neizolat. 
cablată. 

19. Cablu pupinizat. V. Cablu electric în- 
cárcat, 


Sin. Conductá 


22. 
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1. Cablu, suport de ~ electric aerian. V. 
sub Suport de linie electricä. 

2. Cablu, simili-=, V. Simili-cablu. 

3. Cablurilor, coeficientul de frecare al ~ 
[coefficient de friction des cábles; Seilreibungs- 
koeffizient; coefficient of friction of cables; kö- 
télsurlódási együttható; KO9P(PHUMCEHT TpenHn 
ka6exeñ]. Mec.: Coeficientul de frecare care 
intervine in formula privitoare la frecarea cablu- 
rilor pe roata sau pe toba pe care se infäsurä. 
V. Cablurilor, frecarea ~. 

4. Cablurilor, frecarea ~ [friction des cables; 
Seilreibung; friction of cables; kötelsurlödäs; 
mpenne ka6eneñ]. Mec.: Diferenţa dintre cele 
două tractiuni T2 și Ta din cele două capete ale 
unui cablu trecut peste un scripete fix, care in- 
fäsurä la periferia scripetelui un arc de unghiu 
la centru &, coeficientul de frecare dintre cablu 
si scripete fiind p, iar mișcarea fiind în direcţia 
lui T2, este T2 — Ta = Ta (ea — 1). Aceeași re- 
laţie există și când cablul e fix, iar scripetele 
mobil. 

5. Caboșon [cabochon; Cabochon; cabochon; 
egy drágakő csiszoläsi alakja; HerpaHeHHblii 
AparomeHHblä KaMeHb]: Forma in care este 
tăiată si rectificatá o piatră prețioasă sau semi- 
prețioasă, pentru punerea ei în valoare. Tăieturile 
se fac în caboson simplu sau dublu, piatra pre- 
zentând o suprafaţă sferoidalä, elipsoidală sau 
ovală. 

s. Cabotaj [cabotage; Küstenschiffahrt; coas- 
ting trade; parthajózás; kaGorant]. Nav.: Navi- 
gatie comercialä la micä distanfá de coastä. 
Cabotajul primește, in special, semnificaţia de 
navigație între porturile aceleiaşi ţări, spre 
deosebire de navigația de lungă cursă. 

7. Cabotier [caboteur; Küstenfahrer; coaster; 
parti hajó; ka6oramtHoe cyfHO]. Nav.: Nava 
de tonaj mic sau mijlociu, care navigheazä 
intre porturile de pe coastä. 

s. Cabraj [cabrage; Überziehen; nose-lift, 
elevating; emelkedés; KaOpHpoBaHHe]. Av.: 
Evoluţia pe care o execută avionul, când își 
mărește incidența de sbor. Dacă această schim- 
bare de incidență se execută în limite conve- 
nabile, cabrajul schimbă panta de urcare a 
avionului; dacă incidența trece însă de o anu- 
mită limită, portanfa se micșorează și avionul 
cade brusc, ceea ce poate fi periculos, când 
evoluția se face în apropiere de sol, 

9. Cabrare [cabrement, cabriole; (Pferde)- 
Bocksprung; prancing, rearing; bakkugräs; 
CKOK, IPbIHOK]: Mișcare pe care o execută 
unele patrupede prin ridicarea pärfii anterioare 
a corpului. Se observă, mai des, la cai, in tim- 
pul sáriturilor peste obstacole înalte, 

10. Cabrerit [cabrérite; Cabrerit; cabrerite; 
käbrerit; KaÖpepHT]. Mineral.: [NiMgCo][AsOa]e. 
8H20. Varietate de annabergit cu Mg si Co. 
Cristalizeazá in sistemul monoclinic, Se pre- 


1. Cabuya. Ind. text.: Fuior provenit din anu- 
mite plante si din care se fabricä funii. 

12, Cacadär [églantier; wilder Rosenstock; 
brier-rose, dog rose, field rose; vadrözsa; 
INHIIOBHHK]. Bot. V. Máces. 

13. Cacao [cacao; Kakao; cocoa; kakao; Ka- 
kao]. Ind. alim.: Sámánta fructului arborelui 
Theobroma cacao, originar din Mexic. Se cultivä 
in America meridionalá, in Antile, etc. Fructul 
are mărimea unui mic pepene (300g) si este 
împărțit in cinci despärfituri longitudinale in 
cari se găsesc seminţele in formă de migdale 
(25:::40). După culegere, se deschid fructele si 
se scot seminţele cari, înainte de a fi puse în 
alimentaţie, sunt supuse unei fermentafii și apoi 
sunt uscate. Fructul de Theobroma cacao este 
un aliment analeptic de prim ordin. Alcaloidul 
său — teobromina — este un stimulent tot 
atât de energic ca și cafeina și teina. Boabele 
de cacao conțin teobromină 1,5%, cafeiná 0,3%, 
substanțe grase 50%, substanțe azotoase, ami- 
don, tanin, etc. Boabele de cacao servesc ca 
materie primă pentru fabricarea prafului de 
cacao, a untului de cacao și a ciocolatei. 
Operațiunile pentru fabricarea acestor produse 
sunt comune până la obţinerea pastei de cacao. 
Boabele de cacao sunt supuse unei operațiuni 
de curăţire și sortare, apoi se prăjesc la 
130:::140 în masini speciale, de obiceiu cu 
adaus de soluţii de săruri alcaline. După prăjire, 
boabele sunt curäfite și färämifate, apoi sunt 
măcinate cu ajutorul unor mașini cu cilindri şi 
transformate într'o pastă fluidă (pasta de cacao). 
Pentru a se obține praful de cacao si untul de 
cacao, pasta de cacao este trecută la prese 
hidraulice, unde, prin presare la temperaturi de 
60:::70, se separă de-o parte untul de cacao 
şi de altă parte o masă, care este apoi mă- 
cinată, pentru a se obține praful de cacao. 
Pentru obținerea ciocolatei, pasta de cacao sau 
boabele de cacao curäfite, prăjite și färämifate, 
se amestecă, în malaxoare, cu zahăr și cu alte 
adausuri speciale (praf de lapte, vanilie, etc.), 
după care se trece masa obținută, la mașini cu 
cilindri, apoi la mașini de främäntare si, în 
sfârșit, la mașini de tăiere. După ce este tăiată, 
ciocolata se răcește pe o bandă rulantă și este 
trecută la ambalare. Cojile obţinute la curățirea 
boabelor sunt supuse unei operațiuni de ex- 
tragere a grăsimilor si a teobrominei, iar rezi- 
duul se întrebuinţează ca îngrășământ. 

14. Cacao, arbore da ~ [cacaoyer; Kakao- 
baum; cocoa tree; kakaófa; KakaoBoe pepeBo]. 
Bot.: Theobroma cacao L., familia sterculia- 
ceelor. Arbore originar din Mexic, avánd inäl- 
timea de 8:::10m în stare spontană si 3:::4m 
când se găsește in cultură. E cultivat aproape 
în toate ţările calde ale globului, pentru se- 
mintele sale din cari se prepară praful de 
cacao. Are frunze ovale lanceolate, întregi, 


zintă, de asemenea, sub formă fibroasă, radiară, | rotunjite spre pețiol și ascuţite la vârf. Florile 


reniformă sau granulară. 


sunt numeroase, reunite în cime bogate pe 


ramurile bäträne sau chiar pe trunchiul plantei. 
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7. Cactee [cactée; Kaktus; cactus; kaktusz; 


Florile sunt rosietice sau roșii. Fructul, cärnos, | KaKTyC]. Bot.: Gen de plante exotice, cárnoase 
este un fel de bacă, de 10:::25 cm lungime, in| si spinoase, lipsite de frunze, adesea cultivate 


formă de fus, de coloare galbenă la maturitate. 
Semințele, numeroase, sunt ovoide, de coloare 
brună, Din ele se prepară praful de cacao. 
Semințele conţin 45:::50%/0 unt de cacao, care 
se obține prin presare la cald, după o prealabilă 
fermentare și torefiere a seminţelor. Tot din 
semințe, dar mai ales din cojile lor, se extrage 
teobromina (dimetilxantina), întrebuințată in 
medicină. 

1. Cacao, unt de ~ [beurre de cacao; Kakao- 
butter; cocoa butter; kakaövaj; KakaoBoe 
Macio]: Prin presarea pastei de cacao (v. sub 
Cacao) se eliminá până la 50%o din grásimile 
confinute inifial in boabele de cacao, sub 
forma de unt de cacao, Untul de cacao este o 
masă solidă cu p. t. 32:::34%. Se întrebuințează, 
în farmacie, ca masă pentru înglobarea medica- 
mentelor, deoarece se topește la temperatura 
corpului. Sin. Butyr Cacao. 

2. Cáciulá [mitre, capote de cheminée; 
Schornsteinaufsatz, Kaminaufsatz; cowl; kémény- 
fedökö; (piirorapka, Komak Ham AbIMOBOH 
Tpy6o4]. Cs.: Apärätoare așezată deasupra 
unui cos de fum sau a unui canal vertical de 
ventilafie, pentru a preveni cäderea unor corpuri 
in interiorul lor, ca si pentru a activa tirajul prin 
crearea unei depresiuni la gura lor. Cäciulile se 
pot executa: din tablä, in forma unui con sus- 
ținut pe mai multe brațe, lăsând un spaţiu liber 
între gura coșului și baza conului, — sau fabri- 
cate după diferite brevete, având o formă mai 
mult sau mai puțin complicată și putând fi fixe 
sau mobile; din zidărie, acoperită la partea su- 
perioară cu țiglă sau cu tablă, având pe părțile 
laterale deschideri pentru ieșirea aerului sau a 
fumului, cari uneori pot avea lame metalice sau 
plăci de beton așezate inclinat. 

s. Căciulă [capuchon; Kappe; cap; süveg; 
yexoN, Kpbimka, koJmayék]. 1. Canal.: Piesă 
specială, în formă de căciulă, pentru închiderea 
capătului drept al unei conducte hidraulice; fi- 
xarea ei se face cu funie gudronată și cu plumb. 
— 2. Inst. san.: Fiting în formă de cilindru în- 
fundat la un capăt, cu filet în interior, folosit 
peniru închiderea la capăt a unei conducte de 
apă, de gaz sau de alt fluid. 

4. Căciulă de nori. Sin. Pileus. V. sub Nori. 

5. Cacodil [cacodyle; Kakodyl; cacodyl; ka- 
kodil; kakoAxm1]. Chim.: (CHs)2As—As(CHs)2. 
Tetrametildiarsiná. Lichid cu p. f. 170°, nestabil. 
E combinația de bază pentru o serie de derivați 
organici ai arsenului. 

6. Cacodilic, acid ~ [acid cacodylique; Ka- 
kodylsăure; cacodylic acid; kakodilsav; KaKo- 
AHNOBaA KHCNOTa]. Chim.: (CHs)2 ASOOH. Acid 
dimetilarsinic. Cristale prismatice cu p. t. 200°, 
fără miros, cu gust acid, E solubil in apă și in 
alcool, insolubil in eter. S&rurile lui — cacodi- 
latii de sodiu si de fier — sunt întrebuințate in 
medicină pentru tratarea anemiei. 


pentru oräamentafie. Sin. Cactus. 

8. Cadá [cuve; Butte; vat; kád; Kama, 
ymar, uan]. Ind. fär.: Vas de lemn sau din 
alt material, de capacitate mare, format din 
doage, tronconic, cu baza mică și gura mai 
largă, întrebuințat la prepararea vinului, la păs- 
trarea lichidelor sau pentru operațiuni ‘ teh- 
nice. Ex.: 

9. ~ cu troliu [cuve à treuil; Kufenhaspel; 
laundry vat; szóvetmosó-kád; IIPOMBIBHO4, NMO- 
NOCKATeNbHbIH uan C meOé AKO]. Ind. text.: 
Cadä de lemn pentru spălat }esäturile, provä- 
zută, deasupra, cu două rulouri de lemn cari. 
rulează fășiile de materiale introduse în cadă.” 
Sin. (impropriu) Cadă cu hașpăl. 

10. ~ de bait [cuve de décapage; Beiztrog, 
Beizbottich; pickling vat; pácvályú; YaH AIA 
KaycTuka]l. Tehn.: Cadä de material rezistent 
la acizi: lemn, gresie, bazalt sau granit. Cada 
de lemn este, uneori, asfaltată sau căptușită în 
interior cu plumb. 

1. ~ spălătoare [bac, laveur; Waschkasten; 
washing tank; mosökäd, mosóvályú; IIPOMbIBHOÄ 
yaH]. Ind. cb.: Cadá de constructie variatá, in 
care se face spälarea cärbunelui in industria cär- 
bunilor. Are un piston agitator, care comunică 
apei miscarea necesará — gi un dispozitiv pentru 
evacuarea sisturilor. 

12. Cadaliná [cadaline; Cadalin; cadalene; ka- 
dalin; en; Chim.: 1,6-dimetil-4-isopropil- 
naftalină. Hidrocarburä aromatică obținută prin 
dehidrogenarea mai multor sesquiterpeni biciclici. 
Se folosește la stabilirea structurilor moleculare. 

i3. Cadastral, plan ~ [plan cadastral; Flur- 
karte; cadastral plan; kataszteri térkép; Kanac- 
TpOBbIii man]. Cad.: Reprezentare grafică la 
scară mare (1: 500-':1:5000) a unei regiuni 
cadastrale, ţinându-se seamă, în deosebi, de li- 
mitele de proprietate și de cultură, respectiv de 
folosință, a parcelelor cadastrale. 

14. Cadastrare [cadastrage; Katastrieren; ca- 
dastring, registering the land; kataszteri eljäräs; 
KanacTpHpOBAaHHe, perucrpauna). Cad.: Ac- 
fiunea de a întocmi lucrările tehnice, economice 
si juridice privitoare la o parcelă cadastrală. 

15. Cadastru [cadastre; Kataster, Grundbuch; 
cadastre, register of property; kataszter; Ka- 
HacTp]. Cad.: 1. Ştiinţă aplicată care se ocupă 
cu intocmirea planurilor cadastrale si cu deter- 
minarea elementelor economice si juridice carac- 
terizänd proprietatea funciarä din cuprinsul pla- 
nurilor respective. — 2. Totalitatea lucrărilor 
tehnice, economice si juridice cari trebue efec- 
tuate pentru determinarea exactä a parcelelor 
cadastrale, cu toate caracteristicele lor fizice, etc. 

16. ~ fiscal [cadastre fiscal; Steuerbuch; fiscal 
cadastre; adökönyv; (PHCKAJIDHbIM, HAJIOTOBbIÄ 
Kanacrp, perkcrpauns]. Cad.: Totalitatea lu- 
crárilor cari urmáresc stabilirea cát mai cores- 
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punzätoare a impozitului fiscal pe proprietatile 
funciare. 

1. Cadastru iniţial [cadastre primitif; Urkataster; 
original cadastre; öskataszter; HHHIHANBHBIH, 
NepBHYHbIÄ Kanacrp]. Cad.: Totalitatea lucrá- 
rilor tehnice, economice si juridice, desfășurate 
pentru prima oară asupra unei proprietăți fun- 
ciare, constituind o comună sau o aglomerafie de 
case și de gospodării omenești. 

2. ~ rural [cadastre rural; Flurbuch; rural ca- 
dastre; művelési kataszter; CembCKHi KamacTp]. 
Cad.: Cadastru conținând lucrările tehnice, eco- 
nomice și juridice ale proprietății funciare din 
zona rurală, corespunzătoare culturii pământului. 

3. Cadaverină. Chim. V. sub Amine. 

4. Cădere [chute; Gefälle; fall; esés; na- 
enue]. Tehn.: Diferenţa dintre valorile pe cari 
le are o mărime în două puncte sau în locuri 
diferite. 

5 ~ de presiune [chute de pression; 
Druckabfall; fall of pressure; nyomásesés; ma- 
AeHHe, yMeHbIlIeHHe NaBıleHHun]: Diferenţa de 
dla dintre douá sectiuni ale unui curent de 

uid. 

6. ~ de temperaturä [chute de température; 
Temperaturabfall; fall of temperature; hémérsék- 
letcsékkenés; nanenne TeMmeparypbI]. Ms.: Di- 
ferenfa dintre temperatura unui mediu activ, 
înainte și după efectuarea unei transformări în- 
sofite de răcire. 

7. ~ termică [chute thermique; Wärmege- 
fälle; thermic fall; höeses; TepMHyeckHä Ha- 
nop]. Ms.: Diferenţa dintre valoarea entalpiei 
unității de cantitate de fluid în două secțiuni de 
trecere a lui. La o turbiná cu abur, poate fi cal- 
culatá pentru o treaptá de turbinä, pentru mai 
multe trepte sau pentru intreaga masinä. 

8. ~ termică critică [chute thérmique criti- 
que; kritisches Warmegefalle; critical thermic 
fall; kritikus hóesés; TepMHUeCKHH Hanop KpH- 
THYeCKHH]. Ms.: Căderea de entalpie între 
intrarea și ieșirea dintr'un ajutaj, după care, 
fluidul în scurgere atinge vitesa critică (vitesa 
sunetului). 

». ~ termică teoretică [chute thermique théo- 
rique; theoretisches Warmegefalle; theoretical 
thermic fall; elméleti vagy adiabatikus höeses; 
TepMHYeCKHH Hanop TeopeTHyecKHii], Ms.: 
Diferenţa dintre entalpia la intrarea aburului într'o 
mașină (71) și entalpia cu care ar ieși aburul din 
mașină, dacă ar evolua adiabatic între cele două 
puncte (72). In diagrama /-S se măsoară prin 
diferența de ordonate dintre cele două puncte. 
V. Diagrama /- $ (Mollier). 

10. ~ termică utilă [chute thermique utile; 
Wärmenutzgefälle; useful thermic fall; hasznos 
hóesés; NONesHbIă TeEPMHYEecKHHÄ Hanop]. Ms.: 
Diferenţa dintre entalpia la intrarea aburului 
intr'o mașină (/ı) si entalpia cu care aburul iese 
efectiv din mașină (72), adică după ce s'au scăzut 
pierderile. 


1. ~ termică internă [chute thermique in- 
terne; inneres Wärmegefälle; internal thermic 
fall; belső hóesés; BHyTPeHHHÄ TePMHYecKHÄ 
Hanop]. Ms.: Diferenţa dintre căderea termică 
utilă si căderea termică corespunzătoare pierde- 
rilor prin frecări și ventilație. 

12. Cădere [chute; Gefälle; fall; esés; naze- 
HHe, Hanop, BbICOTa naneHHA). Hidr.: Dife- 
renfa de nivel dintre două puncte ale unui curs 
de apă. — In cazul instalaţiilor de forță hidrau- 
lice, deosebim: 

13, ~ brută [chute brute; Rohgefälle; gross 
head, gross fall; nyers esés; MOHbIH, rpyObrit, 
o6mui, BanoBoii Hanop]: Cădere reprezen- 
tată prin diferența dintre cota apei în dreptul 
intrării ei în conducta de aducfie și cota ei la 
intrarea în canalul de fugă. 

1. ~ netă [chute nette; Nettogefälle; net 
head, net fall; hasznos esés; NOMe3HbIÄ Hanop]: 
Cádere reprezentatá prin diferenta dintre cä- 
derea brutá si pierderea de sarciná hidraulicä 
(transformatä in inälfime) pe traseul cäderii. 

15. Cädere de apä [chute d’eau; Wasserfall; 
waterfall; viz-eses; Bononag]. Hidr.: Loc pe un 
curs de apä, in care cäderea apei e liberä sau 
panta cursului e foarte mare. In condițiuni favo- 
rabile, energia cáderilor de apá e susceptibilá 
de a fi folositá pentru amenajeri de instalatii de 
forță hidraulice. — O cădere de apă poate fi: 

16. artificială [chute d'eau artificielle; 
künstlicher Wasserfall; artificial waterfall; mes- 
terséges viz-esés; HCKYCCTBCHHbIM BOXONAA], 
când diferența de nivel care se folosește in ame- 
najarea hidraulicä e creatä artificial, prin pompaj 
sau prin corectarea pantei naturale si 

17. ~ naturală [chute d'eau naturelle; natür- 
licher Wasserfall; natural waterfall; természetes 
viz-esés; HATypaJIbHbIÄ, IPHPOAHBIH BOAONAA], 
cand diferenţa de nivel care se folosește in 
amenajarea hidraulicä e cea naturalä. 

1s. Cädere de tensiune electric’ [chute de 
tension électrique; elektrischer Spannungs(ab)fall; 
voltage drop; villamos fesziiltségesés; NOTepA, 
TaNeHHe aJekTphueckoro Hanpamenna]. El.: 
1. De-a-lungul unei linii electrice: Diferenţa 
dintre tensiunea la bornele secundare în gol şi 
în sarcina la care se referă, pentru linia electrică 
alimentată la bornele primare sub o frecvenţă și 
tensiune primară la borne, date. — 2. Intr'un 
transformator: Diferenţa dintre tensiunea în gol 
la bornele secundare ale transformatorului electric 
si tensiunea la bornele lui secundare în sarcina 
considerată, pentru o frecvenţă și tensiune pri- 
mará, date. — 3. Intr'o mașină electrică gene- 
ratoare: Diferenţa dintre tensiunea în gol la bor- 
nele mașinii si tensiunea la borne în sarcina la 
care se referă, si în condițiuni determinate. Când 
diferențele considerate privesc valorile instan- 
tanee, se obține valoarea instantanee a căderii 
de tensiune electrică. Dacă se operează în regim 
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armonic, simbolic sau grafic, si se reprezintä 
valorile efective si defazajele prin vectori, cä- 
derea de tensiune e reprezentatá, ca valoare 
efectivă si fază, de vectorul cu originea in 
extremitatea vectorului tensiunii în sarcină si cu 
extremitatea în extremitatea vectorului tensiunii 
în gol. Diferenţa dintre valorile efective ale 
celor două tensiuni se numește uneori, în acest 
caz, pierdere de tensiune. Deosebim: 

1. Cădere anodicä de tensiune [chute ano- 
dique de potentiel; Anodenfall; anode fall of 
potential; anódesés; aHonHoe TIaNeHHe NOTeH- 
quaja]. El.: Tensiunea electrică dintre anod și 
primele porțiuni ale coloanei pozitive de descăr- 
care, într'o descărcare electrică în gaze închise 
intr'un tub Geissler. 

2, ~ catodică de tensiune [chute cathodique 
de potentiel; Kathodenfall; cathode fall of po- 
tential; katodesés; KaToqHOe nanenne TIOTEH- 
nuaa]. El.: Intr'un tub Geissler, tensiunea elec- 
trică dintre catod si marginea catodicá a lumi- 
nescenfei negative a unei descărcări electrice 
luminescente, adică de-a-lungul spațiului obscur 
Aston, a primului strat luminescent catodic si a 
spațiului Crookes. Este aproximativ egală cu 
tensiunea de străpungere minimă pentru gazul 
respectiv. V. sub Geissler, tub ~. 

3. ~ de potenţial electric [chute de poten- 
tiel électrique; elektrischer Potentialabfall; elec- 
tric fall of potential; villamos potenciálesés; 
NanenuHe 9eKTpHieckoro noreniuana). El.: 
Cädere de tensiune electricä, 

4. ~ inductiv’ de tensiune [chute de ten- 
sion inductive; induktiver Spannungs(ab)fall; in- 
ductive voltage drop; indukciös fesziiltségesés; 
HHAYKTHBHOE TaneHHe HalipsxKeHHsl. Elt.: 
Cäderea de tensiune care s’ar stabili, la un 
anumit curent electric, dacä un circuit sau o 
linie electrică nu ar avea rezistență si capaci- 
tate, sau într'un transformator sau intr'o mașină 
electrică, dacă nu ar avea rezistență electrică. 
In regim armonic si pentru o linie electrică 
monofazată, e egală cu produsul intensității 
curentului prin reactanfa inductivá a porțiunii de 
linie considerate, iar pentru o fază de transtor- 
mator e egală cu produsul curentului secundar 
prin reactanfa de dispersiune a transformatorului, 
redusá la secundar. 

5. ~ ohmică de tensiune [chute de tension 
ohmique; ohmischer Spannungs(ab)fall; ohmic fall 
of tension; ohmikus feszúltségesés; OMHYeCKOe 
nanenfe HanpAeHHA). Elt.: Căderea de ten- 
siune care s’ar stabili, la un anumit curent 
electric, dacä un circuit sau o linie electric’ nu 
ar avea inductivitate si capacitate, sau într'un 
transformator sau într'o mașină electrică, dacă nu 
ar avea dispersiune magnetică. Pentru liniile 
electrice monofazate, e egală cu produsul inten- 
sitäfii curentului electric prin rezistența por- 
fiunii din cele două conducte ale ei, cuprinse 
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între punctele între cari se consideră căderea, 
iar pentru liniile electrice trifazate simetrice e 


egală cu de V3 ori căderea de tensiune dintre 
o fază şi neutrul liniei. 

6. ~ relativă de tensiune electrică [chute 
relative de tension électrique; relativer elektri-. 
scher Spannungsabfall; relative fall of tension; 
viszonylagos villamos potenciäleses; OTHOCH- 
TEJIbHOe TANEHHE YNEKTPHYECKOTO HalIpAKe- 
HHA]. Elt.: Raportul dintre căderea de tensiune 
electrică si tensiunea electrică nominală. 

7, Cădere [chute; Fall; fall; esés; napenue]. 
Fiz., Tehn.: Mişcarea unui mobil în câmpul de 
gravitație fără impuls inițial, dela un nivel de 
potenţial la altul, de potențial superior. — Se 
deosebesc: 

s. ~ liberă [chute libre; freier Fall; free fall; 
szabad esés; cBoGomuoe namenne]: Cădere 
care se efectuează fără impuls initial si fără 
rezistențe în cursul ei. Intr'un punct dat dintr'un 
câmp de gravitație, accelerația absolută a că- 
derii libere e aceeași pentru toate corpurile, 
ceea ce asigură egalitatea dintre masa inertä si 
masa grea. V. sub Echivalenfei, principiul ~. 

9. ~ ghidatä [chute guidée; Fall mit Führung; 
led fall; irányitott esés; HanpaBnennoe nage- 
HHe]: Cädere in care mobilul e in contact cu 
un corp de ghidare. Altfel, se numeste 

10. ~ neghidatá. Sin. Cădere liberă. 

1. Cádere a unui strat, Mine. V. Inclinare a 
unui strat. 

12. Căderea păioaselor [verse; Lagern; laying, 
beating-down; lefektetés; noneranne xJieóa Ha 
KOPHIO], Agr.: Culcarea la pământ a păioaselor, 
sub acfiunea vánturilor violente, a ploilor sau a 
grindinei, 

13. Cădere, margine de ~. Nav. V. Grandee. 

14. Cadinen [cadi- CHs 
nene; Cadinen; cadi- 
nene; kadinen; Kaju- 
Hen]. Chim. : Hidro- 
carburä terpenicá | | 
(sesquiterpen biciclic) 
cu p.f. 270:::271* şi d. 
0,92, folosită în parfu- 
merie. Se găsește în 
unele uleiuri eterice ZN 
(uleiu de Piper cu- CHs CHs 
beba, uleiu de lemn de santal, etc.). 

15. Cadmiare. V. Cadmiere, 

15. Cadmie [cadmie, tutie; Ofenbruch, Gicht- 
schwamm; furnace cadmia, tutty; cinkoxid; IIHHKO- 
Baf HACTbINb, IHHKOBaA nena]: Scoarfä de 
oxid de zinc amestecat cu particule metalice de 
zinc, care se depune pe pereții cuptoarelor de 
zinc. E întrebuințată în medicină (sub forma de 
unguent) si în pictură (colorant). 

17. Cadmiere [cadmiage; Verkadmung; cad- 
miumising; kádmiumozás; KAAMHPOBAHHE]. Mefl.: 
Depunerea, pe cale electroliticá, a unui strat de 
cadmiu pe suprafața unui corp metalic. Se intre- 
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buințează pentru protectiunea fierului contra 
coroziunii, depozitul respectiv fiind superior 


calitativ celui de nichel. Baia folosită în această 
operațiune este din cianură dublă de potasiu 
si cadmiu (82 g), sodă caustică pură (5 g), 
dextrină (2 g) si apă (1 kg). Electroliza se face 
la rece, cu anozi de cadmiu turnafi. 

1, Cadmiu [cadmium; Kadmium; cadmium; 
kádmium; kaamnú]. Chim.: Cd; nr. at. 48; gr. 
at. 112,41; d. 8,65; p. t. 321%; p. f. 778°. 
Metal bivalent din coloana a doua a sistemului 
periodic, Este foarte asemänätor cu zincul, pe 
care il insofeste in diferitele sale minereuri. 
Cadmiul este un subprodus obfinut la prepa- 
rarea zincului. In cursul distilárii minereului de 
zinc, cadmiul, care este mai volatil, distilä cel 
dintâi, şi se condensează sub forma unei pulberi 
de oxid care, încălzită cu cărbune, se reduce 
la cadmiu metalic. Acesta se volatilizează din 
nou si se condensează sub formă metalică. 
Cadmiul nu se alterează la aer. Acidul clor- 
hidric si acidul sulfuric îl atacă foarte puțin. 
Este ușor solubil în acid azotic. Cadmiul se 
întrebuințează la prepararea de aliaje cu punct 
de topire scăzut (de ex.: aliajul Wood, aliajul 
pentru sudură, etc.), la cadmierea metalelor pe 
cale electrolitică, drept colorant galben în ce- 
ramică și la fabricarea plăcilor de acumulatoare. 
Cei mai importanți compuși de cadmiu sunt: 

2. ~, hidrat de ~ [hydrate de cadmium; Kad- 
miumhydroxyd; cadmium hydrate; kádmiumhidro- 
xid; THAPpatT Kamna], Cd(OH)s; precipitat alb, 
obținut prin tratarea cu hidrat de potasiu a 
soluției unei sări de cadmiu. 

3. ~, iodură de ~ [iodure de cadmium; 
Kadmiumiodid; cadmium iodide; kädmiumjodid; 
HOAHCTbIH KaımHäl, CdJe. Se obține prin disol- 
varea cadmiului in acid ¡odhidric. Formează 
cristale strălucitoare, solubile în apă si în alcool. 
Se întrebuințează, uneori, în fotografie. 

4. ~, oxid de ~ [oxyde de cadmium; Kad- 
miumoxyd; cadmium oxide; kádmiumoxid; OKHCb 
KagMHA], CdO; pulbere brună, obținută prin 
încălzirea metalului în aer sau în oxigen, sau 
prin calcinarea hidratului. 

5. ~, sulfat de ~ [sulfate de cadmium; Kad- 
miumsulfat; cadmium sulphate; kädmiumszulfät; 
cePHOKHCNbIH KanMmHä], CdSO,. E cunoscut în 
mai multe forme de hidratări diferite. Prin 
evaporarea unei solufii apoase, se depun cris- 
tale de 3 CdSO,, 8 H2O, iar dacă soluția confine 
si acid sulfuric, sarea depusă are constituția 
CdSO,, H:O. Se întrebuințează în construcția 
pilelor Weston. 

6. ~, sulfurä de ~ [sulfure de cadmium; Kad- 
miumsulfid; cadmium sulphide; kädmiumszulfid; 
CyIBQHA Kanmma], CdS. Se găseşte gi in na- 
tură ca greenockitá. Se poate obține sub forma 
de precipitat galben, tratänd cu hidrogen sul- 
furat o soluție a unei sări de cadmiu. Este 
întrebuințată drept colorant. 


7. Cadmiumspat [carbonate de cadmium; Cad- 
miumspat, Otavit; otavite; otavit, kädmiumpät; 
OTaBHT]. Mineral.: Mineral, cu formula CdCOs. 
Sin. Otavit. 

s. Cadran [quadrant; Quadrant, Viertelkreis; 
quadrant; negyedkör; kBanpaHr]. Geom.: Un- 
ghiul drept si cu värful in originea unui sistem 
de axe rectangulare, format de douä semiaxe 
perpendiculare intre ele. Unghiul format de 
direcţiile pozitive ale celor două axe se nu- 
meste cadranul intäiu (I); cel format de di- 
rectia pozitivä a axei ordonatelor si de directia 
negativá a axei absciselor se numeste cadranul 
al doilea (Il); unghiul format de direcţiile ne- 
gative ale celor dou& axe este cadranul al 
treilea (II), iar ultimul unghiu, cadranul al 
patrulea (IV). 

9. Cadran 1. [cadran; Zifferblatt: dial; szâm- 
lap, mutatölap; umdep6natT, JIHMÓ, yrIoMmep- 
HbIÄ Kpyr]. Tehn.: Suprafață de formă adecvată 
scopului (de obiceiu circularä sau in sector de 
cerc), cu anumite diviziuni si indicaţii, pe care 
se citește deplasarea unui ac indicator. Au 
cadran cele mai multe instrumente de măsură: 


ceasornice, busole, instrumente de laborator 
(galvanometre, etc.) şi industriale (voltmetre, 
ampermetre, contoare, etc.). — 2. Tehn. mil.: 


Aparat compus dintr'un sector circular gradat 
si un braț mobil în jurul centrului cercului 
respectiv, cu ajutorul căruia se măsoară incli- 
narea axei țevii de tun. 

10. Cadran de apel telefonic [disque d'appel; 
Nummerscheibe; dial; szâmlap; HOMepHOH HCK]. 
Telc.: Cadran, într'un sistem telefonic automat, 
cu ajutorul căruia se produc impulsiile necesare 
stabilirii unei comunicaţii telefonice. Cadranul 
are zece găuri, ce corespund la zece numere 
(1, 2, :::0) si folosesc la formarea numărului 
telefonic, prin acționarea contactorului cu resort. 
Sin. Disc de apel. V. sub Telefon. 

11. Cadran solar [cadran solaire; Sonnenuhr; 
sun-dial; napóra; COJIHHOUHbIe yacbl]: Suprafață 
plană, pe care sunt trasate diviziuni indicând 
orele, și pe care soarele proiectează (la ace- 
leași ore, pe aceleași diviziuni) umbra unui fus, 
fixat pe această suprafață, paralel cu axa polilor 
Pământului. 

12. Cadranurá [cadrannure; Kernrif; star-shake; 
rénkrepedések; PafHaJIbHbIe TpemHHbl Ape- 
BECHHbI OT CepAleBAHbI K nepubepuu). Silv.: 
Cräpäturi radiale, la arborii bátráni, pornind 
dela măduva trunchiului spre periferie, cu 
început de putregaiu. Defect frecvent la stejar 
și la nuc. 

13. Cadru [cadre; Rahmen; frame; keret; pama, 
depma, kapkac, cKeseT]. Cs.: Schelet de formă 
dreptunghiulară, poligonală sau si cu linii curbe, 
alcătuit din bare de lemn, de metal sau din 
grinzi de beton armat, legate rigid la noduri, 
pentru a forma o construcţie cât mai rigidă 
(fig. 6). Barele sunt solicitate de momente 
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Fig. 6. Forma de cadre utilizate în construcție. 
a...) cadre simple; k) cadru închis dreptunghiular; 1) cadru închis triunghiular; m) cadru multiplu cu panouri 
dreptunghiulare; n) cadru multiplu în dinţi de ferestrău; o) si p) cadre multiple folosite la hale; r) cadru mul- 
tiplu și etajat; s) cadru multiplu cu partea din mijloc etajată. 
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incovoietoare, de forțe axiale si forțe táietoare. 
De obiceiu, cadrele sunt static nedeterminate 
si se calculează prin metode generale (exacte 
sau de aproximaţie), bazate pe teorema lucrului 
mecanic de deformatie minim — de fapt, pe teo- 
rema energiei elastice minime — (v. Sistem static 
nedeterminat). Cadrele au întrebuinţări variate 
în construcții, ca schelet de rezistență al clă- 
dirilor mari sau al altor lucrări importante 
(poduri, viaducte, eșafodaje, tuneluri, galerii de 
mină, etc.) și la organe de mașini. 

Din punctul de vedere al metodelor de calcul 
aplicabile, deosebim: 

1, Cadru cu noduri fixe [cadre ă noeuds 
fixes; Festknoten-Rahmen; frame with fixed knots; 
fix csomópontú keret; pama C 3akpeneHHBIMH 
y3naMu]: Cadru ale cărui noduri rămân inva- 
riabile, deformația cadrului făcându-se numai 
prin rotația solidară a întregului grup de bare 
dela noduri. Cadrul poate avea nodurile fixe, 
fie din cauza modului cum este alcătuit și 
rezemat, fie din cauza simetriei lui geometrice, 
asociată cu simetria forțelor exterioare și cu 
simetria de rezemare. Se calculează după me- 
tode cari au ca necunoscute uneori unghiurile 
de rotire dela noduri. 

2, ~ cu noduri deformabile [cadre à 
noeuds deformables; Rahmen mit beweglichen 
Knoten; deformable frame; mozgó csomópontú 
keret; pama c He popMHpyrOIHMUCA Y3JIAMH]: 
Cadru ale cärui noduri se deformeazá, in urma 
solicitărilor exterioare, prin rotația solidară a 
grupului de bare dela noduri si prin rotatiile 
relative ale acestor bare sau prin deplasările 
nodurilor. Se împart în trei categorii: cadre cu 
simetrie geometrică, ale căror noduri sunt fixe 
pentru sarcini, simetrice, însă deformabile pentru 
sarcini nesímetrice; cadre simetrice ale căror 
noduri sunt deplasabile si pentru sarcini sime- 
trice; cadre nesimetrice, ale căror noduri sunt 
deplasabile in urma  nesimetriei construcției, 
indiferent de poziția sarcinilor. 

După numărul deschiderilor, un cadru poate fi: 

3. Cadru simplu [cadre simple; einfacher Rah- 
men; simple frame; egyszerű keret; npocraa 
pama]: Cadru cu o singură deschidere și având 
formă de triunghiu, dreptunghiu, trapez, poligon, 
etc. Poate avea reazemele articulate (sistem 
simplu static nederminat) sau incastrate (sistem 
triplu static nedeterminat). 

4. ~ multiplu [cadre multiple; mehrstieliger 
Rahmen; multiple frame; többnyiläsü keret; 
coma pama]: Cadru cu mai multe deschi- 
deri, obținut prin alăturarea mai multor cadre 
simple, reazemele intermediare fiind comune la 
două deschideri alăturate. 

După modul de alcătuire, deosebim: 

5. Cadru deschis 1. [cadre ouvert; offener 
Rahmen; open frame; nyilt keret; npocrpaucr- 
BenHnaa Gepma). Cs.: Cadru ale cărui bare nu 
formează un contur poligonal închis. 


6. ~ deschis 2. [cadre a trois pieces; Türstock; 
three quarter set; ajtókeret; OTKPbITaA Tpexyer- 
BepTHaA pama, KOCAK]. V. Armatură simplă. 

7. ~ polonez [cadre polonais; polnischer 
Türstock; po- 
lish set; len- 
gyel ajtökeret; sn 
monbckan pa: ¿ES 
Ma, KOCAK, 
Kpenp]. Mine: 
Cadru deschis, 24 
alcătuit. dintro 4 33 
grindă si doi “SR 
stâlpi, la care 
îmbinare din- 
tre stâlpi si 
grindă se face 
în formă de 
subsuoară (gât 
de lup) pentru 
ca să reziste 
la impingerile Fig. 7. Cadru polonez. 
predominante a) tavan; b) cóptugealá; c) grindă; 
transmise de d) grindă suplementară; e) stâlpi; 
tavanul gale- f) talpă. 
riei (fig. 7). 

s. Cadru etajat [cadre étagé; mehrgeschos- 
siger Rahmen, Stockwerkrahmen; frame in tiers; 
emeletes keret; crynenuaraa, apycHası pama]. 
Cs.: Cadru de înălțime mare, ai cărui stâlpi ver- 
ticali sunt legați prin două sau mai multe grinzi 
orizontale, formând astfel panouri etajate. For- 
meazá un sistem multiplu static nedeterminat, 
determinarea necunoscutelor lui fäcändu-se cu 
metode de aproximație, cari usureazä calculele, 
dând rezultate destul de exacte: Metoda punc- 
telor fixe, metoda Cross, metoda Filipescu sau 
a coeficienţilor nedeterminafi, metoda Guldan, etc. 

». Cadru închis 1. [cadre fermé; geschlossener 
Rahmen; closed frame; zärt keret; BatpbiraA 
pama]. Cs., Ms.: Cadru alcătuit din bare drepte 
sau curbe, care formează un contur poligonal 
închis (sistem triplu static nedeterminat). Se 
întrebuințează la masini si in construcții ca ele- 
ment tubular (conducte, podete, tuneluri) sau 
ca element de rigidizare (contravântuiri trans- 
versale la vehicule, poduri, etc.). 

10. ~ închis 2. [cadre complet, cadre ăsemelle; 
Viergespann; square set; négyes keret; KBaJIpaT- 
HbIH OKJaA, Kpenb]. Mine: Construcţie de 
lemn, de metal sau mixtă, pentru susținerea, 
pe toate părțile, a unei excavații subterane (galerie, 
suitoare sau puț inclinat). Este alcătuită din 
patru piese: grinda (la tavan), doi stâlpi sau 
montanti (la pereţi) și talpa (la baza excavafiei). 
Se folosește în terenuri cari dau presiune mare 
la bază excavatiei, pentru a impiedeca defor- 
marea (umflarea) acesteia. — Exemple de cadre 
închise, cu destinație specială în construcția 
podurilor: 

11. ~ de cărucior [chassis de guidage; Füh- 
rungsrahmen; guide frame, roller cage; vezer- 
keret; HanpaBliaruas pama]. Pod.: Cadru 


format din două platbande menținute la distanţă 
constantă una de alta prin buloane de distantare 
aşezate la capetele lor. Platbandele sunt pro- 
văzute cu găuri egal distanfate, în cari intră 
buloanele axiale ale rulourilor aparatului de 
reazem. Cadrul servește să menţină rulourile la 
distanță egală unele de altele și să le împie- 
dece să cadă de pe plăcile aparatului de 
reazem. 

1. Cadru final [cadre portail; Portalrahmen; 
portal frame; végső keret; pama nopraa). Pod.: 
Cadru rigid, alcätuit din montanfii extremi ai unui 
pod, legați la capete prin antretoaze puternice 
şi având întărituri la colţuri, pentru a-i mări rigi- 
ditatea. Servește la preluarea reactiunilor for- 
telor orizontale, cari acționează în planul con- 
travântuirilor orizontale superioare ale podului, 
transmitändu-le la reazeme. Sin. Portal. 

In construcția de mașini si vehicule, cadrele 
au întrebuințări ca schelet de rezistență, ca ele- 
ment de legătură între diferite organe, ca ele- 
ment de ghidare pentru alte piese, ca element 
de protectiune sau pentru a limita un spaţiu gol 
care se închide printr'un panou mobil, etc. 
Exemple: 

2. Cadru de acoperiș de vagon [cadre de 
toit de vagon; Waggondachrahmen, Waggon- 
deckenrahmen, Waggonoberrahmen; wagonroof 
frame; vasüti kocsi. tetékerete; HpOB€JbHas 
pama BaroHa], C. f.: Schelet format din lon- 
geroni, si din traverse curbate de lemn sau de 
metal, asezate perpendicular pe axa vagonului, 
consolidate cu piese metalice. Serveste pentru 
susținerea cäptuselii care formează acoperișul și 
tavanul vagonului. 

3. ~ de angrenaje de laminor [cage à pig- 
nons de laminoir, cage d'engrenages de lami- 
noir; Walzengetriebegerüst, Walzengetriebestän- 
der; rolling-mill gear housing; hengermükeret, 
hengerszék; KJIerb npuBoxa (mectepén) JHC- 
TOIIPOKATHOTO CTaHa]. Mefl.: Cadru care sus- 
tine cusinefii fusurilor unui angrenaj de antre- 


Fig. 8. Laminor duo, 

2) cadru de cilindri de 
3) arbori de cuplare; 4) mufe (manşoane); 5) an- 
grenaj conic de strângere; 6) angrenaj cu dinți 
în V; 7) cadru de angrenaj de laminor; 8) bară 
de legătură; 9) cap de cadru cu bucea de bronz; 


1) cilindri; laminor; 


10) cusinet de bronz; 11) roată de strângere cu 
mânere radiale; 12) șurub de presiune. 


nare al unui laminor. Este dreptunghiular, din 
fontă turnată și cu un capac superior, permițând 
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revizuirea cusinefilor. Un angrenaj de laminor 
este susținut de fiecare parte de câte un cadru, iar 
perechea de cadre este legată prin bare (fig. 8). 
Tălpile cadrelor au găuri de șurub pentru an- 
corare în fundație. 

4. ~ de automobil [chassis d'automobile; 
Autorahmen, Kraftwagenrahmen; automobile frame; 
gepkocsikeret, gepkocsialväz;  macu, paMa 
aBTOMOÖHNA]. Auto.: Cadru care constitue sche- 
letul pe care sunt montate celelalte organe: mo- 
tor, organe de transmisiune, rofi, caroserie, etc. 
Ca formä, variazä dupä tipul si märimea auto- 
mobilului. Este alcătuit din longeroni metalici 
de secţiune U sau tubulari, rigidizafi prin tra- 
verse, uneori și prin longrine diagonale, iar, la 
unele tipuri, este format dintr'o placă groasă de 
oțel (cadru blindat). In partea din față, cadrul 
prezintă o curbură pentru a ușura montarea ro- 
tilor, iar cadrele pentru autoturisme au și în 
partea din spate o curbură, mai pronunţată, pen- 
tru a mite montarea diferentialului si a or- 
ganelor de suspensiune. 

5. de bicicletä [cadre de bicyclette; Fahr- 
radrahmen; bicycle frame; kerékpárkeret; pama 
Benochnena]: Cadru care suportă pe conducă- 
torul bicicletei si mecanismul de pedalare, fä- 
când legătura între ghidonul care dá direcţia, si 
roțile de rulare. Se confecţionează din țevi de 
oțel trase, sudate între ele şi emailate. 

6. ~ de boghiu [chassis de bogie; Dreh- 
gestellrahmen; truck frame, bogie frame; forgö- 
állvány keret; pama TeJexkn]: Cadru metalic, 
format din bare longitudinale si transversale ni- 
tuite sau sudate; sau turnat dintr'un singur bloc 
si in care se asambleazä piesele unui boghiu 
de vehicul de cale feratä. 

Dupä modul de execufie al 
poate fi: 

7. ~ de boghiu, din bare [chassis de bogie 
en barres de fer; Drehgestell-Fachwerkrahmen, 
Drehgestellrahmen aus Formeisen; bar iron bogie 
frame; szelvényvas forgöällvänykeret; pama Te- 
NEKKH H3 NOJOCOBOFO Mtene3a]: Cadru format 
din doi longeroni principali laterali, din două 
traverse frontale, traverse intermediare si, even- 
tual, diagonale. Intre traversele intermediare se 
montează o grindă puternică, numită traversa 
dansantă sau longeronul superior, care suportă 
greutatea vehiculului prin crapodina din mijlocul 
ei, în care oscilează pivotul de rotire al boghiu- 
lui, si două reazeme laterale cari primesc greu- 
tatea şi împiedecă balansarea laterală a cadru- 
lui vehiculului. Sarcina traversei dansante se trans- 
mite elastic traversei de legătură a barelor lon- 
gitudinale (leagănului inferior), rezemarea cadrului 
făcându-se pe cutiile de unsoare ale osiilor, fie 
prin arcuri de suspensiune, fie prin grinzi ega- 
lizatoare. 

s. ~ de boghiu, turnat [chassis de bogie 
en acier coulé; Stahlguk-Drehgestellrahmen; casi 
steel bogie frame; öntöttacél forgöällvänykeret; 
pama TEJ®&KKH H3 JIHTOÏÄ cTamH]: Cadru for- 
mat dintr'o singură piesă de oțel turnat; transmi- 


cadrului, el 
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terea sarcinii si legäturile elastice sunt identice 
cu cele dela cadrul din bare. Permite o eco- 
nomie de manoperä. 

1. Cadru de boghiu de automotor [chassis de 
bogie pour automotrice; Triebwagendrehgestell- 
rahmen; rail motor-car bogie frame; mötoroskocsi 
forgöällväny keret; pama TeJIemkn peJIbCOBOTO 
aBTOMOTOpa]: Cadru de boghiu montat la auto- 
motoare. Se construeste, ca si cadrul boghiurilor 
de vagoane, folosindu-se si cadre turnate din 
aliaje de aluminiu usoare. 

2. ~ de boghiu de locomotiva [chassis de 
bogie pour locomotive; Lokomotivdrehgestell- 
rahmen; locomotive bogie frame; mozdony for- 
göällvänykeret; Pama napoBosnoii TeJemkn]: 
Cadru de boghiu montat la locomotive. Pentru 
boghiurile-cárucior — se construeste fie din bare, 
fie turnat. 

3. ~ de boghiu de tender [chassis de bogie 
de tender; Tenderdrehgestellrahmen; tender bogie 
frame; szerkocsi forgóállványkerete; pama Te- 
JIEHKH Temnepa]: Cadru de boghiu montat la 
tendere, E construit din bare, uneori färä tra- 
verse frontale, barele longitudinale fiind fixate 
prin capetele lor in formä de falcä, pe cutiile de 
unsoare; poate fi construit într'un singur bloc 
turnat; acest sistem tinde să fie generalizat. 

4. ~ de boghiu de vagon [chassis de bogie 
de wagon; Wagendrehgestellrahmen; carriage 
bogie frame; vasüti kocsiforgöällväny kerete; pama 
BaroHHOl TeJexkn]: Cadru de boghiu, montat 
la vagoane de cälätori sau de marfä. E confec- 
tionat fie din bare, fie turnat într'o singură piesă. 
Boghiurile cu trei osii au cadrele formate cu 
două traverse dansante legate între ele. 

5. ~ de cilindri de laminor [cage 4 cylin- 
dres de laminoir; Walzenständer, Walzengeriist; 
rolls housing; hengermükeret; cTaHHHa mpo- 
KaTHoro cTaHa]. Metl.: Cadru care susține 
eusinefii fusurilor cilindrilor de laminare (v. fig. 
sub Cadru de angrenaje de laminor). Trebue sä 
fie suficient de robust, pentru a prelua socurile 
produse de materialul introdus intre cilindrii la- 
minori, si trebue sä permitä modificarea distan- 
tei dintre axele cusinefilor. Cadrul are, la partea 
superioară, o porțiune lărgită, în care se înșuru- 
bează, prin intermediul unei bucele de bronz, 
un surub de presiune, care împiedecă ridicarea 
cusinetului când trece materialul între cilindrii 
laminori. Se confecţionează din fontă sau din 
oțel turnat. Sin. Cajá de cilindrii de laminor. 

6. ~ de ciocnire. V. Opritor cu tampoane. 

7. ~ de elice [cadre d'hélice; Schrauben- 
rahmen; propeller frame; hajtöcsavar-keret; yc- 
TaHOBKa JIA BÓ3AYIIHOTO BHHTa]. Nav.: 
Cadru in care se miscä elicea unui vas cu o sin- 
gurä elice. Este format din etamboul elicei, din 
etamboul cärmei si din prelungirea chilei. 

s. ~ de focar [cadre de foyer; Feuerbüch- 
senrahmen, Fubring, Grundring, Bodenring; fire 
box ring, foundation ring; túzszekrénykeret; TO- 
noyHaa pama]. Ms., C. f.: Cadru dreptunghiular 


care leagă părțile inferioare ale plăcilor focarului 
și căldării verticale a unei locomotive (fig. 9). 


Fig. 9. Cadru de focar, 


a) cadru de focar; b) traversá-suport de căldare; 

c) longeron de cadru de locomotivă; d) căldare ver- 

tical; e) focar;f) căldare longitudinal’; g) cadru 

de gură de focar; h) traversă-suport de cadru de 
locomotivă. 


Se confecționează din oțel turnat dintr'o singură 
bucată sau din oțel forjat din două sau trei 
bucăţi sudate. De el se prind cenugarul și 
suporfii barelor de grătar. Are suporţi prin cari 
se sprijine căldarea pe carul locomotivei. 

9 ~ de fundaţie [cadre de fondation; 
Grundrahmen; foundation frame; alapkeret; OC- 
HoBHaA pama]. Ms.: Cadru metalic, de obiceiu 
de fontă, montat la baza unei mașini; fixat in 
betonul fundației, servește la așezarea mașinii 
sau a piesei respective. 

10. ~ de gură de focar [cadre de gueulard; 
Feuerlochring; fire door frame; 
tüzelönyiläs kerete; ronounaa 
pama, HHIKHHÄH TOIOYHBbIÄ 
BeHen]. C. f.: Cadru care 
consolideazá marginile pläci- 
lor unei locomotive, in drep- 
tul gurii focarului. Gura fo- 
carului se taie în placa por- 
tală a căldării verticale și în 
placa portalä a focarului. 
Marginile celor două plăci se 
prind între ele, uneori direct, y 
dar de obiceiu prin nituire, 
prin intermediul unui cadru 
de secțiune dreptunghiulară, 
de oţel forjat sau turnat, care 
poate sau nu să înglobeze 
si cadrul injectorului de pä- 
cură (fig. 10). Obisnuit, mar- 
ginea exterioară a cadrului, 
marginile gurii focarului și 
capetele de nituri sunt pro- 
tejate contra căldurii exce- 
sive, printr'o piesă de fontă, 
numită paravătraiu, 

1. ~ de locomotivă [chäs- 
sis de locomotive; Lokomo- 
tivrahmen; locomotive under- 
frame; mozdonyalväz, moz- 
donykeret; MapoBo3Haa pa- 
ma]. C.f.: Cadrul locomotivei 
care constitue un ansamblu rigid de formä drept- 
unghiulará, si trebue sá indeplineascä urmätoa- 


10. Cadru de 
gurá de focar. 
a) cadrul gurii foca- 
rului; b) usa focaru- 
lui; ¢) placa de pro- 
tectie a uşii; d) má- 
nerul usii; e) para- 
válraiul; f) placa por- 
tală a căldării verti- 
cale; g) placa por- 
talá a focarului; h) 
antretoazá; F) focar. 


Fig. 


rele condițiuni: sá suporte greutatea cilindrilor 
şi a căldării; să menţină la distanțe invaria- 
bile osiile; să suporte forța de tracţiune nece- 
sară remorcării trenului; să reziste la forțele ce 
se stabilesc din lucrul aburului si din trecerile 
în curbe ale osiilor. Se compune din piese lon- 
gitudinale, din longeroni, obișnuit doi, și din 
piesele transversale asamblate rigid (traversele), 
cari pot fi nituite, sudate sau turnate dintr'o bu- 
cată cu longeronii. La capetele longeronilor sunt 
traversele frontale (fig. 11). Uneori, cilindrii 
dacă sunt interiori, joacă rolul şi de traversă, iar 


oe 
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5 ~ de vagonet [cadre de suspension de 
wagonnet; Wagengehange, Kastengehange; car 
suspension tackle; billenökocsi függesztö-keretje; 
NOHBecHaa pama BaroHerTKH]. C. f.: Cadru de 
forma dreptunghiulará, din bare de ofel profilate 
cu secţiunea in U, sau din grinzi de lemn. Obis- 
nuit se confectioneazá din una sau din douá bare 
in U, curbate la cald, imbinate la capete, prin 
guseuri. Douá bare in U, longitudinale, sunt ni- 
tuite de cele douá laturi opuse, pe cari le con- 
solideazá, si in cari se prind cárligele de trac- 
tiune. Alteori, cadrul, de formă dreptunghiulară, 
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Fig. 11. Cadru de tablă, peniru locomotivă. 
a) longeron; b) traverse-suport intermediare; c) traverse frontale; d) cilindri interiori; e) traverse intermediare, 
f) căldarea verticală, cu focarul; g) căldare longitudinală. 


la tipurile de locomotive cu longeroni exteriori 
şi cu cilindri, interiori, cadrul mai are un longe- 
ron central, pentru sprijinirea osiei cotite mo- 
toare. Pe cadru se prind: suspensiunea, aparatele 
de tractiune si ciocnire, etc. 

1. Cadru demotocicletä [cadre de motocyclette; 
Motorradrahmen; motor-cycle frame; mótorkerék- 
parkeret; pama MOTOI[HKJIa]: Cadru construit 
special spre a putea suporta pe conducätorul 
motocicletei, motorul, organele de transmisiune, 
rezervorul cu combustibil, instalațiile anexe, si 
să facă legătura între ghidonul care dă direcţia 
şi rotiile de rulare. Se confecţionează din jevi 
de oțel trase, sudate între ele, sau din tablă 
ambutisată, având forma de triunghiu. 

2. ~ de port-feresträu [chassis de scie ă 
lames, cadre de scie á lames; Sägerahmen, 
Gatterrahmen, Rahmengatter; saw frame; füresz- 
keret; pama IIHABHOTO CTaHKa]: Cadru drept- 
unghiular, între ale cărui traverse se întinde 
pânza, respectiv pânzele de ferestrău ale unui 
gater, la distanțe convenabile una de alta. Sin. 
Cadru de gater. 

3. ~ de protecfiune [cadre de protection; 
Schutzrahmen; protecting frame; védó-keret; 3a- 
INHTHaA pama]. Ms., C. f.: Ramă metalică din 
oțel lat, așezată la partea de jos a carului unui 
vehicul de cale ferată, la 10cm deasupra co- 
roanei şinei. Impiedecä pătrunderea la roți, la 
angrenaje sau la motoare, a obiectelor mari ce 
s'ar găsi în calea vehiculului. 

4. ~ de sertar [cadre de tiroir; Schieber- 
rahmen; bridle, valve buckle, yoke; tolattyukeret, 
tolattyúvezeték; ckoOa, XOMYT 30NO0THHKRA]. 
Ms. term.: Cadru care antrenează sertarul plan si 
e insurubat pe tija de comandä sau forjat dintr'o 
singurä piesä cu ea. Cadrul inconjurä sertarul, 
care poate culisa in el în sensul înălțimii. 


se construeste din fiare U drepte și din corniere 
nituite. Pe cadru se nituesc caprele, pe cari se 
sprijine cupa vagonetului. Când cadrul este din 
grinzi de lemn, se asamblează la colțuri prin 
șuruburi cu piulife. 

6. ~ inferior de vagon [cadre inferieur de 
voiture et wagon, ceinture inferieure de voiture et 
wagon; Wagenbodenrahmen, Wagenunterrahmen; 
wagon floor frame; vasúti kocsi alsó kerete; 
HWKHAA OOBASKA BaroHal. C. f.: Cadru metalic 
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Fig. 12. Cadru inferior de vagon, 
a) longeron; b) traversă frontală; c) contrafisä; d) bará 


de tracțiune; e) arcul telescopic al barei de trac- 
fiune; f) cârlig; g) traverse intermediare. 


(de ofel) de formá dreptunghiulará, alcátuit din 
două grinzi principale, așezate lateral in lungul 
vagonului, numite longeroni, și solidarizate la 
capete prin două traverse frontale. Pentru a-i mări 
rigiditatea, cadrul este contravântuit prin longrine 
longitudinale, prin longrine diagonale și prin 
traverse intermediare (fig. 12). La vagoanele cu 
boghiuri, două din traversele intermediare au o 
formă specială, pentru a permite transmiterea 
sarcinii la pivotii boghiurilor. 

7. Cadru de centrare a fotogramei [cadre de 
mise en place de la photogramme; Photogramm- 
Einlegerahmen; photogram centring frame; betet- 
keret; pama nenTpHpOBAHHA (POTOFpAMMBI]. 
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Fotgrm.: Cadrul in care este fixat cliseul si cu 
care apoi este așezat în port-cliseul camerei 
de proiecţie a aparatului de restituie sau de 
redresare; asupra acestui cadru se acţionează 
pentru a se centra clișeul în aparatul de 
explorare. 

1. Cadru de fotogramă [cadre de photo- 
gramme; Photogrammrahmen; photogram frame; 
fénykép-keret; pama GororpamMbI]. Fotogrm.: 
Dispozitivul metalic ce face parte din camera 
fotogrammetrică și care determină cadrul foto- 
gramei, prin imprimarea pe clișeul imaginii a 
celor patru indice de referinţă. 

2. Cadru de placă de acumulator electric 
[cadre de plaque d’accumulateur électrique; 
Sammlerplatten-Rahmen; accumulator plate frame; 
villamos akumulätor-keret; pama aKKyMy/JIA- 
TOPHOH IMJIacTHHBI]. Elt.: Cadru de oțel nichelat, 
in ale cärui alveole se practicä buzunarele unui 
acumulator alcalin. 

3. Cadru de sprijin [cadre d’appui; Anlege- 
rahmen; supporting frame; felfekvó-keret; onop- 
Haa (nozinopnaa) pama]. Fotgrm.: Cadrul me- 
talic pe care se așază placa de sticlă foto- 
grafică în vederea centrării cliseului. 

4. Cadru electromagnetic [cadre électro- 
magnétique; elektromagnetische Rahmenantenne; 
electromagnetic aerial frame; elektromägneses 
keretanténa; pama 3NEeKTPOMATHHTHOÄ BO3- 
Ayımo# ceru). Elt.: Cadru de radioreceptiune 


dirijată, compus dintr'un schelet izolant (lemn, | 


ebonită, etc.), dreptunghiular, pătrat, în cruce 
sau circular, pe care sunt înfășurate, pe izola- 
toare, una sau două conducte izolate. Se folo- 
seste in radiogoniometrie si în cazuri speciale. 
După modul de așezare, poate avea spirele în 
elice sau în spirală (fig. sub Antenă cadru). 

5. Cadrul secțiunii cadastrale [cadre de la 
section cadastrale; Kataster-Blattrahmen; cadaster 
section frame; kataszteri terkep-keret; pama 
KaylacTpasibHoro npo(paja]. Cad.: Figura geo- 
metricá perfect dreptunghiulará, in care se 


incadreazä foaia cadastralä pe care se rapor- | 


tează planul cadastral. Cadastrul român a 
adoptat un cadru de formă dreptunghiulară 
ale cărui diagonale sunt date de formula: 
D= V642+50=81,216 cm, laturile cadrului 
fiind de 64 cmX 50 cm; în cele patru colțuri ale 
cadrului, pe chenar, se trec coordonatele co- 
respunzătoare și anume: în direcţia N-S, absci- 
sele, iar în direcţia E-V, ordonatele; pe laturi 
se marchează, cu ocazia construirii cadrului, 
diviziuni din 4 în 4 cm, în scopul de a servi 
la raportarea detaliilor. 

6. Cadrului, planul ~ [plan du cadre; Rahmen- 
ebene; frame's plane; sik-keret; INIOCKOCTb 
paMKH). Fotgrm.: Planul pe care se așază clișeul 
fotogramei in cadru si pe care se sprijine fafa 
emulsionatä a cliseului, 

7. Caduc [caduc; früh abfallend; caducous, 
caduke; korai lehulló; onamaromuii, ocbinato- 
muúca (opran pacreHHA)]. Bot.: Organ al unei 


plante care cade inainte de vreme. Ex.: frunze 
caduce. 

s. Caesalpinia coriaria Willd, V. sub Tanante. 

9. Caf Nav. m.: Initialele cuvintelor franceze: 
coüt, assurance, fret (cost, asigurare, transport). 
Contractul de vânzare, cuprinzând in preț costul 
mărfii, navlul și asigurarea până la portul de 
destinaţie. V. și Cif. 

10. Cafea [café; Kaffee; coffee; kávé; Kode]. 
Ind. alim.: Sámánta fructului arborelui Coffea 
arabica, decorticatá aproape in totalitate de 
învelișul ei cärnos. După provenienţă, aspect, 
calitate si modul de preparare a seminfei, se 
deosebesc cca 30 de feluri de cafea. Cele mai 
cunoscute sunt: Cafeaua arabicä (Moca), indianä 
(Java, Ceylon, Menado) şi americană (Cuba, 
Jamaica, Portorico, Rio, Santos), Calitatea 
cafelei depinde de confinutul ei in cafeiná. 
Cafeaua se întrebuințează in băutură, numai 
prăjită la o temperatură de cca 200°. In timpul 
prăjirii se descompune o parte din cafeină și 
se desvoltă compusul aromatic, cafeona sau 
cafeolul. Aroma cafelei se pierde prin încălzire. 
Cafeaua prăjită conţine 0,75:::2,5%0 cafeinä, 
0,12%o cafeol, 3:::6% tanin, 19% zahăr si 
12*::140/0 substanțe grase. 

i 1. pz [caféine; Kaffein; caffeine; kof- 
ein; KO(peHHn]. Chim.: BEER 
Alcaloid ; 1, 3, 7- rimel. on © $ 
xantină, Se găsește în se- O =C 
mintele de cafea (până la kl ¿CH 
40/0), în frunzele de ceaiu HHC-N-C-N 
(până la 5%/0), în nucile de cola (până la 30/0), 
etc. Excitant al sistemului nervos si stimulent al 
inimii, mult întrebuințat in medicină. 

12. Cafelufä [lupin; Wolfsbohne, Lupine; lupine; 
fehercsillagfüst; JIynHH, Bozani 606). Hort.: 
Lupinus albus, lupinus luteus, familia legumi- 


| noaselor. Plantă anuală și vivace cultivată pentru 


coloritul florilor dispuse în spice lungi de peste 
30 cm, de coloare dela alb curat până la roșu. 
Infloreste din lunie până in Octomvrie. Se 
întrebuințează in parcuri si in grădini, la ronduri, 
platbande si chiar pentru buchete florale si 
ornarea vaselor in locuinfe. Se inmulfeste prin 
seminfe si prin despärfire. Se seamänä primä- 
vara, direct la locul definitiv, pentrucä nu su- 
portä transplantarea. Sin. Nipralä. 

13. Cáhalá [carreau de poéle; Kachel, Ofen- 
kachel; dutch tile, glazed tile; csempe; rasy- 
POBAHHbIH Kabenp, H3pasen]. Ind. st. c.: Placá, 
piesă de muchie sau piesă de colţ, de argilă, 
smălțuită pe o față, din care se fac sobele sau 
căminurile de teracotă sau de faianță. Se com- 
pune, la suprafaţă, dintr'un strat neted sau 
reliefat, din material ceramic de calitate, care 
se colorează si se smălțuește — un fel de 
guler dreptunghiular la spate, din material 
ordinar, care serveşte pentru fixarea căhalelor 
între ele, cu ajutorul unui mortar semirefractar. 
Sin. Cahlă. 


ı. Cahnit [cahnite; Cahnit; cahnite; kähnit; 
KaXHHT]. Mineral.: Ca»[AsOa | Bo(OH»)] © H20. 
Cristalizeazá in sistemul pátratic. 

2. Cai [secoueurs de paille; Strohschüttler; 
straw shakers; szalmarázó; COJIOMOTPAac]. Agr.: 
Organele masinii de treierat cari scuturá paiele 
de boabe si le evacueazá. V. Scuturátor de 
paie. 
3. Caia [clou de fer ä cheval; Hufnagel; hor- 
seshoe nail; patköszeg; KOBOYHbIH TBO3AB]: 
Cuiu care servește la prinderea potcoavei de 
unghia calului. Se confecționează din oțel si are 
o formă specială adaptată la găurile potcoavei. 

4. Caiac. V. sub Imbarcafiune. 

5. Caic [caique, caic, caik; Kaik; caique; 
vitorlás dereglye; Kauk]. Nav.: Mică navă tur- 
cească cu vele pentru navigație maritimă, pu- 
tând avea si motor auxiliar, cu tonaj până la 
100 de tone. E puntatä total sau numai la prorä 
şi pupă. Are pupa înaltă și prora de asemenea, 
dar mai putin decât pupa. 

e. Caier [quenouille; Spinnrocken; distaff; 
fonóróka; IIyYOK KyNelH HanetbIä Ha npaJky]. 
Ind. tär.: Mänunchiu däräcit, de lână, de cânepă, 
de in sau borangic, care se înfășură si se pune 
in furcä pentru ca sä fie tors. 

7. Caiet de sarcini jeter de charges; Lasten- 
heft, Verdingungsunterlage; specifications, condi- 
tions of contract, terms of contract; kiiräsi felté- 
telek; BeOMOCTb C YyCJIOBHAMH XOFroBOpa]: 
Piesă scrisă cuprinzând conditiunile tehnice, de 
calitate, rezistență, termen de livrare, de re- 
cepfie, eventual procedee de lucru, programe cu 
termene de execuţie, eic. pentru executarea 
unei lucrări, confecționarea sau fabricarea unui 
material, a unei piese, mașini, etc., si garanţiile 
si obligaţiile impuse întreprinzătorului, furniso- 
rului sau fabricantului. Unele administrații au 
caiete de sarcini tip, la cari se adaugă, dela 
caz la caz, condițiuni speciale. 

8. Cailcedra, coajă de ~ [écorce de cailcédra; 
Cailcedrarinde; cailcedra bark; käjlcedra héj; 
KAHIbIEeAPOBAA Kopa]. Farm.: Coaja arborelui 
Khaja senegalensis A. Juss. care crește în Sene- 
gambia, Conţine cca 0,08% cailcedrină, un 
principiu räsinos (insolubil în apă, solubil in 
alcool), tanin si un colorant roz. Se intrebuin- 
jeazá în medicină, ca tonic și ca febrifug, fiind 
un înlocuitor al chininei. 

9. Cainca, rădăcină de ~ [racine de cainca; 
Cainkawurzel; snow-berry root, David's root; 
käjnka-gyöker; KOPeHb KAHHKH]. Farm.: Rădă- 
ciná provenitä din plantele Chiococea anguifuga 
Mart., Chiococea densifolia Mart. si Chiococea 
racemosa L., carj fac parte din familia rubia- 
ceelor si cresc in America Meridionalä si Cen- 
tralá. Contin un glucozid asemănător cu sapo- 
nina (acid caincic) o substanță amară, caincina, 
un tanin și o substanță — ciococcina — care 
are acțiune analoagă cu emetina. Se foloseşte 
în medicină, sub forma de pulbere, în com- 
baterea hidropiziei si ca diuretic. 
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10. Caine [tenailles transporteuses; Förder- 
zangen; conveyer tongs, conveyer dogs; szällitö- 
körmök; KoHBelepHble 3a)kHMHbIe Ken 
HJIH IN&KH]. Ms.: Ghiare transportoare fixate pe 
un cablu continuu de transport, pentru transportul 
materialului laminat pe lățimea patului de 
răcire. Sin. Transportor de laminate. 

11. Câinele mare [le Grand Chien; der Grobe 
Hund; Canis Major, Great Dog; nagy kutya 
(csillagzat); Bombuyo [lec]. Astr.: Constelatie 
boreală, formată din șaptezeci de stele vizibile 
cu ochiul liber, printre cari Sirius, cea mai 
luminoasă stea de pe bolta cerească. 

12. ~ mic [le Petit Chien; der Kleine Hund; 
Canis Minor; kis kutya (csillagzat); Mans Mec]. 
Astr.: Constelatie boreală, formată din treizeci 
şi șapte de stele vizibile, printre cari steaua 
luminoasă Procion. 

13. Cainit [kainite; Kainit; kainite; kajnit; 
KAHHHT]. Mineral.: KMg[CI | SO+] : 3H20. Sare 
naturală de potasiu și magneziu. 

14. Cainozoic [Caenozoique; Känozoikum; cai- 
nozoic; kenozoikum; HkKaHHo3oHueckaa apa]. 
Geol.: Erä geologicä, formatä de ansamblul 
erelor Terfiarä si Cuaternarä. Sin. Neozoic. 

us. Cais [abricotier; Aprikosenbaum; apricot, 
apricot-tree; kajszinbarackfa; aGpnkocoBoe je- 
peo]. Agr.: Prunus Armeniaca L., Arboras din 
familia rozaceelor, cultivat, înalt de 6:::10 m. 
Fructele (caise) sunt mult apreciate. Sunt între- 
buinfate la prepararea marmeladei, a geleurilor, 
a băuturilor alcoolice și în patiserie. Din semințe 
se extrage un uleiu eteric, zis de migdale 
amare, folosit în industria delicateselor și în 
farmacie, ca si un uleiu gras care inlocueste 
uleiul de migdale dulci. Turtele servesc la in- 
grășatul pasărilor. Tulpina produce un exudat, 
gumă, folosit în industrie. 

16. ~ sălbatic, V. Migdal pitic. 

17. Cajă de cilindri de laminor. V. Cadru de 
cilindri de laminor. 

18. Cajeput, esenfä de ~ [essence de cajeput; 
Cajeputöl; cajeput oil; käjeputolaj; KaemyTOBoe 
Macio]. Farm.: Uleiu eteric cu miros de camfor, 
obţinut prin distilarea foilor proaspete de Me- 


laleuca leucodendron L., care crește în insu- 
lele Moluce și Celebes, și în Australia. Are 
coloarea  verde-galbenă; d.  0,915:::0,930; 


np=1,466:::1,471; punctul de congelare —2 
până la —3°; distilă la 2500, Este solubil în 
alcool 80%/o, Este format din cineol, terpineol, 
acetat de terpinil si diferite aldehide din clasa 
terpenilor. Se întrebuințează in medicină ca 
antiseptic pulmonar și ca analgezic. 

19. Cajuelit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru rutil. 

20. cal: Simbol literal pentru caloria mică. 

2. Cal. (termen popular). Arh.: Grindă care 
formează coama scheletului unui acoperiș de 
casă țărănească, Sin. Seaua casei. 

22. Cal [équerre; Winkel, Dreieck; triangular 
set square; háromszög; IIAXTeHHbIH TPeyroJb- 
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HHK]. Mine: Echerul necesar la pästrarea unei 
inclinafii fixe în lucrările din mină (termen 
minier, Valea Jiului), 

1. Cal de friză [cheval de frise; spanischer 
Reiter; cheval de frise, Spanish rider, herisson; 
spanyol lovas, akadály bakk; poratka]. Tehn, 
mil.: Element de obstacol artificial contra infan- 
teriei: capră de lemn sau de metal, pe ale 
cărei brațe sunt prinse panouri de sârmă ghim- 
pată. Servește fie pentru astuparea breșelor 
realizate de artileria inimică în rețelele de 
sârmă proprii (sau pentru bararea tranșeelor în 
cazul pătrunderii inimicului), fie pentru a realiza 


obstacole rapide (prin legarea în capete a) 


<aprelor). Sin. Capră de sârmă. 

2. Cal putere [cheval-vapeur, cheval; Pferde- 
stärke; horse-power; lóerő; nomanuHaa cha]: 
Unitate tehnică de putere egală cu 75kgmí/s 
sau cu 736 wafi = 0,736 kilowati; iar în Marea 
Britanie si USA cca 76kgm/s. Se notează, în 
tara noastră, cu simbolul CP, iar în Marea Bri- 
tanie si USA cu HP. E înlocuit, treptat, prin 
kilowatt. 

3. ~ putere-oră [cheval-heure; Pferdestarke- 
Stunde; horse-power-hour; lóeró-óra; JIOIHaHHAaA 
CHIIa-yac]: Unitate tehnică de energie care re- 
prezintä 270000 kgm. E inlocuitä treptat de 
kilowatt-oră. 

4. Cala [cale; Radkeil; wedge; éktuskó; KO- 
AÖCHbIH KIIHH (TOPMO3HbIä Óalimak). Ms., 
Av.: Piedecä folositä pentru a opri punerea in 
miscare, nedoritá, a unui vehicul, a unei piese, 
etc. Cala are adesea forma de prismä triunghiu- 
larä si se asazä astfel, incät unul din värfuri 
sä intre sub roata vehiculului pentru a opri 
rostogolirea ei. 

5. Cala [cale; Distanzklötzchen; spacing block; 
mérték betet, távolságrógzitó betét; KJIHH, OT- 
POCTOK, MpOMexyTo4Hoe Tejo]. Ms.: Piesă 
frezatä, care poate face si corp comun cu 
piciorul paletei si are, de obiceiu, înălțimea 
piciorului acesteia; se introduce intre paletele 
unei turbine termice, pentru a mentine distanja 
dintre ele. Sin. Piesă de distanţă. 

6. Cala 1. [cale; Laderaum, Ladungsraum, 
Last; hold, cargo-hold; rakodöhely; Tpi0M]. Nav.: 
Incăperea de sub puntea unei nave cu o sin- 
gură punte, destinată să primească încărcătura, 
sau încăperea dintre puntea cea mai de jos și 
fundul unei nave cu mai multe punți. 

7. ~ 2. [cale; Helling; slip; hajócsusztató, 
sólya, sólyasikló; HakJoHHa1 nnarpopma B 
Hoxe mua cnycka cyAHa]l. Nav.: Platformă 
uşor inclinatä, intr'un port sau într'un șantier 
naval, pe care se reparä sau se construesc nave. 
Panta unei cale este de cca 1/10. Cala este 
inzestratá cu grinzi pe cari alunecä nava, cu 
cärucioare de rulare, cu vinciuri de tras, etc. 

s. ~ de construcție [cale de construction; 
Stapel, Helling, Helgen; building-slip, building- 


foarte puţin inclinată sau perfect orizontală, pe 
care se construesc nave noi. 

2. ~ de halaj. V. Cală de ridicare. 

10. ~ de lansare [cale de lancement; Helling, 
Auflaufgerüst; slip-way, launching ship; vizrebo- 
csátó berendezés; ƏJIJIHHT, CIYCKHbIe IMO- 
JIO3bA JIA CyAHa]. Nav.: Capătul din spre apă 
al unei cale de construcție, de pe care se 
lansează nava la apă. Se deosebesc cale trans- 
versale si cale longitudinale, după cum nava 
se aşază pe cală paralel cu malul, respectiv 
perpendicular sau ușor inclinată față de linia 
malului. V. si Sanie de calá. 

1. ~ de ridicare [cale de halage; Aufschlepp- 
helling; hauling-up slip; emelösölya; nopbëmHaa 
mıarpopma B goke]. Nav.: Cală pe care se 
scot, se ridică sau se haleazä (se trag) navele 
pentru reparaţie. Sin. Calá de halaj. 

12, ~ seacă, V. sub Doc. 

13. Calabrian [Calabrien; Calabrian; Calabrian; 
Calabrian réteg; kama6pnäckuä apyc]. Geol.: 
Ultimul etaj (cel mai nou) al Pliocenului de 
facies marin din Vestul Europei. 

14. Calafat. Ind. fär.: Scándurá cu care se in- 
täreste un fund de butoiu (Oltenia). 

15. Calafat [étoupe; Kalfatern, Kalfatwerk; 
oakum, caulking material; tómitókóc; maka, 
KOHONATHbIH MarepHan]. Nav.: Cälfi sau carpe 
desträmate, transformate, prin räsucire, in sfori 
deslánate, cari se bat în crăpăturile bárcilor si 
ale punţii de furtună (din lemn), a navelor 
pentru a impiedeca pätrunderea apei. Opera- 
tiunea se numeste cälfätuire. Dupä aceastä ope- 
rafiune urmeazä cátránirea care are loc daca 
sforile n'au fost inmuiate initial in catran. 

16. Cáláfátuire. V. Cälfätuire. 

17. Calageri, semințe de ~ [graines de co- 
nyse, graines de calageri; Kalagerisamen; cala- 
geri seeds; kalagerimag; cemeHa kalamepn). 
Farm.: Seminte de Vernonia anthelminthica 
Willd, din familia compozeelor, originarä din 
India. Contin 17%o grăsime si o materie räsi- 
noasá amará, care se foloseste in terapeuticá. 

ıs. Calaican. V. sub Fier, sulfat feros. 

19. Calaican natural. Mineral. V. Melanterit. 

2 Calaj [calage, angle de calage; Schrän- 
kungswinkel; angle of lead; beällitöszög; yron 
NOMbeMa BHHTOBOH JHHHH). Av.: 1. Unghiul 
stabilit la montare între axa de portanță nulă 
a profilului aripii și axa de portanță nulă a 
profilului ampenajului orizontal, fără bracaj. De 
acest unghiu depinde stabilitatea statică a avio- 
nului. — 2. Unghiul de montare al axei de por- 
tanfä nulă a aripii, față de axa longitudinală a 
avionului, pentru ca profilul să dea portanta nece- 
sară sbor'lui în palier, când fuzelajul e orizontal. 

2. Calaj. V. Calare. 

22. Calaj. Nav. V. Pescaj. 

23. Calaj [tin de cale; Stapelklotzr Stapel- 
block; keel block; sólyatuskó; KHJIb-ÓJIOK, CTA- 
neJmb-ÓJOK]: Nav.: Postamentul de grinzi de 


berth, stocks, slipway; szerelő sölya; CyAOCTPOH- | lemn pe care stau navele în cală, la loc uscat, 
TrenbHaA miarpopma B goke]. Nav.: Cală| pentru construcție sau reparație. 


1. Calaminä. Mineral.: Nume vechiu, päräsit. 
Este un amestec de hemimorfit si smithsonit. 

2, Calaminá [calamine; Verbrennungsrück- 
stánde, Koksansätze, Ruf aus Treibstoff; soot, 
carbonized residue; égési maradékok; KOMOTb, 
cama]. Ms.: Reziduu cárbunos dela arderea 
carburantului, respectiv a combustibilului-motor, 
în cilindrul motoarelor cu ardere internă. Se 
depune, sub forma de praf de carbon, pe pereții 
cilindrului, pe piston, pe supape, bujii, ajutajul 
de injecție, etc., depunerile în cantitate mare 
producând perturbații în ciclul de funcţionare 
al motorului si în ungerea cilindrului. Cauzeazä 
ancrasarea ajutajului de injecție la motorul 
Diesel si al bujiilor la motorul cu explozie. In 
stare incandescentă, constitue una din cauzele 
aprinderii premature la motoarele cu explozie. 
Sin. Cărbune, Depunere cărbunoasă. 

3. Calamit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru grammatit. 

4. Calandra granaria, V. Gárgárita grâului. 

s. Calandrare [calandrage; Kalandern, Rollen, 
Satinieren; calandering, mangling; kalanderezés, 
hengerelés,  szatinirozăs; KaJlaHq{pHpoBaHHel]. 
Ind. text.: Operatiunea de finisaj (apreturá) prin 
care se dä jesáturilor de bumbac, de in, 
cânepă, iută si ramie un luciu mai mare, prin 
exercitarea unei presiuni combinate cu cäldurä 
şi uneori și cu alunecare. Efectul se produce 
prin turtirea fibrelor și închiderea porilor. Afară 
de acțiunea mecanică a calandrului, în opera- 
tiunea de calandrare intervine si compoziţia 
apretului, 

6. Calandru [calandre; Kalander; calender; 
nyomóhenger; KanaHıp]. Arte gr.: Presă cu 
cilindru, intrebuin- 
tatá in tipografie 
pentru imprimarea 
in relief, pe carton 
special, a matrițe- 
lor de stereotipie. 

7. Calandru[ca- 
landre; Kalander; 
calender, mangle; 
kalander, simitó- 
henger;kananıp]. 
Ms. : Masinä 
unealt& cu ajutorul 
cäreia se efec- 
tueazä calandrarea mp 
unui produs tex- 
til, sau se obțin 
foi subțiri dintr'un 
material flexibil 
oarecare (fig. 13). 
— Există diferite 
sisteme de calan- 
drare, după efec- 
tele pentru cari 
sunt destinate; de 
ex.: 

8. ~ cu frictiune [calandre à friction; Frik- 
tiongealander; friction calender, friction mangle ; 


Fig. 13. Calandru pentru hârtie. 

F) cilindri de fontă durá; H) ci- 
lindri de hârtie presată; hn) hârtie 
nesalinată; hs) hârtie satinatá; mp) 
mecanismul transmițăłor de presiune 
la cilindri; sin) suluri de härfie 
nesatinată; sls) suluri de hârtie sa- 

tinatá. 
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simitó-henger; PPHKUHOHHBIa KaJaHap]. Ind. 
hárt. : Calandru întrebuințat pentru obținerea 
unui lustru pronunțat 
(fig. 14). 

9... pentru du- 
blat [calandre dou- 
bleuse; Dublierkalan- 
der; doubling mangle; 
kettös kalander, kettös 
simitó-henger; AYÓ- 
JIMpOBOUHbI Ka- 
JHAaHAp)]. Ind. cc.: Ca- 
landru întrebuințat la 


Fig. 14, Schema unui calandru 
cu frictiune, 

A a Fs) şi Fo) cilindri de fontă 

fabricarea pânzelor dură; H) cilindru de hârtie pre- 

cauciucate. satá; hn) sul de hârtie nesati- 


Ma profilat [ca- natá; hs) sul de hârtie satinatá. 
landre profileuse; Pro- 4 


fil-Kalander; profiling mangle; profil kalander, szel- 
vényes simitó-henger; NPOPHJIBHBbIH KaJaHAp). 
Ms.: Calandru întrebuințat la trasarea profilelor. 
Are unul din cilindri cu caneluri de formă 
apropriată profilului. 

11. Calapod [embauchoir; Leisten; last; kapta- 
fa; kononka]. Ind. piel.: Piesă de lemn (care 
reproduce forma piciorului), întrebuințată in 
special de cismari pentru a da încălțămintei 
märimea si forma doritä. 

12. Calare [calage; Keilung; wedging; beäl- 
litás; 3aKJIHHHBAHHE]: Operafiune prin care 
se fixeazä, se potriveste, etc. un organ de ma- 
sin’, in mod voit. Sin. Calaj. — Exemple: 

13. ~ mecanică [calage mécanique; Auf- 
pressen, Einstellung; setting, pressing-on; mekä- 
nikai beállitás; MexäaHHyecKoe 3aKJIHHHBAHHE, 
BAHHMaHHEe, yCTaHoBKa]. Ms.: Fixarea unui 
organ de mașină, sau a unui sistem tehnic, cu 
ajutorul unor cale sau prin contact presat. 

1. ~a periilor [calage électriques; Bürsten- 
stellung; brush lead; kefebeállitás; ycTaHoBKa 
métTor], Elt: 1. Fixarea poziției (corecte a) 
periilor pe colectorul unei masini electrice, astfel 
incät sä se suprime scänteile la perii. — 2. Fi- 
xarea avansului de aprindere la un magnetou sau 
la un distribuitor sistem Delco. 

15. Calarea rofilor [calage des roues 4 la 
presse; Aufpressen der Räder auf die Achsen; 
pressing-on the wheel on the axle; kerekek ten- 
gelyrehuzäsa; 3aKJIMHHBaHHe Konöc Ha OCAX]. 
Ms.: Operatiune prin care se procedeaza la fi- 
xarea cu strängere a rofilor pe osii (la locomo- 
tive si vagoane). Se realizeazä prin simplä pre- 
sare sub o presiune foarte mare, sau prin presare 
si fixarea unei pene. Diametrul interior al bu- 
tucului trebue să prezinte strângere față de dia- 
metrul osiei pe care se calează (adică să fie 
puțin mai mic decât ultimul). 

16. ~ plăcii învârtitoare [calage de la plaque 
tournante, fixation de la plaque tournante; 
Drehscheibeneinstellung; fixation of turn-table; 
forditókorong beállitása; 3akpernienHe MOBO- 
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porhoro kpyra]. C. f.: Asigurarea poziţiei fixe 
a pläcii invärtitoare, asa incät sinele cáilor de 
pe ea sä rämänä nemiscate in pozifie de conti- 
nuitate fafa de sinele de acces. Se realizeazä 
printr'un sistem de pene de calare. 

1. Cäläref [compas des marchands de bois; 
Zirkel, Holzmekgerät; wood dealer's compass; 
körző; JIecHoá WHpKyzb]. Silv.: Instrument 
de lemn, de forma unui compas de desen, avänd 
două braţe cu vârfurile depărtate între ele de 
1m, întărite printr'o stinghie transversală, care 
servește la măsurarea lungimii bustenilor. 

2. Cáláref [cavalier; Reiter; rider, cursor; 
platina lovas; peiirop, rycapHK, Hae37HHK 
(B aHaJIMTHYeCKHX Becax)]. Fiz.: Mică piesă 
construită din fir de platină, având o formă 
care se apropie de aceea a unui U majuscul 
stilizat, care se poate așeza în diferite puncte 
ale unuia din braţele unei balante analitice în- 
cărcate, pentru a obține echilibrul balanței. 
Braful respectiv este gradat, și gradatia dă ul- 
tima zecimală a greutății măsurate cu balanţa. 

s. Cälärefi [fers pliés; Zulageeisen; straps; 
pótvas; cko6a]. Cs.: Armaturi scurte adause 
intr'o piesä de beton armat. (de ex.: pe reaze- 
mele grinzilor sau ale pläcilor), pentru a lua 
forțele interioare de întindere din regiunea mo- 
mentelor negative. 

4. Calaverit [calavérite; Calaverit; calaverite; 
kalaverit; KanaBepHT, TeJIypHcToe 301070). 
Mineral.: AuTez; conține 55,9% telur, 44°/o aur, 
şi cca 3°/o argint. Cristalizează în sistemul mono- 
clinic. Are duritatea 2,5, gr. sp. 9,04, coloare 
galbenă de bronz și urmă galbenă-cenușie. Este 
un mineral rar, care se găseşte sub forma de 
mici mase cristaline. Alte telururi rare cari apar- 
tin acestui grup sunt krenneritul (Au, Ag)Tez si 
nagyagitul. A fost descoperit în districtul Cala- 
veras (California). 

s. Calc. V. sub Hârtie. 

e. Calcados [calcados; Calcados; calcados; 
kalkadosz; kamkanoc]. Ind. petr.: Amestec de 
naftenati de calciu si uleiuri, provenit prin neu- 
tralizarea cu var a uleiurilor. 

7, Cälcäiu [termen indigen]. Ind. chim. sp. : 
Stratul care se separä intre säpunul de miez si 
lesiile glicerinoase, prin adäugirea solufiei de 
clorură de sodiu. Este constituit dintr'un amestec 
de 40:::50%0 săpun cu exces de hidroxid de 
sodiu, apă și impurități. Prin neutralizare și, e- 
ventual prin spălare, se obține din el un săpun 
de calitate inferioară. In unele cazuri se adaugă 
în fierturile de săpun, pentru a ajuta începerea 
saponificärii. 

s. Călcâiu. V. Brotac. 

9. Cälcäiu [crochet de mouleur; Putzhäckchen; 
Scotch cleaner; öntőforma simitövas ; mmartenp], 
Metl.: Unealtä de metal a formarului, de forma 
unei tije cu un capät curbat, pentru netezirea 
formelor de turnätorie. 


10. Călcâiu 1. [talon de l'étambot; Kielstück; 
skeg, heel; tógerenda; narka Kuna]. Nav.: 
Extremitatea dela pupă a chilei. 

11. ~ 2. [étrangloir; Würgleine, Würgtau; lo- 
cking arrangement; lánc vagy kötel-rögzitö ; 
Gnoxupyromee npuenocoGnenue). Nav.: Dis- 
pozitivul cu care se impiedecä un lant sau un 
cablu de a se desfäsura. 

12. Cälcäiu de arbore [talon de mat, emplan- 
ture; Kiel eines Mastes; heel of a mast, step of 
a mast; ärboctö; MATA, HHIKHHH KOHEN, MayTbI]. 
Nav.: Capátul inferior al unui arbore (catarg). 

13. Călcâiu de bandaj. V. Talon de bandaj. 

14. Călcâiul acului [talon d'aiguille; Zungen- 
wurzel, Wurzelende der Zunge; heel of tongue, 
heel of blade; váltótó; kopen Hu nara 
ocrpaka]. C. f.: Capătul gros al acului. schim- 
bător de cale ferată, opus vârfului, Acul este 
fixat în cale numai printr'un pivot, în jurul căruia 
se poate roti, când se întoarce -acul de pe o 
linie pe alta. 

15. Călcâiul tălpii. Ind. fär.: Partea din urmă 
a tălpii plugului, fabricată din oţel turnat si 
prinsă de talpă cu nituri. V. sub Talpa plugului. 

16. Calean [mur commun, mur mitoyen, mur 
pignon; gemeinschaftliche Giebelmauer, Brand- 
mauer; fire wall, common (gable) wall; tüzfal; 
o6maa ÖpanmayepHar crema, Gpannmayep]. 
Cs.: Zidul exterior al unei clădiri, așezat pe li- 
mita parcelei sau a proprietafii din spre vecini. 
In calcan nu se amenajează nicio deschidere, 
fiindcá este destinat sá fie acoperit de calcanul 
unei cládiri invecinate. 

17. Cálcar [calcaire; Kalkstein; limestone; 
mészkő; H3BCCTHAK]. Petr.: Rocä formată din 
carbonat de calciu. In marea majoritate a cazu- 
rilor e de origine zoogenä sau, mai rar, din pre- 
cipitatie in ape. E o rocä foarte räspänditä la 
suprafața scoarței pământului. Sin. (in comerţ) 
Piatră de var. 

18. Calcar asfaltos [calcaire asphaltique; As- 
phaltkalk; asphaltic limestone; aszfaltos mészkó; 
achanpToBbIH H3BECTHAK]. Petr.: Calcar im- 
pregnat cu asfalt. In unele färi serveşte la ex- 
tragerea asfaltului. 

19. Calcareobarit [calcaréobaryte; Calcareoba- 
ryt; calcareobaryte; mészesbárit; KaJmbkapeo- 
Gapur]. Mineral.: Baritină conținând Ca. 

20. Calcaron [Calcaroni, termen de origine 
italiană]: Cuptor pentru rafinarea sulfului, compus 
dintr'o vatră circulară, zidită de jur împrejur, pe 
care se așază astfel sulful brut în bucăți, încât sá 
lase un fel de coșuri pentru tiraj. Grămada de 
sulf se acopere cu resturi pământoase dela extra- 
gerile anterioare, apoi se aprinde o parte din 
sulful din grămadă pentru ca, arzând, să to- 
pească restul. Durata unei rafinări e de cca 
trei luni. Capacitatea cuptorului este de 
800:::1000 më. 

21. Călcătoare [passage pratiqué dans les clö- 
tures ă poisson; Durchgang in Fischzăune; passage 


in fish enclosures; átjáró a halkeritésen; Mpoxoy, 
B PbI6ONOBHbIX OrpampAeñnHax (3a6opax)]. 
Pisc.: Instalafie practicatá la gardurile pescäresti, 
fie pentru a per- A. 
mite trecerea pes- J o 
telui din mare in AT 
liman sau din | (| N 
baltä in obor, fie NU 
pentru a permite METINN RR 
circulația bărcilor i SS 
prin garduri, fără Fig. 15. Călcătoare. 

ca să iasă peștele (fig. 15). 

1. Cälcätoare. Ind. fär.: 1. Scândura pe care 
olarul calcă lutul cu picioarele, până ce-l face 
moale. — 2. Vas în care se calcă strugurii. Sin. 
Jghiab. 

2. Calce [chaux; Kalk; lime; mész; OKHCb 
RaJIBHHA). Chim.: Oxid de calciu (termen vechiu). 

3. Calce cenușie [acétate gris de chaux; 
Graukalk; gray acetate of lime; szürke mesz; 
cepbIH ApeBecHblä rmopomok]. Chim.: Acetat 
de calciu brut, obfinut ca produs intermediar in 
industria distilärii uscate a lemnului. Se preparä 
neutralizánd cu lapte de var acidul pirolignos, 
indepärtänd prin distilare spirtul de lemn, con- 
centränd apoi si uscänd acetatul de calciu rämas. 
Calcea cenușie conține 80:::82%/0 acetat de cal- 
ciu, 14%o apă și 4:::6%/0 substanţe străine (in spe- 
cial fenol). Prin descompunerea calcei cenușii cu 
acid sulfuric concentrat și distilare în vid, se 
obţine acidul acetic. Prin distilarea uscată a cal- 
cei cenusii se obține acetona. 

4. Calcedonie [chalcedoine, calcedoine; Chal- 
zedon; chalcedony; kalcedon; xaJmenon]. Mi- 
neral.: Varietate criptocrista- 
lină de SiOs, translucidá, in 
general colorată, adesea sub 
formă stalactiticá. 

5. Calceola [calceola ; 
Calceola; calceola; kalceola; 
kaJbneo/1a]. Paleont.: Cal- 
ceola sandalina, Tetracora- 
lier de forma unei sandale, 
având un opercul semicir- 
cular (fig. 16). Este o specie 
caracteristică pentru Devonia- 
nul mijlociu. 

6. Calcid. Chim.: Produs industrial intrebu- 
infat pentru combaterea insectelor parazite din 
magaziile, morile, silozurile și vasele de cereale. 
Conţine 88,5%o cianură de calciu. Pune in liber- 
tate acid cianhidric, 50%o din greutatea cianurii. 
In comerț se găseşte sub forma de tablete de 
20 g, cari pot pune în libertate 10g acid cian- 
hidric (N. D.). 

7. Calciferol [calciférol; Calciferol; calciferol; 
kalciferol ; kanpuadepon]. Chim. biol. V. Vi- 
tamina De. 

s. Calcificare biogenica [calcification biogé- 
nique; biogene Verkalkung; biogenous calcifi- 
cation; biogén meszesedés; ÖHOTEHHAA KAJIbIIH- 
Pukauma, OÖH3BECTBIIEHHE]: Imbogatirea in 


MITT. N 


Fig. 16. 


Calceola. 
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calcar a apei (fenomen curent în apele natu- 
rale). Obisnuit calcarul se găsește în apă sub 
forma de bicarbonat de calciu ușor solubil. 
Vara, când, datorită asimilafiei active a plantelor 
submerse și a fitoplanctonului, se consumă mult 
bioxid de carbon din apă, e atacat și bioxidul 
de carbon din acest bicarbonat. Din descom- 
punerea lui rezultă, în parte, carbonat de calciu 
care, fiind insolubil, se precipită sub forma 
unui depozit solid pe frunzele plantelor sub- 
merse. Prin acest fenomen, apa säräceste in 
calcar (decalcificare biogenică). Toamna, când 
plantele cad la fund și se descompun prin 
activitatea bacteriilor, se produce din nou bioxid 
de carbon, care transformă o parte din carbo- 
natul de calciu de pe frunze în bicarbonat 
solubil: apa se îmbogățește iarăși în calcar, 
fenomen care se numește calcificare biogenică. 

9. Calciklas. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru anortit. 

10. Calcină [calcine; Calcine; frit for enamel 
manufacture;  6n-6lomoxid pór;  »ManeBaa 
pura]. Ind. st. c.: Pulbere galbenă, obținută 
prin oxidarea unui amestec de cositor si plumb. 
Se întrebuințează la prepararea emailurilor albe 
pentru faianță, și ca abraziv. 

11. Calcinare [calcination ; Rösten, Glühen, Kal- 
zinieren; calcination; kalcinació, elégés, pörköles; 
KANbIHHaUHA, OÖHHTAHHE], Chim.: 1. Opera- 
tiunea de präjire la aer sau in curent de oxigen a 
unui produs chimic, cänd se urmäreste sä i se de- 
termine fracțiunea de constituenți necombustibili, 
de natură minerală. — 2. Operaţiunea de ardere 
a unui creuzet, pentru a-l purifica de urme de 
substanță organică, înainte de a fi întrebuințat. 
Calcinarea creuzetelor se execută până ce 
greutatea lor nu mai variază după două ope- 
rațiuni consecutive. — 3. Operaţiunea de ardere 
a hârtiei unui filtru, pentru ca să rămână in 
creuzetul de sub el precipitatul mineral din 
filtru, — 4. Metl.: Operaţiune metalurgică pe cale 
uscată, fără topire sau vaporizare și fără trans- 
formări chimice, produsul principal fiind ob- 
ținut în stare solidă. Operaţiunea consistă în 
încălzirea materialului respectiv fără acces de 
aer, până ce se îndepărtează părțile volatile. 
Ex.: uscarea la o temperatură înaltă a hidratului 
de aluminiu la tratarea bauxitei, desagregarea 
unui minereu prin încălzire și răcire. 

12. Calcinat la moarte [calciné 4 mort; totge- 
brannt; overburnt; tulégetett, agyonégetett; nme- 
pem&HHEIii]: Calcinat peste temperatura do- 
rită sau mai mult decât trebuia, astfel ca pro- 
dusul să-și piardă proprietățile caracteristice. 
Ex.: Ipsosul poate fi calcinat la moarte și să nu 
mai facă priză; concretiunile de calcar din ţigle 
și cărămizi pot fi calcinate la moarte, pentru 
a-şi pierde proprietăţile lor distrugătoare (spar- 
gere datorită măririi de volum a varului inclus 
si provenit din calcar, în momentul stingerii lui 
cu umezeala din atmosferă). 

20* 
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1. Calcinator [calcinateur; Kalzinator; calciner; 
pörkölöberendezes; KaJIbBnHHaTop]. Ind. st. c.: 
Dispozitiv pen- 
tru recuperat 
cäldura gazelor 
de ardere din 
cuptoarele ro- 
tative pentru 
ciment (fig. 17). 
Este compus 
dintr'o tobá (2) 
cu pereţii for- 
mafi din grätare, 
inchisä într'o 
manta (1) si în 
care se intro- 
duce prin (3) 
pasta brutä de 
materie primä. 
Calcinatoruleste 
în legătură di- 
rectă cu cuptorul rotativ (4), ale cărui gaze de 
ardere au mersul arătat de săgeți. Ele străbat 
toba, care se învârtește în jurul axei ei princi- 
pale, iar după ce au evaporat apa pastei brute, 
sunt aspirate de un ventilator prin (5). 

2. Calcioancilit [ancylite calcarifére; Calcio- 
ancylit; calcioancylite; kalcioancilit; KANbIIHO- 
AaHIHIHT]. Mineral.: Varietate de ancilit cu Ca. 

3. Calciobarit [calciobaryte; Calciobaryt; cal- 
cium baryte; meszbärit; KaJbnnoGapur]. Mine- 
ral: (Ba, Ca)SO1. Cristalizeazä în sistemul mo- 
noclinic. 

4. Calciocarnotit. Mineral.: Numele vechiu, 
päräsit, pentru tujamunit. 

s. Calciodiadochit. Mineral.: Numele vechiu, 
päräsit, pentru rodocrozit confinänd Ca. 

6. Calcioferit [calcioferrite, calcoferrite; Calcio- 
ferrit; calcioferite; kälcioferrit; KambuHodeppHrt]. 
Mineral.: (CaMg)s(Fe””,Al)a[(OH)3 | (PO1)a] * 8H20. 
Are duritatea 2,5 gi gr. sp. 2,5. 

7. Calciogadolinit [calciogadolinite; Calcio- 
gadolinit; calcium gadolinite; mesz-gadolinit; 
KANBIIHOTANONHHHT]. Mineral.: Varietate de ga- 
dolinit conținând Ca. 

s. Calciolazulit [calciolazulite; Calciolazulith; 
calcium lazulite; meszlazulit; kanbunonasynur]. 
Mineral.: Mineral in care aproximativ % din 
Fe‘, si Mg” a fost înlocuit prin Ca. 

9. Calcio-vecchio [termen italian]. Arh., Cs.: 
Sistem de tencuialä care imitä vechile tencueli 
întrebuințate adesea in Evul mediu si in Re- 
naştere. Prezintă o suprafață cu asperitäfi si 
șanțuri destul de pronunţate, cari dau un joc de 
lumini si usoare umbre. 

10. Calciovolbortit [calciovolborthite; Calcio- 
volborthit; calciovolborthite; meszvolbortit; KAJIb- 
IHOBONBÖOPTHT]. Mineral.: Este un vanadat de 
calciu si cupru, cu structura aproape identicä cu 
a volbortitului. 

1. Calcit [calcite; Kalkspat; calcite; calcsar, 
mészpát; KAlbIHT, H3BeCTROBDI mar]. Mi- 
neral.: CaCOs. Cristalizeazá in sistemul hexa- 


Fig. 17. Calcinator, 


gonal romboedric, Cristalele se prezintă ca 
romboedri ascuțiți, turtifi, scalenoedri, prisme 
hexagonale. Macle frecvente si macle polisin- 
tetice, Se gäseste sub forma de agregate gra- 
nulare, fibroase, compacte, stalactitice, oolite. 
Cliveazä perfect dupä (1011). Are duritatea 3; 
gr. sp. 2,6:::2.8; luciu sticlos. E incolor, alb 
sau colorat prin impurități. Este cel mai comun 
si frecvent mineral după cuarț. Formează ganga 
filoanelor metalifere hidrotermale. Se găsește în 
roce sedimentare, metamorfice, sub forma de 
calcare cristaline (marmure), de tufuri calcaroase 
si travertine. Cristalele limpezi se numesc Spat 
de Islanda. Fiind puternic birefringent, servește 
la construirea polarizoarelor și a analizoarelor 
din unele aparate optice. 

12. Calcitagat [calcite agatifere; Calcitachat; 
calcite agate; kálcitahát; Kabut arar]: Ames- 
tec de calcedonie, cuarț și calcit. 

13. Calciu [calcium; Kalzium; calcium; kälcium; 
KanbIHÄ]. Chim.: Ca; nr. at. 20; gr. at. 40,08; 
d. 1,54; p. t. 810°. Metal alcalino-pämäntos, 
alb-gălbuiu când este tăiat proaspăt. Nu se 
găseşte în stare nativă, deși este foarte răs- 
pândit în scoarța pământului, care conţine 4°/o 
calciu. Se găsește în natură sub forma de car- 
bonat și de sulfat, iar mai rar ca fluorură, ca 
fosfat și silicat. Se prepară prin electroliza unui 
amestec topit de clorură de calciu anhidră si 
fluorură de calciu. La temperatura ordinară nu 
este atacat de oxigen, de clor, de brom sau de 
iod. Se combină cu aceștia sub acţiunea cäl- 
durii. Ca metal, calciul se întrebuinţează ca in- 
locuitor al sodiului în anumite operațiuni meta- 
lurgice. Dă aliaje cu aluminiul și cu plumbul 
(ex.: un aliaj de cusinefi cu 3%o calciu). O 
mare valoare industrială prezintă compușii cal- 
ciului: calcarul, varul, gipsul, EN. etc., și 
särurile sale, Compusii cei mai importanfi sunt: 

1. ~, acetat de ~ [acétate de calcium; 
Kalziumazetat, Calciumacetat; calcium acetate; 
mész acetát; YKCYCHOKHCJIbIM KalbuHHa, are- 
TAT Kanbumfn]. Chim.: (C2HsO2)2Ca + 2 H20; gr. 
mol. 158,12, p. t. 100%, Solubilitate in apă rece 
34,79 %/o, iar la cald, 29,6g %o. Insolubil în 
alcool. — La distilarea lemnelor se obfine un 
acetat de calciu cenusiu (impur). — Prin tratarea 
acetatului de calciu cu SO2Clə se obţine clorura 
de acetil, — Acetatul de calciu este întrebuințat 
la impregnarea jesáturilor, 

15. ~, arseniat de ~ [arséniate de calcium; 
Kalziumarseniat, Calciumarseniat; calcium arse- 
nate; kálciumarzenát, arzénes mészsó; MbIIIbA- 
KOBOKHCIbIH KaNbIMHi, apcenar (kaJbuna)]. 
Chim.: Cas(AsOa)2, 3H:0. Se întrebuințează in 
agriculturá ca sare neutrá, la combaterea in- 
sectelor. 

16. ~, azotat de ~ [nitrate de calcium; Kal- 
ziumnitrat, Calciumnitrat; calcium nitrate; mész- 
nitrát; A30THOKHCNBIH KANbUHH, HATPAT KaJIb- 
WHA]. Chim.: Ca(NOs)2+4 H20, Cristale mono- 
clinice, incolore, Gr. mol. 236,13; d. 1,82; 
p. t. 42,5°. Solubilitatea în apă, la 18°, 54,8°/o; la 


42,5°, 69,5°/o, Are mai multe trepte de hidratare: 
Ca(NOs)2 +2 H:O p. t 51%; Ca(NOs)2+3 H20 
p. t 51,7%  Ca(NOs+4H:0 p. t. 42,5% 
Ca(NOs)2+6 H:O p. t. 26,40. Anhidru, cristali- 
zează in forme regulate, cu d. 2,4; p.t. 561%: 6°, 
Se prepară prin absorpfia vaporilor nitrosi de 
către carbonatul de calciu sau in soluţie, 
prin absorpfia vaporilor nitrosi de către laptele 
de var, sau prin disolvarea carbonatului de 
calciu în acid azotic. Se întrebuințează ca în- 
gräsämänt mineral, la prepararea azotatului de 
plumb și de crom, și, uneori, ca deshidratant. 

1. Calciu, azotură de ~ [azoture de calcium; 
Kalziumnitrid; calcium nitride; kälciumnitrid; 
HHTPHA kanmbuna]. Chim.: CasN2. Compus ob- 
ținut prin încălzirea calciului într'un curent de 
azot. Este o pulbere cenușie-gălbuie care, în 
contact cu apa, desvoltă amoniac. 

2, ~, carbonat de ~ [carbonate de calcium; 
Kalziumkarbonat, Calciumcarbonat; calcium car- 
bonate; szénszavas kálcium; YrIeRHCIIbIĂ Kallb- 
u nú, Kap6oHaT kaJibuna]: Chim.: COsCa. Com- 
pus care se găsește în natură în mari cantități, 
sub numele de calcar, de marmură sau, cristali- 
zat, ca aragonit sau calcit. Se poate obține in 
laborator prin precipitarea soluției unei sări de 
calciu cu carbonat alcalin. Este insolubil în apă, 
dar solubil în apa care conţine bioxid de 
carbon prin formarea de bicarbonat de calciu 
Ca(HCOs)s. Carbonatul de calciu este atacat de 
acizi cu desvoltare de bioxid de carbon. 


s% ~, carbură de ~ [carbure de calcium; | 
| phosphates; mészfoszfát; docharsı Karenina). 


Kalziumkarbid, Calciumcarbid; calcium carbide; 
kálcium karbid, karbid; kapöna  KaJbuna]. 
Chim.: CaC:. Se prepară, industrial, incälzind in 
cuptorul electric un amestec de var gi cocs 
pisat. Are structura cristalină, este dură si are 
densitatea 2,3. Apa o atacä cu usurinfä; acidul 
sulfuric nu are nicio actiune asupra ei. La tem- 
peratură înaltă reacționează cu azotul, dând 
cianamidă de calciu. Cu apa, dă acetilenă. Se 
întrebuințează in generatoarele de acetilenă, 
pentru sudura oxiacetilenică. Sin. Carbid. 

4. ~, cianamidă de ~ [cyanamide calcique; 
Kalziumzyanamid, Calciumcyanamid, Stickstoff 


Kalk; calcium cyanamide; kälciumciänämid, 
mész-nitrogén ; IIHAHaMHA Kanbumn]. Chim.: 
Ca=N-C=N. Substanţă solidă, de coloare 


albă. Sub influența apei se transformă in amo- 
niac, Se prepară, industrial, prin acțiunea azo- 
tului asupra carburii de calciu încălzite la 1000”. 
In țările cari au gaz metan, azotul necesar re- 
actiei poate fi obţinut prin arderea metanului 
în aer. Intrebuinfäri: La prepararea amoniacului 
prin procedeul Frank și Caro, și ca îngrășământ 
pentru agricultură. Conţine 20:::22%/0 azot. Se 
aplică pe solurile din regiunile mai umede, cu 
reacție neutră sau acidă. In sol se descompune, 
cu formare de uree și amoniac, care se nitrificä 
si dă nitrați. 

5. ~, cianură de ~ [cyanure de calcium; 
Kalziumzyanid, Calciumcyanid; calcium cyanide; 
kälciumciänid; IHAHHCTBIH KaJbunú, IHAHHA 
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KaJbuHa]. Chim.: Ca(CN)». Substanţă care des- 
voltă, la umiditate, acid cianhidric, Servește la 
deparazitäri, 

9, ~, clorură de ~ [chlorure de calcium; 
Kalziumchlorid, Calciumchlorid; calcium chloride; 
kálciumklórid; xXNOPHCTbIH KAaJbuHná, XIIOPHA 
KanbuHA]. Chim.: CaCle. Se obține din oxid sau 
din carbonat de calciu si acid clorhidric si, in pro- 
cedeul Solvay de fabricare a carbonatului de sodiu, 
ca produs secundar la reactia de recuperare a amo- 
niacului (2NHıCI+CaO =2NHs+H20 +CaCle). 
Cristalizeazá cu 6 molecule de apă, în cristale 
higroscopice, Prin incälzire la 200°, clorura de 
calciu devine anhidră. Sarea uscată se topește 
la 719°, Clorura uscată absoarbe amoniacul. 
Clorura de calciu se disolvă în apă, cu scădere 
de temperatură. Un amestec de clorură de 
calciu și zăpadă produce o scădere a tempera- 
turii la —48°, Se întrebuințează ca absorbitor 
de apă. 

7. ~, fluorurá de ~ [fluorure de calcium; 
Kalziumfluorid, Calciumfluorid; calcium fluoride; 
kálcium fluorid; PTOpHcTBIä ranbuuii, IINABH- 
KOBbI mar]. Chim.: CaFe. Se găsește in na- 
tură sub forma de fluorină. Cristalizeazá in cu- 
buri, cari prezintä adesea fenomenul de fosfo- 
rescentá. Este insolubilă în apă. Se intrebuin- 
teazä in metalurgie ca fondant. Industrial, se 
prepară prin acțiunea unei soluţii de sare de 
calciu asupra fluorurii de sodiu. 

8. ~, fosfați de ~ [phosphates de calcium; 
Kalziumphosphate, Calciumphosphate; calcium 


Chim.: Compusi ai calciului cu acizii fosforici. 
— Se cunosc mai multi fosfati de calciu: 

9. ~, fosfat acid de ~ [phosphate dical- 
cique ; Dikalziumphosphat, Dicalciumphosphat ; 
dicalcium phosphate; dimészfoszfát; BTOPH4Y- 
HbIH KHCIbI dochar KaJbuma]. Chim.: 
HCaPOı, H20, Se obţine prin evaporarea unei 
soluții clorhidrice de clorură de calciu și fosfat 
disodic. Se găsește în guano. Sin. Fosfat dicalcic. 

10. ~, fosfat neutru de ~ [phosphate trical- 
cique; Trikalziumphosphat, Tricalciumphosphat; 
calcium phosphate; semleges mészfoszfát; CpeJ- 
HHH dochopHorncnbIä kanbuni]. Chim. : 
Cas(PO1)2. Se găseşte in oase, ca fosforit sau, 
amestecat cu clorurä sau fluorurä de calciu, ca 
apatit., Se poate obţine tratând o soluție de 
clorurá de calciu cu fosfat de sodiu si amoniac, 
E insolubil in apä, dar solubil in solutii de acid 
clorhidric sau azotic. Sin. Fosfat tricalcic. 

11, ~, pirofosfat de ~ [pyrophosphate de 
calcium; Kalziumpyrophosphat, Calciumpyrophos- 
phate; calcium pyrophosphate; meszpirofoszfät; 
napopochar kaJbuna]. Chim.: CasP207. Sarea 
acidului pirofosforic. Fără importanță tehnică. 

12. ~, superfosfat de ~ [superphosphate de 
calcium; Kalziumsuperphosphat, Calciumsuper- 
phosphat; superphosphate of lime, calcium super- 
phosphate, calcium orthophosphate; mészszuper- 
foszfát; cymepbochar kabus]. Chim.: Ames- 
tec de fosfat acid si de sulfat de calciu obținut 
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prin tratarea fosfatului tricaloic cu acid sulfuric. 
E folosit ca ingräsämänt. 

1. Calciu, hidrat de ~ [hydrate de calcium; 
Kalziumhydroxyd, Calciumhydroxyd; calcium hy- 
droxide, calcium hydrate; kälcium hidroxid, oltott 
mész; THAPOOKHCB KalbIHf]. Chim.: Ca(OH). 
Se obţine prin stingerea varului nestins, adică 
prin udarea acestuia cu apă rece. Reacţia se 
petrece cu desvoltare de multă căldură. Hidratul 
de calciu este puţin solubil în apă. Prin încăl- 
zire, se descompune în oxid de calciu și apă. 
Se întrebuințează în construcţii, pentru mortar. 
Intárirea lui se datorește transformării în car- 
bonat de calciu, sub influența bioxidului de 
carbon din atmosferă; totodată se desvoltă și apă. 

2. ~, hidrura de ~ [hydrure de calcium; 
Kalziumhydrid, Calciumhydrid; calcium hydride; 
kälciumhidrid; THAPAA Kasbnna]. Chim.: Caha. 
Compus obținut prin încălzirea metalului într'un 
curent de hidrogen. In contact cu apa, degajă 
hidrogen; se folosește in aerostafie pentru um- 
plerea baloanelor. 

3. ~, oxid de ~ [oxyde de calcium; Kalzium- 
oxyd, Calciumoxyd; calcium oxide; &getett mész; 
OKHCb KaJIbIHA, H3BeCTb]. Chim.: CaO. Se 
prepară industrial prin arderea pietrei de var, in 
cuptoare de var. In stare curatá, se obfine prin 
calcinarea azotului sau a carbonatului de calciu. 
Este un praf amorf, care nu se topeste decät la 
temperatura arcului electric. Se combinä cu apa 
(reacfie puternic exotermicä), dänd hidratul de 
calciu. 

4. ~, sulfat de ~ [sulfate de calcium; Kal- 
ziumsulfat, Calciumsulfat; calcium sulphate; mész- 
szulfät, gipsz; CyJIb(par KaJbIHA, CepHOKHC- 
br KaybuHä]. Chim.: CaSOs. Se găseşte in 
naturá ca anhidrit (sulfat anhidru) si ca gips (cris- 
talizat cu douá molecule de apá). Se obfine sub 
forma unei pulberi albe, prin tratarea solufiei unei 
sári de calciu cu un sulfat solubil. Gipsul partial 
deshidratat (sub forma CaSO,, }H2O), numit ipsos, 
se intrebuinfeazä in modelaje. 

5. ~, sulfurä de ~ [sulfure de calcium; 
Kalziumsulfid, Calciumsulfid; calcium sulphide; 
messzulfid; CePHHCTBIH KanbuHii, CyJIb(pHA 
KaJIbIIHA). Chim.: CaS. Se obține prin reducerea 
cu cărbune a unui sulfat de calciu. Este un corp 
alb-gălbuiu; cu apa, dă hidrat de calciu și sulf- 
hidrat de calciu. Expusă la lumina solară, sulfura 
de calciu devine fosforescentä. Se mai cunosc 
sulfurile CaSe și CaSs. 

6. ~, polisulfurä de ~ [polysulfure de cal- 
cium;  Kalziumpolysulfid, Calciumpolisulfid, 
Kalkschwefelleber; calcium polysulphide; mesz 
poliszulfid; THOJHCYIBbQDHA Kabusa). Chim.: 
(CaS)x, Se obfine ca produs secundar la prepa- 
rarea carbonatului de sodiu dupä metoda Leblanc 
si se intrebuinfeazä ca paraziticid, constituind 
componentul principal al soluţiei sulfo-calcice. 

7. Calciufosforuranit [autunite; Calciumphos- 
phoruranit, Autunit; autunite, calcium phosphor- 
uranite; kálcium foszforuránit, autunit; ABTYHHT, 
OTYHHT, H3BECTKOBbIH ypaHHT]. Mineral.: 


Ca[UOz | POs]2*8H2O. Cristalizeazá în sistemul 
rombic, in cristale de formä tabularä sau de lamele 
subțiri. Duritatea 2***2,5; gr. sp. 3,1*""3,2. Coloare 
galbenă ca lămâia. Luciu sidefos. 

s. Calciupectolit. Mineral.: Numele vechiu, 
părăsit, pentru xonotlit. 

s. Calciupiromorfit [polyspherite; Calcium- 
pyromorphit, Polysphärit: polysphaerite; poli- 
szferit; nonHchepHT]. Mineral.: (PbCa)s(POa)s * 
(PbCa)»CI(PO1). Mineral din seria apatitului. 
Sin. Polisferit. 

10. Calcivore, plante ~ [plantes calcivores; 
Kalksteinzerfressende Pflanzen; calcivorous plants, 
calcicole plants; mészev6 növények; pacTeHHA 
pa3venaromue kaJbunú]. Bot.: Plante ale căror 
apoteci provoacä scobituri in rocile de calcar pe 
cari cresc. Faptul e datorit bioxidului de carbon 
desvoltat de plantä, si care, prin disolvarea in 
apá, permite plantei sá pátrundá mai adänc in 
rocá. 

11. Calco-alcalin [calco-alcalin; kalk-alkalisch; 
calc-alkali; alkalikus mésztartalmú; H3BeCTKOBO- 
MENOYHBIÄ]. Petr.: Calitatea unei categorii de 
roce de a avea un astfel de conținut de calciu si 
de substante alcaline, incát sá determine o com- 
pozifie mineralogicá in care sá predomine feld- 
spatii si hornblenda sau piroxenul, feldspatoizii 
si mineralele sodice lipsind. 

12. Calcocit. Mineral. V. Chalcozină. 

13. Calcoclorozä [calcochlorose; Kalkchlorose; 
lime-induced chlorosis; särgasäg; xīopo3 (60- 
Je3Hb pacrenuii)]. Agr.: Ingálbenirea frunzelor 
plantei din cauza lipsei de fier asimilabil in so- 
lurile bogate in calciu. 

11. Calcofil [chalcophile; Chalkophil; chalco- 
phile; kalkofil; xanbkobHnbHblä]. Petr.: Cali- 
tatea elementelor chimice caracteristice invelisu- 
rilor intermediare ale globului terestru cuprinse 
intre barisferä si litosferä, de a avea o mai mare 
afinitate pentru sulf decát pentru oxigen. 

15. Calcografie [chalcographie, impression en 
creux; Tiefdruck; chalcography; melynyomäs; 
TPaBHpOBaIbHOe HCKYCCTBO (NO NaTyHH HJIH 
MeAn)]. Arte gr.: Gen grafic care reproduce 
originale lineare si in semitonuri, cu ajutorul cli- 
seelor de metal, la cari elementele suprafefei 
active (suprafața care imprimă) se găsesc sub 
suprafaţa inițială a plăcii sau a cilindrului metalic. 

16. Calcopirită. V. Chalcopiritä. 

17. Calcorodocrozit [calcorhodocrosite ; Cal- 
ciumrhodochrosit; calciumrhodocrosite; kälcium- 
rodokrozit; KAJIbIHyMPOAORPO3HT]. Mineral.: 
Mineral care face parte din seria isomorfä a cal- 
citului. 

1s. Calcosiderit [calcosidérite; Calciumsiderit; 
calcosiderite; kälkosziderit;  XaJIbkocHxepnt). 
Mineral.: Mineral care face parte din seria iso- 
morfä a calcitului. 

19. Calcostronfianit [emmonite; Calciumstron- 
tianit, Emmonit; emmonite; emmonit; eMMOHHT], 
Mineral.: Mineral care face parte din seria iso 
morfä a aragonitului. Sin. Emmonit. 

20. Calcoziná. V. Chalcozină. 


o ee 


1. Calcozincit [calcozincite; Calcozinkit; cal- 
cozincite; mészcinkérc; KAJIKONHHKHT]. Mine- 
ral.: Mineral constituit dintr'un amestec de calcit 
și zincit. 

2. Calcul [calcul; Rechnung; calculus; szä- 
mitäs ; BbIYHCJIeHHe, HCYHCIAIEHHE] : 1. An- 
samblul operafiunilor logice, incluziv regulile si 
procedeele dupa cari se efectueazá, pentru a 
deduce teoremele unui domeniu de cercetare din 
sistemul lui de concepte primitive si din sistemul 
lui de axiome, sau si din teoreme demonstrate 
in prealabil. Dupä domeniul din care face parte, 
calculul poate fi: calcul logic (ex.: calculul pro- 
pozitional), calcul matematic (ex.: calculul arit- 
metic, calculul algebric, etc.). — 2. Capitol din 
matematici, in care se întrebuințează, mai ales, 
un anumit fip de calcul, cum e Calculul diferen- 
tial, Calculul integral, etc. (acceptiune improprie 
a termenului). 

3. Calcul acoperitor [calcul approché; Nähe- 
rungsberechnung; approximate calculation; köze- 
ltö szämitäs;  npnOnuxtennoe HCYHCHEHHE]: 
Calcul de dimensionare a unei piese sau a unei 
pärti dintr'o constructie, pe bazä de date sau 
elemente experimentale, in care se opereazä cu 
un anumit coeficient de siguranfä pentru a se ob- 
tine dimensiuni superioare celor strict necesare, 

4. Calcul cu diferenfe finite [calcul aux dif- 
férences finies; Differenzenrechnung; finite diffe- 
rences calculus; külömbség szämitäs; BbIYHC- 
JleHHe KOHEYHBIX pa3nocreii). An. mat.: Fiind 
dat un șir de numere Yo, Jı spre, şirul 


In So AY Ia ee 
se numește șirul diferențelor de ordinul intäiu al 
șirului dat. Aplicând același procedeu noului sir, 
se obține șirul diferențelor de ordinul al doilea : 

Ayo = Ay, — Avo, Ay, = Aya —Ayy ,.. 

Continuând în mod analog, se pot defini dife- 
renfele de orice ordin n: 

Ay ot a”, = a a 


Calculul cu diferente finite are ca obiect deter- 
minarea acestor diferenţe când se cunoaște șirul, 
ca și problema inversă, de a determina şirul când 
se presupune că șirul Yo, Jı,» este șirul valorilor 
pe cari le ia o funcţiune y = f(x), când variabila 
independentă x parcurge un șir dat de valori, 
cari formează de obiceiu o progresiune aritme- 
ticá. Problema cea mai importantă este rezol- 
varea ecuațiilor cu diferenţe finite, adică deter- 
minarea functiunii f(x), când se dă o relaţie între 
funcțiune și diferențele ei până la un anumit ordin. 

s. Calcul diferenţial [calcul différentiel; Dif- 
ferentialrechnung; differential calculus; differen- 
ciäl számitás;  pupbepennnanbnoe HCYHC- 
zenne]. An. mat.: Capitol al Analizei matema- 
tice, care are ca obiect definirea, studiul pro- 
prietäfilor si al aplicaţiilor derivatelor de diferite 
ordine ale functiunilor de una sau de. mai multe 
variabile reale. 

6. ~ diferențial absolut [calcul différentiel 
absolu; absolute Differentialrechnung; absolute 
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differential calculus; abszolüt differenciäl szämi- 
tas; aÖCONIOTHOe qubbpepennnanbnoe HCYHC- 
nene]. V, sub Calcul tensorial. 

7. Calcul grafic [calcul graphique; graphi- 
sches Rechnen; graphical calculation; grafikus 
számitás; rpaphueckóHe pemenna]. Geom.: 
Efectuarea operațiunilor de calcul, cu ajutorul 
construcțiilor geometrice. Datele și rezultatele se 
citesc la scară. 

s. Calcul integral [calcul integral; Integral- 
rechnung; integral calculus; integräl szämitäs; 
HHTerpasibHoe HCYHCHEeHHe]. An. mat.: Capitol 
al Analizei matematice, care are ca obiect defi- 
nirea, studiul proprietăților si aplicațiile integra- 
lelor indefinite si definite, simple şi multiple. 
Uneori se înglobează în acest capitol și teoria 
ecuațiilor diferențiale de diferite tipuri: ecuații 
diferenţiale ordinare, ecuaţii parțiale, ecuații cu 
diferențiale totale, etc, 

9. Calcul tensorial [calcul tensoriel; Tensor- 
rechnung; tensorial calculus; tenzorszämitäs; 
TeH3ophoe BÞINHCJIEHHE]. Clc. t.: Studiul ope- 
rafiunilor cari se efectueazä cu tensorii de dife- 
rite ordine' in spațiile riemanniene sau mai ge- 
nerale, cu oricäte dimensiuni. Cänd se opereazä 
cu componentele covariante, contravariante si 
mixte ale tensorilor, calculul tensorial se numeste 
şi calcul diferenţial absolut. Se întrebuințează 
mai ales în studiul geometriilor neeuclidiene. 
Constitue instrumentul matematic adecvat teoriei 
relativității. 

10. Calcul vectorial [calcul vectoriel; Vektor- 
rechnung; vectorial calculus; vektor-szämitäs; 
BEKTOPHasIbHOe BbIyHCHeHHe]. Cle. v.: Studiul 


“operaţiunilor cari se efectuează cu vectorii sau cu 


vectorii şi cu scalarii în spaţiul euclidian cu cel 
mult trei dimensiuni, făcându-se abstracţiune de 
sistemul de referință. Constitue instrumentul ma- 
tematic adecvat studiului operațiunilor și al câm- 
purilor de vectori cari intervin în Mecanică și în 
Electromagnetism. 

11. Calcul, artificiu de ~ [artifice de calcul; 
Rechenkunstgriff; artifice of calculus; számolási 
sajätossäg; HCKYCHbIÄ MpHeM BbIUHCJIeHHSs]. 
Mat.: Procedeu de calcul, aplicabil intr'un anumit 
caz particular sau pentru un anumit tip de pro- 
bleme, care conduce la rezultat pe o cale mai 
scurtă decât procedeul de calcul obișnuit clasei 
de probleme din care face parte problema tratată. 

12. Calculator [calculateur; Rechner, Kalkula- 
tor; calculator; árszámitó; KAJIBKyJIATOP]: Func- 
fionar specializat în calculul prețului produselor 
sau al salariului de plătit celor ce prestează 
muncă în acord, etc. 

13. Calculul probabilităților [calcul des pro- 
babilités; Wahrscheinlichkeitsrechnung; calculus of 
probability; valöszinüsegi szâmităs; BbIUHCJIEHHE 
Beposntuocteli]. An. mat.: Calcul în care ele- 
mentul fundamental este probabilitatea ca un 
anumit eveniment să aibă loc în una sau alta din 
formele lui posibile. Aplicațiile statistice ale 
acestui calcul constitue discipline speciale, variind 
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ca formá teoreticá dupä natura domeniului sta- 
tistic corespunz&tor. Astfel, sunt discipline dis- 
tincte: Teoria erorilor, Teoria jocurilor de noroc, 
Teoriile statistice biologice, Teoria asigurärilor, 
Teoria cineticä a gazelor, Statisticele cuantice, etc. 

1. Calculul variafiunilor [calcul des variations; 
Variationsrechnung; calculus of variations; vál- 
tozás-számitás; HCuncnenne papnannii]. An. 
mat.: Partea Analizei matemafice in care se stu- 
diazá determinarea uneia sau a mai multor func- 
fiuni de una sau de mai multe variabile, cari sá 
facá minimá o anumitá integralä, in care inträ 
aceste functiuni si derivatele lor, ca si variabilele 
independente, limitele de integrare fiind fixe, 
sau chiar variabile, iar functiunile cäutate putánd 
satisface si anumite condițiuni limitative, ceea ce 
- determină solutiunea, când ea există. Numeroase 
probleme de geometrie, de mecanică, fizică, 
matematică, tehnică, etc., se rezolvă prin "calculul 
variafiunilor. Exemple de probleme clasice: Pro- 
blema brahistocronei, determinarea arcului de 
lungime minimä intre douä puncte ale unei su- 
prafefe (geodezicele suprafeței), problema iso- 
perimetrelor, determinarea corpului de. revolutie 
care întâlnește rezistența cea mai mică la inain- 
tare întrun mediu omogen, principiul minimei 
acţiuni, principiul lui Hamilton, principiul mi- 
nimei constrângeri, etc. — Probleme simple de 
calculul variatiunilor: 

a. Să se determine o funcţiune x(t) care să 
facă minimă integrala: 


b 
(1) vede unde x E . 
Punând: x(t)+eE(t) în locul lui x(t), unde 


E (a)=E(b)=0, se calculează variatiunea inte- 
gralei (1), care, dacă se pune: 


0) J@=PV@xtes, è +e? de, este: 


ao ra (re) 


Integránd prin pärfi si +) seamă cäf(t) e 
arbitrar, condifiunea J'(0)=0 atrage după sine 
condifiunea k 

oVv_d Sl ð o”)=0 X 
(3) 5 dx 

Aceasta este S-A diferenţială de ordinul al 
doilea (ecuaţia lui Euler), care determină pe x(t), 
în afară de două constante arbitrare. 

b. Dacă V nu depinde numai de t, x,x, ci si de 
derivata a doua x, a treia x,etc. a functiunii ne- 
cunoscute, adică e de determinat valoarea ex- 
tremă a ags 


(4) 


se Skede îi în E mod, ca o condițiune ne- 
cesară pentru x(t), ecuafia diferențială (a lui 


Euler): 
aae avı_deranı, _ 
6) dx sÈ daloa ) de Sg )+-=0. 


c. Functiunea de sub semnul integralä depinde 
de n funcțiuni x¿(t) de o variabilă si de deriva- 
tele lor, adicä: 


9 PVG xa. dba 


Conditiunile necesare de minim sunt: 
m 2-3) -00=112...m. 


Ox, 
numite ecuațiile e, A 
d. Valoarea extremá a unei integrale duble: 
(8) Nvo Y, Z, Pı q)dx dy unde p=, $ 
Condifiunea este: 


(9) ve AS (5) =0. 


Astfel, ey V= Vie Fs se obfin suprafe- 
tele minime, soluții ale ecuației de ordinul al 
doilea: 


EA 


(1 +g°)r—2pqs + (1 +p*)t=0. 

2. Calculul terasamentelor [cubage des ter- 
rassements; Erdmassenberechnung, Massenberech- 
nung, Massenermittlung; determination of earth- 

uantities; földtömegszämitäs; onpenenenne Ky- 
Garypis : 3€MJAHBIX paor]. Drum.: Una din 
piesele scrise ale unui proiect de drum, care cu- 
prinde, sub forma de tablou, calculele necesare 
stabilirii cantităților de terasamente (săpături și 
umpluturi) cari intervin în fiecare profil trans- 
versal. Se întocmește pe baza datelor înscrise 
pe profilele transversale (suprafeţe) si pe pro- 
filul in lung (distantele aplicabile), si serveste 
pentru stabilirea miscärii pámántului. 

s. Caldaram  [pavage, pavement, pavé; 
Pflaster, Pflasterung; pavement, paving; macska- 
fej kövezet, egyszerű kéburkolat; MOIIEeHHE, 
MOcToBaA). Drum.: 1. Pavaj de bolovani de 
râu pe nisip. — 2. Pavaj (în trecut). 

4. Căldăraş [servant de la poche de coulée; 
Arbeiter bei der Giekpfanne; casting ladle work- 
man; öntöüst-kezelö; YHCTHIBINHK JIHTEHHbIX 
xoBnieú]: Muncitorul care curăță de sgurá oala 
(cäldarea) de turnat ofel, si monteazä pälnia si 
dopul oalei. 

5 Căldare [cirque; Kessel; cirque; völgy- 
mélyedés; TOpHbIH AM(PHTEATD, UMPK]. Geol.: 
Depresiune circulará cu versante repezi, pro- 
venitá, de cele mai multe ori, prin eroziune 
glaciará. Unele depresiuni de acest fel constitue 
originea páraielor de munte. 

6. Cáldare de abur [chaudière à vapeur, gé- 
nérateur de vapeur; Dampfkessel; steam boiler; 
gózkazán; mapoBoH koTen]. Ms. term.: Insta- 
latie cu ajutorul cäreia se trece apa, sub actiu- 
nea cäldurii, din faza lichidä in abur de pre- 
siune mai mare decät cea atmosfericä, pentru a 
fi folosit in afarä de generatorul de abur. Cäldura 
folosită e. rezultată din arderea combustibililor 
solizi, lichizi sau gazoși, intrebuinfändu-se uneori 
si efectul Joule al curentului electric, Caracte- 
risticele unei căldări sunt: suprafața de încălzire, 


care determină mărimea instalaţiei; încărcarea 
(solicitarea) suprafeței de încălzire, care se ex- 
primă prin producția orară de abur; cifra de va- 
porizare în funcțiune de combustibilul folosit și 
de regimul de exploatare a căldării; presiunea 
de regim sau timbrul; suprafaţa grătarului și volu- 
mul focarului, alese ambele în funcţiune de cali- 
tatea combustibilului și de producţia de abur a 
căldării. La căldările înzestrate cu supraincälzitor 
de abur, cu preincälzitor de apă și preincälzitor 
de aer, sunt considerate drept caracteristice şi 
suprafețele de încălzire respective. Spaţiul căldării 
e despărțit în două prin oglinda apei din ea: 
partea inferioară, în care se găsește apă, for- 
mează spaţiul de apă, iar cea de deasupra, unde 
se adună aburul, formează spațiul de abur. 
Oglinda apei formează în fiecare moment supra- 
fața de vaporizare, a cărei mărime în raport cu pro- 
ductia de abur, determină umiditatea aburului. Pär- 
tile principale ale unei căldări de abur sunt: foca- 
rul, corpul căldării, armaturile, canalele de fum, 
coșul, accesoriile căldării, zidăria căldării și in- 
stalatiile anexe. Focarul cuprinde spaţiul în care 
se petrece arderea combustibilului. După așeza- 
rea lui față de corpul căldării, focarul poate fi 
exterior sau interior. Corpul căldării e partea 
ocupată de spaţiile de abur și de apă, și unde 
se petrece vaporizarea apei; el e format dintr'un 
vas cilindric închis, din fascicule de țevi fierbá- 
toare, sau din amândouă. Armatura cuprinde apa- 
ratele si instrumentele de verificare, de siguranță 
si comandă a exploatării căldării (v. sub Armaturä 
de cäldare, Exploatarea cäldärii). Accesoriile 
căldării sunt: supraincälzitorul de abur, preincäl- 
zitorul apei de alimentare sau economisorul, gi 
preincälzitorul de aer. Canalele de fum constitue 
drumul gazelor arse și servesc drept canale pen- 
tru tiraj. Coșul are forma generală a unei conducte 
verticale de evacuare a gazelor arse, și produce 
tirajul. Instalaţiile anexe sunt formate de in- 
stalatia de purjare și de evacuare a nomolului, 
instalaţia de epurare a apei de alimentare, care 
poate fi independentă, sau montată pe corpul 
căldării (v. sub Epurarea apei), diferite instalaţii 
de control şi de supraveghere a exploatării, ca 
instalații de supraveghere a arderii, a gazelor 
arse, a consumului de apă, a consumului de com- 
bustibil, etc. Zidăria căldărilor fixe e formată 
din cărămizi refractare și îmbracă întreaga insta- 
latie de cäldare. Sin. Cazan de abur. 

După locul unde e instalată căldarea, deosebim: 

1. Căldare mobilă [chaudiere (ă vapeur) 
transportable, generateur (de vapeur) transpor- 
table; transportabler Dampfkessel; transportable 
steam boiler; szállitható gözkazän; TIePeNBH3K- 
HOH  (nepenocnblii) napoBoii KoT&n]: Cäldare 
care se poate mișca pe roți proprii, cum este 
cáldarea de locomobilá, de locomotivä, etc. 
Cäldärile de pe vapoare sunt considerate cäl- 
dári mobile. 

2. ~ stabil& [chaudiere (á vapeur) fixe, gé- 
nérateur (de vapeur) fixe; ortsfester Dampf- 
kessel; stationary boiler; álló gözkazän; moc- 
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TOAHHbIH (CTAQHOHAPHDIÄ, HEIIOABHHHBIÄ) 
ROTEJI]: Cáldare instalată pe fundații fixe. 

După dispoziția generală de așezare, deosebim: 

3. Căldare orizontală [chaudiere (ă vapeur) 
horizontale, generateur (de vapeur) horizontal; 
liegender (Dampf-)Kessel; horizontal steam boi- 
ler; fekvö-kazän; TOPH30HTANbHbIH NapoBoii 
KoTön]: Cäldare la care axa longitudinală a 
corpului ei este asezatä intr'un plan orizontal. 

4. ~ verticală [chaudiere (ă vapeur) verti- 
cale, générateur (de vapeur) vertical; stehender 
(Dampf-)Kessel, Vertikal(dampf)kessel; vertical 
steam boiler; álló-kazán; BEPTHKANBHBIH napo- 
Bolt KoTé I]: Cäldare la care axa longitudinală 
a corpului ei este asezatä vertical. 

După așezarea focarului față de corpul cäl- 
dării, deosebim: 

s. Căldare cu focar exterior [chaudiere (& 
vapeur) à foyer extérieur, générateur (de va- 
peur) a foyer extérieur; Dampfkessel mit Auken- 
feuerung; steam boiler with external furnace; 
külső túzelésú gózkazán; napoBoii KoTén C 
BHermneii (Hapy’kHof) Tronkoii]: Cäldare la 
care încălzirea apei se face printrun focar 
aşezat în exterior față de corpul ei. 

6. ~ cu focar interior [chaudiére (ă vapeur) 
à foyer intérieur, générateur (de vapeur) à foyer 
intérieur; Dampfkessel mit Innenfeuerung; steam 
boiler with internal furnace; belsö túzelésú göz- 
kazán; NapoBoii KOTEI C BHYTPeHHeH TONKON]: 
Cäldare la care focarul este asezat in interiorul 
corpului ei. 

Dupä sensul de circulatie al apei in cäldare, 
deosebim: 

7. Cäldare cu contracurent [chaudière (à va- 
peur) ä contre-courant, générateur (de vapeur) 
à contre-courant; Gegenstrom(dampf)kessel ; 
counter-current steam boiler; ellenäramü gözka- 
zân; NapoBoli KOTe C IpoTHBOTOKOM]: Cáldare 


in care sensul de miscare al apei in corpul ei este 


contrar sensului de circulatie al gazelor de ardere. 

8. ~ cu echicurent [chaudiére (á vapeur) á 
équicourant, générateur (de vapeur) à équi- 
courant; Gleichstrom(dampf)kessel ; concurrent 
steam boiler, uniflow steam boiler; egyenäramü 
gözkazän; napoBol koren C TeueHHeM (qHp- 
KRyNAnneii) B OAHOM HanpabJienna]: Căldare 
in care sensul de circulație al apei în corpul 
căldării este același cu sensul de circulaţie al 
gazelor de ardere. 

După presiunea de regim, deosebim: 

9. Cáldare de joasă presiune [chaudière (à 
vapeur) ä basse pression, générateur (de vapeur) 
á basse pression; Niederdruck(dampf)kessel; 
low-pressure steam boiler; kisnyomäsü gözkazän; 
TAapOBOI KoTe HH3KOTO AaBseHHA]: Cäldare 
la care presiunea de regim are o valoare joasä, 
apropiatá de valoarea presiunii atmosferice. Ex.: 
Căldări pentru instalații de încălzire centrală. 

10. ~ de medie presiune [chaudière (à va- 
peur) ă pression moyenne, générateur (de va- 
peur) ä pression moyenne; Mitteldruck(dampf)- 
kessel; medium-pressure steam boiler; kózépnyo- 
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mast gózkazán; napoBoú KOTËJI cpeamero aB- 
JeHHa]: Cáldare la care presiunea de regim 
este cuprinsä intre 5 si 30 ats. 

1. Cäldare de inaltä presiune [chaudiére (a va- 
peur) ä haute pression, générateur (de vapeur) á 
haute pression; Hochdruck(dampf)kessel; high- 
pressure steam boiler; magasnyomäsü gözkazän; 
napoBOH KOTËJI BbBICOKOTO AABJeHHa]: Cáldare 
cu presiunea de regim intre 30 si 224,2 ata 
(presiunea criticá a apei). Tipul de cäldare 
folosit pentru inalte presiuni este cáldarea cu 
tevi de apá. Folosirea inaltelor presiuni cere 
măsuri speciale in construcțiile de cäldäri; 
astfel, la cáldárile de inaltá presiune, legáturile 
prin nituire sunt inlocuite prin sudurá si se tinde 
la abandonarea corpurilor cilindrice, întregul 
corp al căldării fiind construit din ţevi fierbä- 
toare. Sin. Căldare de mare presiune. 

După sistemul de construcție, deosebim: 

2. Căldare de abur, cu volum mare de apă 
si cu focar exterior [chaudiăre (ă vapeur) ă grand 
volume d'eau et à foyer extérieur, générateur (de 
vapeur) à grand volume d'eau et à foyer extérieur; 
Grobwasserraum-Dampfkessel mit Aussenfeuerung, 
Dampfkessel mit großem Wasserraum und mit 
Aussenfeuerung; steam boiler with large water 


space and with external furnace; nagy vizterú | 


külső túzelésú gózkazán; TAPOBOH KOTËJI € ÓoJIb- 
IIIHM OÓBÉMOM BOAbI, TAPOBOH KOTËJI C ÓOJIb- 
INHM IIPOCTpaHCTBOM BOJABI]: Cäldare al cărei 
corp este format din unul sau din mai multi 
cilindri cu axele orizontale, inchise la ambele 
capete cu funduri bombate, focarul fiind asezat 
in exteriorul corpului cilindric. E un fip de cäl- 
dare cu presiunea de regim pänä la 12 ats, cu 
o micá productie de abur, 

Dupä numärul corpurilor cilindrice, deosebim: 

3. ~ monocilindricä [chaudière (à vapeur) 
simple, générateur (de vapeur) simple; Einfach- 
(dampf)kessel; single steam boiler; egyszerü 
gözkazän; ONHHOYHbIH napoBoii KoT&n]: Cál- 
dare formatä dintr'un singur cilindru orizontal, 
pe care este montat un dom de abur. E o 
construcție simplă, cu suprafața de incälzire 
limitată la 25 m? și cu presiunea de regim până 
la 6:::12 ats. Are randament foarte slab, cu o 
producție orară specifică de abur de 10:::12kg/m*h. 
Focarul este de tip interior (1, fig. 18). 

4. ~ multicilindrică [chaudiére (4 vapeur) ä 
plusieurs corps cylindriques, générateur (de va- 
peur) ă plusieurs corps cylindriques, chaudiére 
(à vapeur) cylindrique multiple, générateur (de 
vapeur) cylindrique multiple; mehrfacher Walzen- 
dampfkessel; multiple cylindrical steam boiler, 
combined steam boiler; többhengeres gözkazän; 
KOMÖHHHPOBAHHbIÜ, COCTABHOÍ NHJIHHAPH- 
yeckHH# MapoBoH KoT&n]: Cáldare formată din 
4, 6 sau 9 cilindri orizontali, grupaţi câte doi 
sau cate trei in douä sau trei ränduri suprapuse, 
rândurile fiind legate între ele prin tuburi cilin- 
drice. Cilindrii din rândul de sus sunt legați 
într'un colector de abur, iar cilindrii din rândul 


de jos sunt mai scurți, pentru a face loc fo- 
carului inferior. In construcția acestui tip de 
căldare se merge până la o suprafață de în- 
călzire de 300 m?. Producţia orară specifică de 
abur e între 12 și 18 kg/m?h. Sin. Căldare-baterie. 
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Fig. 18. Tipuri de cäldäri, 

1) cáldare monocilindricá cu focar exterior; 2) cäldare 
cu ţeavă de flacără; 3) căldare combinată: cu țeavă de 
flacără gi țevi de fum; 4) căldare cu ţevi de apă de 
mică inclinafie si cu circulație naturală de apă (fip 
vechiu); 5) căldare cu ţevi de apă de mare inclinafie 
şi cu circulaţie naturală de apă (tip vechiu); 6) căldare 
cu țevi de apă de mică inclinafie și cu circulaţie 
naturală de apă; 7) căldare cu țevi de apă de mare 
inclinafie și cu circulație naturală de apă; 8) căldare 
de radiaţie; 9) căldare cu circulație forțată de apă; 
10) căldare cu trecere forțată de apă; a) focar; 
b) fascicul de țevi fierbätoare; c) supraincälzitor; 
d) preincálzitor de apă; e) preincălzitor de aer; 
f) pompă de apă de alimentare; g) pompă de apă de 

circulație forțată. 


s. Căldare de abur cu volum mare de apă, 
cu focar interior şi exterior [chaudiăre (ă va- 
peur), ă grand volume d'eau et ă foyer interieur 
et foyer extérieur, générateur (de vapeur) ă grand 
volume d'eau et á foyer intérieur et foyer exté- 
rieur; Dampfkessel mit großem Wasserraum und 


mit Innen- und Aussenfeurung; steam boiler with 
large water space and with internal furnace and 
external furnace; nagyvizterú külsö és belsó túze- 
lésú gózkazán; napoBoii kotéx C ÖONBIIHM 
06béMOM BOAbI H C BHYTpeHHeli H BHenmmeñ 
(Hapy2#XHOH) TomKOH]. Ms. term.: Cáldare for- 
mată dintr'un corp cilindric cu încălzire interi- 
oară sau combinată (interioară și exterioară), 


şi provăzută cu tuburi de flacără, cu țevi de | 


fum sau cu o combinație a ambelor sisteme (2, 
fig. 18). Prin așezarea focarului în interiorul 
corpului se mărește suprafața de încălzire de 
radiație iar prin trecerea gazelor de ardere prin 
ţevile de fum se mărește transmisiunea căldurii 
prin convecţie. Procesul de vaporizare este 
ameliorat, circulația de apă este însă neregu- 
lată; are, deci, randament scăzut, Pentru ame- 
liorarea circulației de apă si sporirea suprafeţei 
de încălzire directe, se montează, uneori, în 
ţevile de flacără si tuburi de apă sistem 
Galloway. Presiunea de regim ajunge până la 
20 ats, — Deosebim: 


LL 
a 
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neted sau ondulat dupa sistemul Fox sau Morrison, 
si are un diametru de 700:::1000 mm. Sin. 
Cäldare Cornwall monotubularä. 

2. ~ cu douä fevi de flacärä [chaudiére (de) 
Lancashire, générateur (de) Lancashire, chaudiére 
(à vapeur) à deux tubes-foyers, générateur (de 
vapeur) à deux tubes-foyers; Zweiflammrohr- 
Dampfkessel, Doppelflammrohr-Dampfkessel, Lan- 
cashirekessel; double flue steam boiler, Lan- 
cashire boiler; kettős túzcsóvú gózkazán; mapo- 
BOÏ KOTÉJN C ABYMA KApoBbIMH (nJIaMen- 
HbIMH) Tpy6amu]: Căldare la care cele două 
funduri bombate sunt legate cu două jevi de 
flacárá (fig. 19). Diametrul mantalei ajunge páná 

2000 mm, iar suprafața de încălzire până la 
150 m®, cu o producţie orară specifică de abur 
de 18:::25 kg/m?h. Sin. Cáldare Cornwall bitu- 
bulară, Căldare Lancashire. 
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1. Cäldar&cu o feavädeflacärä [chaudière (de) 
Cornouailles, generateur de Cornouailles, chau- 
diére (á vapeur) á un seul tube foyer, générateur 
(de vapeur) ä un seul tube foyer, chaudiére (a 


vapeur) à tube-foyer unique, générateur (de | 


vapeur) à tube-foyer unique;  Einflammrohr- 
Dampfkessel, Cornwallkessel; Cornish boiler; tüz- 
csóves kazán, C.-kazán; NapoBoii KOTËJI C on Hoi 
mapoBoii (miamemHoó) TpyO6olí, KopHBaJ- 
JIHÄCKHË koren]: Cáldare străbătută dela un ca- 
pát la celálalt de un tub de flacárá, care leagá 
intre ele cele douá funduri bombate (fig. 20). 


Focarul este, de obi- 
ceiu, interior, dar poate 
fi si un antefocar ase- 

zat in exteriorul corpu- a 

abur de 16:::25 kg/m? h. Fig. 20.  Căldare cu o țeavă 
Pentru o mai bună de flacără. 
circulație a apei, tubul de flacără este așezat 


lui de căldare. Partea 
cilindrică poate avea 
anaxial față de mantaua cilindrică. Tubul este 


un diametru până la 
2000 mm. Se ajunge la o 
suprafață de încălzire 
până la 60 m?, cu o pro- 
ductie orară specifică de 


Fig. 19. Cáldare cu două jevi ae flacără. 47 
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3. ~ cu trei țevi de flacără [chaudière (a 
vapeur) ä trois tubes-foyers, générateur (de va- 
peur) ă trois tubes-foyers; Dreiflammrohr-Dampf- 
kessel; triple flue steam boiler; harmas tüzcsövü 
özkazän; NapoBol KOTËJI C TpeMA ¡HKAPOBDIMH 
IINaAMEHHbIMH) rpyGaMu):Căldare cu trei țevi 
de legătură între cele două funduri bom- 
bate. Diametrul  mantalei ajunge până la 
3000 mm, iar suprafața de încălzire până la 
300 m?, cu o producţie orară specifică de abur de 
20°*:30 kg/m* h. Prezintă o circulaţie mai bună a 
apei si o scurtare a timpului de punere in 
funcțiune. Sin. Cäldare Cornwall tritubularä, 
Cäldare Fairbairn, 

4. ~ cu fevi de fum [chaudiére (á vapeur) 
ignitubulaire, générateur (de vapeur) ignitubu- 
laire, chaudiére (4 vapeur) 4 tubes de fumée, 
générateur (de vapeur) á tubes de fumée, chau- 
diere (á vapeur) multitubulaire a tubes de fumée, 
pe (de vapeur) multitubulaire á tubes de 
umée; Heizrohr(dampf)kessel; smoke tube steam 
boiler, fire tube boiler, multitubular steam boiler; 
tüzcsöves gózkazán; MapoBolt TpyÖyaTbIä KOTËJI 
C ÖONBIIHM YHCIOM AbIMOrapHbIX (mporap- 
HbIX Tpy6 (Tpy6or)]: Cäldare formată dintr'un 
cilindru orizontal, ale cărui funduri sunt legate 
prin țevi cu diametrul cuprins între 50 și 100 mm, 
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prin cari circulä gazele de ardere. Tevile sunt 
fixate in pläcile tubulare prin mandrinare, Fo- 
carul este de tip inferior sau cutie de foc, de 
obiceiu pentru combustibili inferiori (lemn, rume- 
gus de lemn, etc.). Sistemul de cäldare se con- 
strueste pana la suprafata de incälzire de 120 m?, 
cu o producție orară specifică de abur de 
15:20 kg/m?h. Ţevile de fum sunt grupate in 
figuri pătrate sau hexagonale, ţevile formând vâr- 
furile. Sin. Căldare ignitubulară. — Exemple de 
căldări cu țevi de fum: 

1. CäldareTischbein[chaudiereT.,generateurT.; 
T.-Kessel; T. boiler; T.-kazán; napoBoi ROTEN T.]: 
Căldare formată din două corpuri cilindrice 
orizontale suprapuse (fig. 21). Cilindrul inferior 


Căldare Tischbein. 


e străbătut de o ţeavă de flacără, iar cel su- 
perior de un fascicul de ţevi de fum, legătura 
dintre corpurile cilindrice făcându-se printr'un 
tub vertical, Focarul este în interiorul țevii de 
flacără, sau poate fi așezat exterior. Gazele de 
ardere trec din țeava de flacără în ţevile de 
fum, ajungând în canalele de fum, după ce au 
îmbrățișat mantalele cilindrice ale cäldärii. 
Spaţiul de apă al căldării este format în comun, 
de ambii cilindri. Sistemul se construeste până 
la suprafața de încălzire de 400 m?, cu o pro- 
ductie orară specifică de abur de 15:::20 kg/m?h. 

2 ~ cu cutie de foc [chaudière (à vapeur) 
ignitubulaire avec boite ă feu, generateur (de 
vapeur) ignitubulaire avec boite á feu, chaudiere 


(á vapeur) avec boite á feu (et tubes de fumée), 


générateur (de vapeur) avec boite á feu (et tu- 


bes de fumée); Heizröhren(dampf)kessel mit 


| 


Fig. 22. Căldare cu cutie de foc cu un singur corp cilindric. 


Feuerbiichse, Feuerbiichsendampfkessel; Cornish 
multitubular steam boiler; tüzcsöves és tüzszek- 
renyes gózkazán; TpyOuaTbIii napoBoú KOTËJI 
C OTHeBOH KOpoOKoH, napoBoli KOTËJI C orHe- 
BOji KOPOOKOH H ABIMOTApHbIMH TpyÓkaMH]: 
Căldare formată obișnuit din două părţi: una, ci- 
lindrică, numită căldare orizontală — și una în 
formă de cutie, numită căldare verticală. Cele 
două părţi sunt îmbinate rigid. In cäldarea 
verticală este așezată cutia de foc, care poate 
fi aproximativ paralelepipedică sau cilindrică în 
forma de ţeavă de flacără. Căldarea orizontală 
este străbătută de un fascicul de țevi cu dia- 
metrul de 40:::100 mm, care leagă placa tubu- 
lară a cutiei de foc, de fundul căldării. Uneori 
căldarea este formată dintr'un singur corp cilin- 
dric (fig. 22). — Exemple de căldări cu cutie 
de foc și țevi de fum: 

3. ~ de locomobilă [chaudière pour loco- 
mobile; Lokomobilkessel; locomobile boiler; lo- 
komobilkazân; JIOKOMOÓMJIBHBIA TIAPOBOH KO- 
Ten]: Căldare cu cutia de foc mobilă, montată 
pe roţi. Fasciculul de țevi de fum leagă între 
ele cele două plăci tubulare ale cutiei de foc 
și ale cutiei de fum. Sistemul se construește 
pentru suprafețe de încălzire mici, până la 
40 m?, cu o producţie orară specifică de abur 
de 17:::22 kg/m*h. 

4. ~ de locomotivä [chaudiére pour locomo- 
tive; Lokomotivkessel; locomotive boiler; moz- 
donykazän; mapoBO3HBIH napoBoii KoT&n]: Cál- 
dare cu cutie de foc, montatä pe locomotivä. 
Părţile ei principale sunt (v. planșa): Cutia de 
foc impreunä cu cenusarul, cäldarea verticalä, 
cáldarea orizontalá sau longitudinalá, si cutia de 
fum, Cutia de foc e asezatä in interiorul cäl- 
därii verticale, de care este legatä prin antre- 
toaze, prin suruburi de plafon, prin cadrul fo- 
carului si prin ancore de cäldare. Are formä 
aproximativ prismatic’, putând fi cu grătare 
inguste sau late (v. Focar de locomotivä). Cäl- 
darea verticalä este compusä din placa portalä, 
din cei doi pereţi laterali, din plafonul si placa de 
racordare cu căldarea orizontală, îmbinate între 
ele prin nituire sau prin sudură. Pe corpul căl- 
dării verticale se 
găsesc gura uşii 
fecarului, găurile de 
spälare si vizitare, 
orificiile si suporfii 
pentru montarea di- 
feritelor aparate ale 
armaturii fine. Cäl- 
darea orizontalä de 
formă cilindrică e 
confecționată din 
două sau trei virole 
nituite sau sudate. 
Cele două funduri 
plane sunt formate din placa tubulară a cutiei 
de foc și placa tubulară a cutiei de fum. Mă- 
nunchiul de ţevi de fum leagă între ele cele 


